
Auswahlhilfe Schwerlastanker

Mechanische Anker WCS1N WCS1M WCS1P WCS1H WTB1 WTB1 SSt WHA1 WSA1 WCA1

M
at

er
ia

l

Verzinkt ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zinklamellenbeschichtet ■ ■

Edelstahl (VA) ■

Zu
la

ss
un

g

ETA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Seismik C1 C1 | C2

Brand ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Un
te

rg
ru

nd

Ungerissener Beton ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gerissener Beton ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sandstein

Vollstein

Lochstein

Porenbeton

Naturstein

■  ZUGELASSEN |   AUCH GEEIGNET FÜR

WDI1 WDI1L WDI1R WDI1 SSt WBA WIS Injektionsanker WPSF 
100

WVSF 
200

WPER 
500

WIS
GS

WIS
AS

■ ■ ■ Verbundmörtel ■ ■ ■

Verzinkt 
Zinklamellenbeschichtet

■ ■

■

■ Edelstahl (VA) ■

■ ■ ■ ■ ETA ■ ■ ■

Seismik C1 C1 | C2

■ ■ ■ ■ Brand ■ ■

■ ■ ■ ■ Ungerissener Beton ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ Gerissener Beton ■ ■

Sandstein ■

Vollstein ■

Lochstein ■

Porenbeton

Naturstein


