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Antragsteller:

Rolf Kuhn GmbH
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57339 Erndtebrick

Gegenstand dieses Bescheides:

Rohrabschottung "ROKU System IWM Ill plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Dieser Bescheid &ndert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlangert die Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1884 vom 30. Mai 2013.

Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser
verwendet werden.
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ZUl ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr. Z-19.17-1884 werden durch folgende Fassung ersetzt:

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstan-
des im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstan-
des darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls
Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverztglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

738452.18 1.19.17-115/18
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ZUIlI BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
gedandert:

1. Der Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung:
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung "ROKU System IWM lll plus Iso" als Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach DIN 4102-11". Die Rohrabschottung dient zum SchlieRen von Offnungen in inneren
Wanden und Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die Installationen nach Abschnitt 1.2.2 hin-
durchgefiihrt wurden, und verhindert fiir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die
Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

1.1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus Brandschutzb&ndern und einem Fugen-
verschluss. Die Rohrabschottung ist gemal Abschnitt4 aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2 herzustellen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wénde aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 10 cm dicke leichte Trennw&nde in Stander-
bauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens
15 cm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton errichtet werden. Die
Wande und Decken missen den Technischen Baubestimmungen entsprechen und hinsicht-
lich der bauaufsichtlichen Anforderung an die Feuerwiderstandsfahigkeit?® mindestens
feuerbestandig (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

1.2.2 Die Rohrabschottung darf zum SchlieRen von Offnungen verwendet werden, wenn die hin-
durch gefuihrten Installationen folgende Bedingungen erflllen®:

Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

— Rohre* aus Rohrwerkstoffen und mit Abmessungen entsprechend Abschnitt 3.2 fiir Rohr-
leitungsanlagen fur Trinkwasser-, Kéalte- und Heizleitungen

— Anordnung von zusatzlichen Isolierungen vorgeschrieben bzw. wahlweise
— Anordnung senkrecht zur Bauteiloberflache

1.2.3 Andere Teile, Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dirfen nicht durch die zu ver-
schlieBende Bauteil6ffnung hindurchgefiihrt werden.

1.2.4 Der Nachweis, dass die fur das Brandschutzband und die fur den Fugenverschluss nach den
Abschnitten 2.1.1 bzw. 2.1.2 verwendeten Baustoffe speziellen Beanspruchungen wie der
Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden darf, ist nicht geftihrt.

1 DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrab-
schottungen, Installationsschichte und -kanéle sowie Abschliisse ihrer Revisions-
offnungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt geméaR der

Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von

Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 6

Technische Bestimmungen fiir die Ausfithrung von Rohrleitungsanlagen und die Zuldssigkeit von Rohrdurchfiihrun-

gen bleiben unberiihrt.

RohrauBendurchmesser (da) und Rohrwandstérke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassungen

738452.18 1.19.17-115/18
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Die Verwendung des Brandschuizbandes in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

1.2.5 Die Verhinderung der Brandlbertragung tUber die Medien in den Rohrleitungen, die Verhin-
derung des Austretens gefahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nach-
gewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Manahmen bei der Konzeption
bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

1.2.6 Fur die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen —z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsféhigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwanden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 — oder fur Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.2 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

1.2.7 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausftihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfullung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fuhren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintréachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unbertihrt.

2. Der Abschnitt 2.2.1 erhélt folgende Fassung:

2.21 Allgemeines
Die fur die Errichtung der Rohrabschottung zu verwendenden Bauprodukte milissen
— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2 entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

3. Der Abschnitt 2.2.2.1 wird gestrichen.

4. Der Abschnitt 3.1.1 erhalt folgende Fassung:

3.1.1 Die Kombiabschottung darf in
— Wanden aus Mauerwerk mit geschlossenem Gefiige (keine Hohlraume),
— leichten Trennwanden® nach Abschnitt 3.1.2
— Wanden und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt "%

Abteilungsleiter o 8 !
Institut /
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Nichttragende Trennwénde in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus
Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten

738452.18 1.19.17-115/18
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gieich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens ber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfthrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

1.19.17-34/13
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "ROKU System IWM Il plus Iso" als Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach DIN 4102-11', Die Rohrabschottung dient zum SchlieRen von Offnungen in inneren
Winden und Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die Installationen nach Abschnitt 1.2.2 hin-
durchgefuhrt wurden, und verhindert fur eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die
Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

1.1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus Brandschutzb&ndern und einem Fugen-
verschluss. Die Rohrabschottung ist gema® Abschnitt4 aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2 herzustellen.

1.2 Anwendungsbereich

1.21 Die Rohrabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wénde aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 10 cm dicke leichte Trennwénde in Sténder-
bauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens
15 cm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton jeweils mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbesténdig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB,
nach DIN 4102-22 eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

122 Die Rohrabschottung darf zum SchlieRen von Offnungen verwendet werden, wenn die hin-
durch gefihrten Installationen folgende Bedingungen erfiillen®:

Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

- Rohre* aus Rohrwerkstoffen und mit Abmessungen entsprechend Abschnitt 3.2 fur Rohr-
leitungsanlagen fur Trinkwasser-, Kélte- und Heizleitungen

~ Anordnung von zusétzlichen Isolierungen vorgeschrieben bzw. wahlweise
— Anordnung senkrecht zur Bauteiloberfiéche

123 Andere Teile, Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dirfen nicht durch die zu ver-
schlieBende Bauteiloffnung hindurchgefiihrt werden.

124 Der Nachweis, dass die flir das Brandschutzband und die fur den Fugenverschiuss nach den
Abschnitten 2.1.1 bzw. 2.1.2 verwendeten Baustoffe speziellen Beanspruchungen wie der
Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden darf, ist nicht gefiihrt. :
Die Verwendung des Brandschutzbandes in Verbindung mit Rohrleitungssystemer
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen baua
Zulassung nicht nachgewiesen.

DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen,=:
schottungen, Installationsschéchte und -kandle sowie Abschlisse ihrer Revi
offnungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

z DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

Technische Bestimmungen fur die Ausfuhrung von Rohrleitungsanlagen und die Zuléssigkeit von Rohrdurchfihrun-

gen bleiben unberhrt.

RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstérke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. aligemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassungen

Z20460.13 1.19.17-34/13
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Die Verhinderung der Brandibertragung tber die Medien in den Rohrleitungen, die Verhin-
derung des Austretens gefahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstrung der Leitungen
unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nach-
gewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Manahmen bei der Konzeption
bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

Fur die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen —z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke méglich ist, oder in leichten Trennwénden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 — oder fiir Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.2 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargesteliten Ausfiihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erflillung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Wérmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fithren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzungen
Dammschichtbildender Baustoff zur Herstellung des Brandschutzbandes

Der dadmmschichtbildende Baustoff, "ROKU-Strip Ddmmschichtbildner" genannt, muss der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1190 entsprechen. Das Brandschutz-
band muss eine Dicke von 2 mm und eine Breite von 50 mm aufweisen.

Dammschichtbildender Baustoff zum Fugenverschluss

Der dammschichtbildende Baustoff, "ROKU 1000 Brandschutzkitt" genannt, muss der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1193 entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung des Brandschutzbandes

Bei der Herstellung des Brandschutzbandes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1.1
einzuhalten.

Kennzeichnung
Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2

Diese Bauprodukte dirfen fur die Herstellung der Rohrabschottung nur verwendet werden,
wenn die Produkte/deren Verpackungen/die Beipackzettel/die Lieferscheine/die Anlagen zu
den Lieferscheinen® jeweils vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet wurden.

Kennzeichnung der Rohrabschottung
Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist yeri-Vér

- Rohrabschottung "ROKU System IWM lil plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.17-1884

Entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Verwendbarkeitsnachweises R

1.19.17-34/13
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— Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)

— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen.
Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss dem Verarbeiter
eine Anleitung fur den Einbau der Rohrabschottung zur Verfagung stellen, die mindestens
folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Wande und Decken, in die die Rohrabschottung eingebaut
werden darf (bei feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwénden auch deren Aufbau und
die Beplankung),

— Grundséatze fur den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben Uber die dafiir zu verwen-
denden Baustoffe,

— Hinweise auf zuléssige Brandschutzb&nder und Aufstellung der Rohre aus thermoplas-
tischen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, RohrauRendurchmesser, Rohrwand-
dicke), an denen die Rohrabschottung angewendet werden darf,

— Hinweise auf die Art der Rohrleitung (Trinkwasser-, Kalte- und Heizleitungen), an denen
die Rohrabschottung angewendet werden darf,

— Hinweise auf zulassige bzw. notwendige Rohrisolierungen sowie Angaben zu Isolier-
dicken und La&ngen, bezogen auf die Rohrabmessungen,

— Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung mit Angaben zu notwendigen
Abstanden,

— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Bauteile
Die Rohrabschottung darf in

— Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1%, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10457
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166°,

— leichte Trennwénde in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen nach
Abschnitt 3.1.2 oder

— Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045" oder aus Porenbeton geméR
DIN 4223° und nach aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.
Die Wénde und Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsgy‘échenw‘

6

\

29
\, ’i)cutﬁc‘
\, gax B

DIN 1053-1 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfilhrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

DIN 4166 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

DIN 4223 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehértetem Porenbeton — Teil 1: Herstel-
lung, Eigenschaften, Ubereinstimmungsnachweis (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

1.19.17-34/13
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Die leichten Trennwande missen eine beidseitige Beplankung aus je 2 mindestens 12,5 mm
dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)" Gipskarton-Feuerschutzplatten
(GKF) nach DIN 18180 haben. Der Aufbau dieser Wande muss im Ubrigen den Bestim-
mungen von DIN 4102-4" fir Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gipskarton-
Feuerschutzplatten entsprechen.

Wahlweise darf die Rohrabschottung auch in leichte Trennwénde in Stéanderbauart mit Stahl-
unterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A)'" zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden,
wenn die Konstruktionsart den Wznden der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-4"
entspricht oder die Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines bauaufsichtiiches
Priifzeugnis nachgewiesen ist.

Bei Wanddicken > 100 mm ist Abschnitt 4.3.1 zu beachten.

Wenn die Dd&mmung in leichten Trennwanden gemafR Abschnitt 3.1.2 eine Dicke <40 mm,
eine Rohdichte < 100 kg/m*® und/oder einen Schmelzpunkt < 1000 °C aufweist, sind zusétz-
liche MalRnahmen gemafR Abschnitt 4.3.2 anzuordnen.

Der Sturz oder die Decke Uber der Rohrabschottung muss statisch und brandschutztech-
nisch so bemessen sein, dass die Rohrabschottung (auler ihrem Eigengewicht) keine
zusétzliche vertikale Belastung erhalt.

Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteildffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen:

Tabelle 1
Abstand der Rohr- GréRe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
abschottung zu Offnungen Offnungen
Rohrabschottungen Entsprechend der Abmessungen der > 0Ocm*

nach dieser Zulassung | Leitungen (s. Anlagen 3 bis 7)

anderen Kabel- oder |eine/beide Offnung(en) >40cmx40cm  |> 20 cm
Rohrabschottungen

beide Offnungen < 40 cm x 40 cm >10cm

anderen Offnungen eine/beide Offnung(en) >20cmx20cm |> 20cm
oder Einbauten

beide Offnungen < 20 cm x 20 cm > 10cm

Die Brandschutzbsnder von benachbarten Rohrabschottungen durfen aneinander grenzen, sofern zwischen
ihnen keine Bereiche (z. B. Zwickel) entstehen, die nicht vollstdndig gemaR Abschnitt 4.6 verfullt werden
kdnnen.

*

Installationen
Rohre ohne Isolierungen

Durch die zu verschlieRende Bauteiléffnung diirfen gerade, senkrecht zur Bauteiloberfléche
angeordnete Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen hindurchgefuhrt werden.

Die Rohre missen — unter Beachtung der Bauteilart — den Angaben des Abschnitis’
und der Aniage 1 entsprechen. §

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

DIN 18180 Gipsplatten; Arten und Anforderungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

1.19.17-34/13
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3.2.2 Rohre mit Isolierungen
Die Rohre durfen bzw. miissen vollstandig mit zusé&tzlichen Isolierungen aus Synthese-
Kautschuk versehen durch die an das durchdrungene Bauteil angrenzenden Brand-
abschnitte hindurchgefiihrt werden. Die Isolierungen miissen gemaR den Herstellerangaben
am Rohr befestigt sein. Es sind die in der Tabelle 1 der Anlage 2 aufgefithrten Produkte
zulassig.
Die Rohre der Rohrgruppen A und B diirfen wahlweise mit Isolierungen versehen sein. Die
Dicke der Isolierung und der Anwendungsbereich fiir die isolierten Rohre sind den Angaben
der Anlagen 3 bis 6 zu entnehmen.
Die Rohre der Rohrgruppe C miissen bei Wandeinbau und darfen bei Deckeneinbau mit
Isolierungen versehen sein. Die Dicke der Isolierung und der Anwendungsbereich fur die
isolierten Rohre ist den Angaben der Anlage 7 zu entnehmen.

3.2.3 Abstdnde
Der Abstand zwischen den Rohren muss den Angaben der Tabelle 1 nach Abschnitt 3.1.5
entsprechen.

3.24 Halterungen {Unterstiitzungen)

Bei Durchfuhrung von Rohren durch Wénde missen sich die ersten Halterungen (Unter-
stiitzungen) der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand < 25 cm befinden. Die Halte-
rungen missen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar (Baustofiklasse DIN 4102-A)"

sein.
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Aligemeines

Die Verarbeitung der Baustoffe nach Abschnitt 2.1 muss entsprechend den schriftlichen
Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten der Baustoffe, insbesondere ihre Verwen-
dung betreffend, erfolgen.

4.2 Belegung der Rohrabschottung

Vor dem Einbau des Brandschutzbandes ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob das Rohr den
Bestimmungen des Abschnitts 3.2 entspricht.

4.3 Ausbildung der Offnungslaibung in leichten Trennwiénden

431 Bei Einbau der Rohrabschottung in leichte Trennwénde gemaR Abschnitt 3.1.2 mit einer
Dicke > 100 mm sind — sofern keine zusétzlichen MaRnahmen gem&R Abschnitt 4.3.2 an-
geordnet werden missen — die ggf. zwischen den Beplankungen der leichten Trennwand
vorhandenen Hohlrdume mit nichtbrennbarer (Baustoffklasse DIN 4102-A)" Mineralwolle
(Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17") vollsténdig und dicht so auszustopfen, dass
eine feste Offnungslaibung gebildet wird. Die Stopftiefe muss dabei der Breite des Luft-
spaltes entsprechen — jedoch mindestens 50 mm betragen. Die restliche Bauteilfuge ist
gem&R Abschnitt 4.6.2 zu verschlieRen.

43.2 Zusatzliche MaRnahmen sind bei Einbau der Rohrabschottung in leichte Trennwénde ge-

mé&R Abschnitt 3.1.2 anzuordnen, wenn die innen liegende Dammung eine Dicke
eine Rohdichte < 100 kg/m® und/oder einen Schmelzpunkt < 1000 °C aufweist.

itat

A Pentsche® mgu'tk i

\\ f--'-ir Bi\ﬂtechnl Vi

e 7,

8 #

a3 DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von M@gn‘-/
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung
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— Einbau von Blechhiilsen, Rahmen, Rohr- oder Halbschalen

Die Blechhillsen, Rahmen, Rohr- oder Halbschalen missen aus nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A)" Gips-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten bzw. ent-
sprechenden Rohr- oder Halbschalen bestehen. Sie sind jeweils blndig mit der Wand-
oberflache in die Bauteiléffnung einzubauen und mit Hilfe von Stahlbé&ndern oder &hn-
lichen MaRnahmen gegen Aufklaffen zu sichern. Die Lange der Blechhiilsen, Rahmen,
Rohr- oder Halbschalen muss der Wanddicke entsprechen, der Durchmesser muss auf
den AuRendurchmesser des jeweils hindurchgefithrten und ggf. isolierten Rohres abge-
stimmt werden (s. Anlage 10).

Die Fugen zur Wandbeplankung mussen mindestens in Beplankungstiefe mit Gips aus-
gefiillt werden. Der Hohlraum zwischen den Blechhiilsen, Rahmen, Rohr- oder Halb-
schalen und dem Brandschutzband bzw. dem hindurchgefilhrten Rohr ist — unter Beach-
tung der maximalen Ringspaltbreiten — gemag Abschnitt 4.6 zu verschlieRen.

Bei Verwendung von Rahmen, deren Platten nicht miteinander verschraubt sind, ist
dieser Hohlraum volistandig dicht mit Mineralwolle gemaR® Abschnitt 4.3.1 auszustopfen
und beidseitig in einer Tiefe von mindestens 35 mm mit Gips auszuflillen (s. Aniage 10).

— Einbau von zusétzlichen Wandstielen und Riegeln

im Bereich der Rohrdurchfiihrung sind zusétzliche Wandstiele und Riegel so anzuordnen,
dass diese die Laibung der Wandéffnung bilden. Die Wandbeplankung muss auf diesen
Stahlblechprofilen in bestimmungsgemanier Weise befestigt werden.

Der Hohlraum zwischen Brandschutzband und Beplankung ist vollstdndig dicht mit

Mineralwolle gemaf Abschnitt 4.3.1 auszustopfen und beidseitig in Beplankungstiefe mit

Gips auszuflllen.
Aufleistungen sind zusatzlich innerhalb oder auRerhalb der leichten Trennwand anzuordnen,
wenn die Dd&mmung eine Rohdichte < 100 kg/m® und/oder einen Schmelzpunkt < 1000 °C
aufweist. Die Aufleistungen sind aus mindestens 100 mm breiten Streifen aus o. g. Gips-,
Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten mit Hilfe von Stahischrauben in Abstanden <250 mm
- jedoch mit mindestens zwei Schrauben je Leiste - symmetrisch beidseitig auf die Wandbe-
plankung so aufzubringen, dass die Auflagerlange L jeweils mindestens 1/3 der Wanddicke
entspricht (s. Anlage 10).

Linge und Lagenanzahl des Brandschutzbandes

Die Lange und Lagenanzah! des Brandschutzbandes muss — abhéngig vom Auflendurch-
messer des hindurchgefiihrten und ggf. isolierten Rohres sowie von der Bauteilart — den
Angaben auf den Anlagen 3 bis 9 entsprechen.

Anordnung und Einbau des Brandschutzbandes

Bei Rohrdurchfithrungen durch W&nde muss an jeder Wandseite jeweils ein Brandschutz-
band und bei Rohrdurchfithrungen durch Decken muss an der Deckenunterseite ein Brand-
schutzband nach Abschnitt 2.1.1 angeordnet werden (s. Abschnitt 4.5.2).

Die Rohrabschottung kann in eine Kernbohrung eingebaut oder in die Wand bzw. Decke
eingemdrtelt werden; die Laibungen der Bauteiloffnungen sind zuvor zu reinigen.

Das durch das Bauteil hindurch gefihrte und ggf. isoliete Rohr ist entsprechend
Abschnitt 4.5.1 mit dem Brandschutzband nach Abschnitt 2.1.1 zu umwickeln. Die Lagen-
anzahl und Lange des Brandschutzbandes ist entsprechend Abschnitt 4.4 zu bestimmen und
abzuschneiden. Die Streifen sind blindig zur Bauteiloberfléche anzuordnen.

Wahlweise darf ein zuséatzlicher Streifen aus dem Brandschutzband nach Abschnitt 2.1.1 in

Bauteildicke um das Rohr gewickelt werden.

Der Ringspalt zwischen dem Brandschutzband bzw. dem hindurchgefiihrten Rohr w
Bauteillaibung muss gemaR Abschnitt 4.6 verschlossen werden.
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Fugenausbildung

Der Ringspalt zwischen dem Brandschutzband bzw. dem hindurchgefithrten Rohr und der
Bauteillaibung muss mit formbestandigen, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)"
Baustoffen, wie z. B. Beton, Zementmértel oder Gips, volistédndig in Bauteildicke verflllt
werden (s. Anlage 8 und 9).

Wahlweise darf bei einer maximalen Ringspaltbreite von 20 mm — gemessen zwischen dem
Brandschutzband und der Bauteillaibung — der &uRere Bereich des Ringspalts in einer Tiefe
von mindestens 15 mm (Wandeinbau) bzw. 20 mm (Deckeneinbau) mit Gips bzw. Mértel
verfullt werden. Der restliche Ringspalt ist fest mit Mineralwolle nach Abschnitt 4.3.1 auszu-
stopfen (s. Anlage 8 und 9).

Wahlweise darf bei einer maximalen Ringspaltbreite von 16 mm — gemessen zwischen dem
Brandschutzband und der Bauteillaibung — der &uBRere Bereich des Ringspaits in einer Tiefe
von mindestens 15 mm mit dem dammschichtbildenden Baustoff "ROKU 1000 Brandschutz-
kitt" nach Abschnitt 2.1.2 verschlossen werden. Bei Einbau in Decken ist der Ringspalt
deckenoberseitig zusatzlich in einer Tiefe von mindestens 25 mm mit Mineralwolle nach
Abschnitt 4.3.1 fest auszustopfen. Der restliche Ringspalt braucht nicht verfilit werden
(s. Anlage 8 und 9).

Einbauanleitung

Fir die Ausfihrung der Rohrabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauanleitung
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt
oder Anderungen an der Rohrabschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fir jedes
Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstelien, mit der er bescheinigt, dass die
von ihm hergestellte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entspricht (ein Muster fir diese Bestétigung s. Anlage 11). Diese Bestati-
gung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichts-
behérde auszuhéandigen.

Bestimmungen fiir Nutzung

Bestimmungen fiir die Nutzung

Bei jeder Ausfiihrung der Rohrabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Rohrabschottung stets in ordnungsgemafiem
Zustand zu halten ist und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungs-
gemaRe Zustand der Rohrabschottung wieder herzustellen ist.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gemaR Abschnitt 4.8.

1.19.17-34/13
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Zulédssige Installationen

Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen fiir Rohrieitungsanlagen fiir Trinkwasser-, Kéalte- und Heiz-
leitungen geméaR Abschnitt 1.2.2

Rohrgruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI) und chloriertem Polyvinyichlorid (PVC-C) geméaf
den Ziffern 1 bis 3 der Anlage 2

— Rohrgruppe A-1: Rohre mit Synthese-Kautschuk-Isolierung bei Anordnung in Wéanden:

Rohre mit einem Rohraufendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 3)

— Rohrgruppe A-2: Rohre ohne Synthese-Kautschuk-Isolierung bei Anordnung in Wénden:
Rohre mit einem RohraufRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
{s. Anlage 3)

— Rohrgruppe A-3: Rohre mit Synthese-Kautschuk-Isolierung bei Anordnung in Decken:

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 4)

—~ Rohrgruppe A4: Rohre ohne Synthese-Kautschuk-Isolierung bei Anordnung in Decken:

Rohre mit einem Rohrauendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
{s. Aniage 4)

Rohrgruppe B

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP), Acrylnitril-
Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), vernetztem Polyethylen (PE-X) sowie Polybuten
(PB) gemaR den Ziffern 4 bis 10 der Anlage 2

— Rohrgruppe B-1: Rohre mit Synthese-Kautschuk-Isolierung bei Anordnung in Wénden:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm
(s. Anlage 5)

— Rohrgruppe B-2: Rohre ohne Synthese-Kautschuk-lsolierung bei Anordnung in Wéanden:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm
(s. Anlage 5)

— Rohrgruppe B-3: Rohre mit Synthese-Kautschuk-Isolierung bei Anordnung in Decken:
Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm
{s. Anlage 6)

— Rohrgruppe B-4: Rohre ohne Synthese-Kautschuk-Isolierung bei Anordnung in Decken:

Rohre mit einem Rohraufendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm
(s. Anlage 6)

Rohrgruppe C (Unipipe)
Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PE gemaR der Ziffer 11 der Anlage 2 mit und ohne,
Kautschuk-Isolierung nach Anlage 2 mit Abmessungen gemaR Anlage 7

Rohrabschottung "ROKU System IWM Il plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen
Ubersicht Rohre/Rohrgruppen

Anlage 1

Z36987.13 1.19.17-34/13
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Synthese-Kautschuk-Isolierungen:

Senkrecht zur Bauteiloberfliche angeordnete Rohre nach Abschnitt 1.2.2 mit einem RohrauBendurchmesser bis
110 mm durfen mit einer 6 mm bis 32 mm dicken Isolierung aus Synthese-Kautschuk gemafR DIN EN 14304 und
Tabelie 1 ummantelt sein.

Die Dicke der Isolierung muss in Abhéngigkeit vom Anwendungsbereich des Rohres den Angaben der Anlagen 3
bis 7 entsprechen.

Die Rohre der Rohrgruppe C (nur Wandeinbau) miissen und die Rohre der Rohrgruppen A, B und C (nur Decken-
einbau) dirfen mit Isolierungen versehen sein.

Die Rohre miissen vollstandig isoliert durch die an das durchdrungene Bauteil angrenzenden Brandabschnitte
hindurchgefihrt werden.

Tabelle 1

Synthese-Kautschuk-Isolierung Bisheriger Verwendbarkeitsnachweis'

"AF/Armaflex" Z-56-269-768 bzw. P-MPA-E-03-510

"SH/Armaflex" Z-23.14-1028

"Kaiflex HT" bzw. "LKS-W-1" Z-23.14-1142

"KAIFLEX KK" bzw. "Connect" P-BWUO03-i-16.5.59

"K-Flex ST-Schlauche" bzw. "K-Flex ST-Platten" Z-56.269-3371

"Mondoflex H" bzw. "IKS-W1" Z-23.14-1215

"EUROBATEX H" Z-23.14-1005

"Thermaflex AF" P-BWUO03-1-16.56.217

"X-FROST" P-NDS04-397

Rohrwerkstoffe:

1 DIN 8062 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinyichlorid (PVC-U, PVC-HI);

2 DIN 19532 Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fur die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des
DvGw

3 DIN 8079 Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C); PVC-C 250; Mafe

4 DIN 8074 Rohre aus Polyethylen (PE); PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; MaRe

5 DIN 19533 Rohrleitungen aus Polyathylen hart (PE hart) und Polyathylen weich (PE weich) fur die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrieitungsteile

6 DIN8072 Rohre aus Polyathylen weich (PE weich); Malte

7  DIN 8077 Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Malle

8 DIN 16891 Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acryinitril-Styrol-Acrylester (ASA); Malle

9 DIN 16893 Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); MaRe

10 DIN 16969 Rohre aus Polybuten (PB); PB 125; Malle

11 Kunststoff

verbundrohre: Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 1,0 mm dicken Aluminiumschicht, aufgebr

Tragerrohr aus PE sowie geschitzt mit einer dinnen PE-Schicht

! - ~ 17‘
PN s il

\‘\ 921“, C}‘ tec-\uk
L

Der Verwendbarkeitsnachweis war eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufslchtlachhs Rm&etlgms

e _
=

Rohrabschottung "ROKU System IWM lli plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen
Ubersicht Synthese-Kautschuk-Isolierungen und Rohrwerkstoffe

Anlage 2
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Rohre der Rohrgruppe A geméaR Anlage 1 bei Einbau in Wéanden
Rohre aus PVC-U, PVC-HI und PVC-C

Rohrgruppe A-1
Mit Synthese-Kautschuk-Isolierung

Abstand 2 0 mm
Dicke der Brar;dschutzeinlage d [mm] qei Rohr-@ [mm]

I d=2 (1-lagig) d = 4 (2-lagig) d=6 (3lagig) |
@532 | o>abss7s | @>75bss110
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Rohrabschottung "ROKU System IWM lil plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen
Anwendungsbereich Rohrgruppe A - Einbau in Wénden

Anlage 3

Z36987.13

1.19.17-34/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1884 vom 30. Mai 2013

Deutsches
Institut
fiir

Bautechnik

DIbt

Rohre der Rohrgruppe A gemaR Anlage 1 bei Einbau in Decken
Rohre aus PVC-U, PVC-HI und PVC-C

Rohrgruppe A-3
Mit Synthese-Kautschuk-Isolierung
Abstand 2 0 mm

Dicke der Brandschutzeinlage d [mm] bgi Rohr-& [mm)

; d=2(1-lagig) d = 4 (2-lagig) | d=8(4lagi) |
<32 : @ >32bis<75 . @>75biss110
Jeweilige Dické der Synthese-Kautschuklsolierung [mm]
154 7-27 6-30 6-32
+ 12,3
+ |
+ I
[ |
Nenn- T | 8.4
rohr- T
wand- T
[dICk]e +
mm -4
> {4 _ 3,6
L R . 18
1 20 30 &0 50 60 70 B8O 90 100 110 120 130
Rehraullendurchmesser
[mm)
Rohrgruppe A4
Ohne Synthese-Kautschuk-Isolierung
Abstand 2 0 mm ) ]
Dicke der Brandschutzeinlage d [mm] bei Rohr-& [mm]
d = 2 (1-lagig) ; d = 4 (2-lagig)
! @75 @ > 75 bis < 110
15~
123 123
104
Nenn- T. o :8,4 8.4
rohr- T
wand- T
dicke 4+
Imm] ¢ |
1 s 18 18
0 20 30 40 50 60 70 80 9 100 110 120 130
Rohrauflendurchmesser

[mm]

Rohrabschottung "ROKU System IWM lll plus Iso"
der Feuerwiderstandskiasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen
Anwendungsbereich Rohrgruppe A — Einbau in Decken

Anlage 4

Z236987.13

1.19.17-34/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1884 vom 30. Mai 2013 lnstl;ul{:
Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe B gemaR Anlage 1 bei Einbau in Wanden
Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X und PB

Rohrgruppe B-1
Mit Synthese-Kautschuk-Isolierung

Abstand 2 0 mm
Dicke der Brandschutzeinlage d [mm] bei Rohr-& [mm]

Rohrgruppe B-2

Abstand 2 0 mm

‘' d=2(1-lagig) 1 d=4(2lagig) | d=6(3lagig)
U @s32 ' @>32biss75 | @>75biss 110
Jeweilige Dicl;g der Synthese-Kautschyk-Isolierung [mm]
7-27 i 6- 30 6-32
151~ ;
1 ] I
1 ! !
T : | 10,0 0.0
104 I‘
Nenn- |
rohe- T 6,8 6.8
wapd- 1 o b
dicke 4
Imm} g .
1 29 21
0 s 13 ’
0 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 10 120 130
Robraufiendurchmesser
[emi

Ohne Synthese-Kautschuk-Isolierung

Dicke der Brandschutzeinlage d [nm] bei Rohr-& [mm]

‘ d = 2 (1-lagig) | d=4 (2-lagig)
! @<T5 ' 7 @>75biss110
15-:“ | A
| !
i | i
T ' 10,0 '10.0
10-4- :
Nernn- [
rohr= T 68 6.8
wand- T — — - —p— ’
dicke +
[mm] 5L
T 27
) N ) o 18
"0 20 30 40 S0 60 70 B0 90 100 110 120 130
Rohraufiendurchmesser
{mm]

Rohrabschottung "ROKU System IWM lil plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 — Installationen Anlage 5
Anwendungsbereich Rohrgruppe B — Einbau in Wénden
736987.13 1.19.17-34/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-19.17-1884 vom 30. Mai 2013 '"sti;g:
Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe B gemaR Anlage 1 bei Einbau in Decken
Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X und PB

Rohrgruppe B-3
Mit Synthese-Kautschuk-Isolierung

Abstand 2 0 mm
I Dicke der Brandschutzeinlage d [mm] bei Rohr-& [mm] ,
d = 2 (1-lagig) | d = 4 (2-lagig)  d=28(4-agig) ’
NP | ©>32biss75  @>75biss110
Jeweilige Dicke der Synthese-Kautschuktlsolierung [mm] E
15 7-25,5 6-255 6-255 i
T i
4 :
1 : [ {
1 | i
f | !
I i . 10,0 10,0
104
Nel?n- 1 :.
rohr- T
wand- T I 5.8
dicke +
Imml ¢ |
| N | 2.1
B o ‘_1-3 ‘LE——_______——-‘
0 20 30 40 S0 60 70 80 50 100 110 120 13
Rehraufiendurchmesser
{mm}
Rohrgruppe B-4

Ohne Synthese-Kautschuk-Isolierung
Abstand 2 0 mm
Dicke der Brandschutzeinlage d [mm] bei Rohr-& [mm)]

; d = 2 (1-lagig) . d=4 (2-lagig) ‘
@<75 ‘@>75bis<110
, o :
15+
1+ i |
T s
- t ’
i 10,0 10,0
103
Nepnn- T
zoai:‘v; 1 88 68
dicke 4 - '
fmim} 5
1 23
1| B 8 ——

W 20 30 40 S0 60 70 B¢ %0 100 10 120 130
Rulw-{auﬂ;ndurchmener
| (i,

Rohrabschottung "ROKU System IWM Il plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen
Anwendungsbereich Rohrgruppe B - Einbau in Decken

Anlage 6

Z36987.13 1.19.17-34/13



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.17-1884 vom 30. Mai 2013 '"sﬂ;g:
Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe C geméR Anlage 1 bei Einbau in Wanden und Decken
Rohre aus Kunststoffverbund mit einer Aluminiumeinlage von bis zu 1 mm

Wandeinbau: Synthese-Kautschuk-Isolierung vorgeschrieben
Deckeneinbau: Synthese-Kautschuk-Isolierung wahlweise

Dicke der Brandschutzeinlage d [mm] bei Rohr-@ [mm)]
d = 4 (2-lagig) | d = 8 (4-lagig)
<40 | &> 40 bis <110

Jeweilige Dicke der|Synthese-Kautschuk-Isolierung [mm]
11-27 12-32

{
!
|
!

Nenn-
rohr-
wand-
dicke

(mm] o

10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 110
RohrauRendurchmesser [mm]

10,0

12

Rohrabschottung "ROKU System IWM lll plus Iso”
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen
Anwendungsbereich Rohrgruppe C — Einbau in W&nden und Decken

Anlage 7

Z36987.13

1.19.17-34/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.17-1884 vom 30. Mai 2013 '"Sﬁgg:
Bautechnik

Fugenausbildung gem. Abschnitt 4.6.1

Fugenspalt mit Gips verfillt

Brandschuizban_d isolierte und unisolierte Rohre
ROKU Strip el
50 mm breit gemals Aniage

> 100

Fugenausbildung gem. Abschnitt 4.6.2

= LT restlicher Fugenspalt
i mit Mineraiwolle verfillt

Brandschutzband K - .
. Fugenspait mit Gips
ROKU Strip A verfiillt Tiefe > 15 mm
50 mm breit -

isolierte und unisolierte
Rohre gemaf Anlage 1

C

& T “f—————Fugenspalt mit Mortel
Vit A verfullt Tiefe > 15 mm
450 50"‘ restlicher Fugenspalt
o mit Mineralwolle verfililt
> 100

Fugenausbildung gem. Abschnitt 4.6.3
ROKU Brandschutzkitt
ca. 15 mm tief *
restlicher Fugensp
nicht verfillit

Lagenanzahl und Gesamtdicke
des Brandschutzbandes
s. Anlagen 3, 5und 7

Einbau in leichte Trennwande
mit zusétzlichen MaRnahmen
gem. Abschnitt 4.3.2

* Fugenbreite < 16 mm

= Brandschutzband
zwischen Brandschutzband

ROKU Strip

und Bauteillaibung 50 mm breit
=100 MaRe in mm
Rohrabschottung "ROKU System IWM Il plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
Anlage 8

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Einbau in Wanden

Z36987.13 1.19.17-34/13




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1884 vom 30. Mai 2013 Institut

4 DIBt
Bautechnik

Fugenausbildung gem. Abschnitt 4.6.1

isolierte und unisolierte ()
Rohre geméR Anlage 1—|

=N

Brandschutzband
ROKU Strip

/
—

Fugenausbildung gem. Abschnitt 4.6.2

TN\ Mortel ca. 20 mm tief,
isolierte und unisolierte & restlicher Fugenspalt
Rohre geméaR Anlage 1-4 mit Mineraiwolle verfllt

]q_-- - -_'qn;:\

Brandschutzband el
ROKU Strip L .
; 47 \ ':I
R H 4= . N
<20

&
N

Fugenausbildung gem. Abschnitt 4.6

isolierte und unisolierte
Rohre gemaR Anlage 1

ROKU Brandschutzkitt ca. 156 mm tief,
Fugenbreite zwischen Brandschutz-
einlage und Bauteillaibung 16 mm,
restlicher Fugenspalt nicht verfiillt

<

> 150

Mineralwolle zur
Fugenbegrenzung

Brandschutzband
ROKU Strip

Lagenanzahl und Gesamtdicke des
Brandschutzbandes s. Anlagen 4, 6 und 7 MaRe in mm

Rohrabschottung "ROKU System IWM il plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung Anlage 9
Einbau in Decken

Z36987.13 1.19.17-34/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Institut

Nr. 2-19.17-1884 vom 30. Mai 2013 fiir
Bautechnik

Einbau von Blechhiilsen Einbau von Rahmen
p " Brandschutzband =
oder Halbschalen ROKU St:p (Platten verschraubt)

Rahmen aus um-
laufenden Platten
miteinander ver-
schraubt

Gipsspachtel

Blechhiilse /Halbschale
mit 2 Stiick Draht
oder Stahlband sichern

Fugenverflillung
gem. Abschnitt 4.6

Gips- ‘[
spachtel -}
Fugenverfiiliung
gem. Abschnitt 4.6

Gipsspachte!

ggf. zusatzliche MalRnahmen
gem. Abschnitt 4.3.2
L= mind. 1/3 der Wanddicke

Einbau von Rahmen . A

—_— Einbau von zusétzlichen

) (Platten nicht verschraubt Brandschutzband Wandstielen und Riegeln
Gipsspachtel > 100 ROKU Strip

CW-/UW Profil

Gipsfiillung in
Beplankungsdicke

Rahmen aus
umlaufenden Platten,
nicht miteinander

Brandschutzband
verbunden

ROKU Strip

g 3 8
i .A‘A:-'ix E :

oo
|

gf. zusétzliche Mal3nahmen
gem. Abschnitt 4.3.2
L= mind. 1/3 der Wanddicke

= Gipsflillung
L < > 35 mm tief
Gipsspachtel § o = m e
Mineralwolle

gem. Abschnitt 4.3.1

Mineralwolle
gem. Abschnitt 4.3.1

Rohrabschottung "ROKU System IWM Il plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
Anlage 10

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Zusitzliche Mafnahmen der Laibungsausbildung nach Abschnitt 4.3.2

Z36987.13 1.19.17-34/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-19.17-1884 vom 30. Mai 2013 Insti}z:
Bautechnik

Ubereinstimmungsbestitigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestelit hat: ...

— Baustelle bzw. Gebaude: ...
— Datum der Herstellung: ...
— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): R ...

Hiermit wird bestétigt, dass

— die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R ... zum Einbau in Wanden* und Decken* der
Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Bestimmungen der aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung Nr. Z-19.17-.... des Deutschen Instituts fur
Bautechnik vom ....... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom ......)
hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und

— die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

*  Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherm zur ggf. erforderiichen Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehérde auszuhéndigen.)

Rohrabschottung "ROKU System IWM il plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 — Muster einer Ubereinstimmungsbestitigung

Anlage 11

Z36987.13 1.19.17-34/13




@FLAMRO

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH | Am Sportplatz 2 | 56291 Leiningen Ansprechpartner/in Technischer Support
) ) E-Mail ZT-Support@flamro.de
- An alle, die es betrifft - Telefon +49 6071 - 3900 - 70
Faxnummer +49 4105 - 40 90 32
Datum 12.06.2023

Umschreibung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) Nr. Z-19.17-1884 in eine allgemeine
Bauartgenehmigung (aBG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Umschreibung in eine aBG der bis zum 31.05.2023 geltenden allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung (abZ) Nr. Z-19.17-1884 fir das System ,IWM Il plus ISO* ist derzeit beim DIBt in Bearbeitung und wurde noch nicht
verdffentlicht. Die Verlangerung wurde am 08.06.2023 beantragt und hat bisher noch kein Geschéftszeichen erhalten.

Der Anwendungsumfang wird ohne inhaltliche Anderung zur Fassung vom 31.05.2018 sein. Sobald uns eine Verlangerung
vorliegt, wird diese an die ausfiihrenden Firmen {bermittelt werden. Bis dahin empfehlen wir die Verwendung auf Grundlage

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) Nr. Z-19.17-1884 und die Verwendung dieses Schreibens als Anlage zu
diesem.

Mit freundlichen Grii3en

Ihr Technischer Support der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH
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i. V. Tim Neubacher M.Eng. i. A. Kai-Christian Voderberg
Koordination Technischer Support Technischer Support
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