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BIS Taśmy montażowe
Nieograniczone możliwości zastosowania

Zawieś 
Zabezpiecz 
Zamontuj 
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BIS Taśmy montażowe

Krawędzie 
proste lub 
łańcuchowe

Stal ocynkowana, 
aluminium, stal 
nierdzewna

Pakowane w 
praktyczne pudełko 
lub kasetę

Stalowe lub 
powlekane
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BIS Taśmy montażowe

Walraven BIS Taśmy montażowe to perforowane metalowe

taśmy odpowiednie do zawieszania, mocowania, dołączania 

i zabezpieczania różnych elementów.

Stanowią nieocenione narzędzie w budownictwie, podczas

remontów i w trakcie majsterkowania. Można je łatwo ciąć,

wyginać i formować w zależności od wymagań. Stanowią

doskonałe rozwiązanie dla nieoczekiwanych problemów

pojawiających się podczas realizacji projektu.

BIS Taśmy montażowe są dostępne w dwóch kształtach: prostym 

i łańcuchowym. Mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, stali 

galwanizowanej lub aluminium. Dostępny jest wybór wzorów, 

grubości i szerokości otworów. 

Cechy

■  Kształt, szerokość oraz możliwe perforacje umożliwiają szerokie 

zastosowanie

■ Kaseta ułatwia przechowywanie i usprawnia rozwijanie taśmy

■  Mogą być stosowane ze śrubami, gwoździami, kotwami i innym 

zamocowaniami

■  Doskonałe rozwiązanie dla branży elektrycznej, HVAC oraz dla 

majsterkowiczów

■  Dostępne z wysokiej jakości powłoką z tworzywa sztucznego, 

które zapewni niezawodną izolację elektryczną i odporność na 

korozje

■ Łatwe do cięcie, gięcia i formowania

Typowe zastosowanie

■  Podwieszanie rur i kanałów wentylacyjnych, przewodów, kabli elektrycznych oraz instalacji 

sanitarnych.
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Stal ocynkowana

Nr kat. b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Opak. (il.szt.)

0835012 12 x 0.8 10 14.5 5.0 840 10

0835017 17 x 0.8 10 20.2 7.0 1,010 10

0835026 26 x 1.0 10 25.0 8.0 1,650 10

Nr kat. b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Opak. (il.szt.)

0833012 12 x 0.8 10 14 5.0 1,160 10

0833017 17 x 0.8 10 20 7.0 1,560 10

0833026 26 x 1.0 10 25 8.0 3,690 10

Stainless Steel: A4/AISI316

Aluminium

Stal nierdzewna

Niezbędne w każdej 
skrzynce narzędziowej

Informacje o produkcie

Nr kat. b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Opak. (il.szt.)

0834112 12 x 1.0 10 14.5 5.0 280 10

0834117 17 x 1.0 10 20.2 7.0 310 10

BIS Taśmy montażowe
Nieograniczone możliwości zastosowania
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Nr kat. b x s 
(mm)

L 
(m)

k 
(mm)

d1 
(mm)

d2 
(mm)

Fa,z 
(N)

Opak. 
(il.szt.)

08310117 17 x 0.8 10 12 7.0 3.0 760 10

08310217 17 x 0.8 25 12 7.0 3.0 760 10

08310125 25 x 0.8 10 14 8.5 4.0 1,740 10

08310225 25 x 0.8 25 14 8.5 4.0 1,740 10

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana, pokrycie: tworzywo sztuczne

Nr kat. b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Opak. (il.szt.)

0831012 12 x 0.8 10 8 5.0 840 10

0831017 17 x 0.8 10 12 7.0 1,070 10

0830012 12 x 1.0 10 8 5.0 1,050 10

0830017 17 x 1.0 10 12 7.0 1,500 10

0831026 26 x 1.0 10 14 8.5 2,620 10

Nr kat. b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Opak. (il.szt.)

0839018 18 x 1.2 10 20 6.5 1,010 10

Informacje o produkcie
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Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG)

Czy chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat rozwiązania przedstawianego w tej ulotce?

A może możemy pomóc w innych kwestiach związanych z mocowaniem instalacji? Skontaktuj się z nami już teraz!

Sprawdź jak możemy Ci pomóc
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Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.

ul. Isep 3 

31-588 Kraków (PL)

Tel. +48 (0)12 684 00 95

Fax +48 (0)12 684 28 01

info.pl@walraven.com


