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Montageanleitung
BIS Vario® WC „alle Ausführungen“

HINWEIS!
Vor Arbeitsbeginn 
unbedingt durchlesen!
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Vor Arbeitsbeginn 
unbedingt durchlesen!
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1. Lieferumfang
Seriennummer bitte hier eintragen: ____________________________________

1. BIS Vario® Grundrahmen
2. Verstellantrieb LA31 | ET-Nr. 990 35300 23
3. Spülkasten Geberit, ab 2014 Geberit Omega
4. Kontrollbox CB9 | ET-Nr. 990 35300 24

1. Trockenbauschablone
2. Anschlussset
3. Bauschutz Betätigungsplatte Elipse / Rohbaurahmen Zero
4. Bauschutz Zu- / Ablauf
5. Befestigungssatz (Details unten)
6. Montagesatz (Details unten)
7. Revisionsbleche | ET-Nr. 979 0001 000
8. BIS Vario® Montageanleitung
9. Funksender 2x

Befestigungssatz Vario Element
1. Sechskantschraube (6x)
2. Dübel (6x)
3. U-Scheibe (6x)

Montagesatz
   Vorsatzrahmen für DeLuxe | Care | Fresh (linkes Bild): 

1. Gewindebolzen M12 (4x)
 2. Mutter M12 (4x)
 3. U-Scheibe (4x)

   Glasplatte für DeSign 30 (rechtes Bild): 
1. Abstandsbolzen M12 (4x)

 2. Nylon-Muttern (Flansch) M12 (2x) 
 3. U-Scheiben (4x)
 4. Mutter M12 (4x)
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2. Rohmontage
2.1 Grundsituation

  Einbausituation kontrollieren.

min. 530 mm ist nicht zwingend notwendig, bei kleinerem Abstand müssen allerdings die 
Armstützen erst in den Vorsatzrahmen eingebracht werden, bevor dieser montiert wird.

   Abstände einhalten.
   Bodenstützen sind bis 230 mm höhenverstellbar 

(Unterkante Rahmen = Nullposition muss min. mit 
OkffB übereinstimmen!  
Bei einer Fliesenkante muss diese berücksichtigt 
werden.)

  Bei senkrechtem Abgang Abflussrohr möglichst 
bündig mit Rohfußboden.

   Strom- und Wasseranschlüsse 
gemäß Maßskizze erstellen. 
ACHTUNG: Steckdose genau 
setzen!
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2.2 Befestigung Grundrahmen

  Achsmaße kontrollieren
  Bodenbefestigung anzeichnen und bohren

  Wandbefestigung anzeichnen und bohren.

ACHTUNG: Meterriss beachten!

   Basisrahmen in der Waage ausrichten. 
(senkrecht + waagerecht)

   Transportsicherung (Kabelbinder um Kontrollbox und am Rahmen) auf Höhe des Rahmens 
durchtrennen.
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2.3 Anschlüsse

2.4 Ablauf senkrecht Art.Nr. 0353035

   Eckventil an bauseitigen Wasseranschluss anschließen. 
Auch die werksseitigen Verbindungen auf Dichtheit prüfen!

  Stecker in vormontierte Steckdose einstecken.

ACHTUNG: Lift steht nun unter Strom!

Lieferumfang:
  Faltenbalg mit Befestigungsflansch
  Dichtungsmuffe
  2x Einschlagstockschraube mit Muttern und U-Scheiben

  Bei waagerechtem Ablauf weiter auf Seite 8.
  Bei waagerechtem Ablauf nach hinten weiter auf Seite 9.

  Bei diesen Abläufen darf zur Reinigung keine Spirale verwendet werden!

   Befestigungslöcher (Abstand 180 mm) für den Halteflansch anzeichnen und bohren. 
(Unterkante Flansch = OkffB)
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2.4 Ablauf senkrecht (Fortsetzung)

   Dichtungen aufstecken, oder je nach Abflusssituation (Ø 90 mm) anschließen.

   Flansch mit beigefügten Stockschrauben befestigen. 
Befestigungsabstand 180 mm

  Oberen Abflussflansch am Basisrahmen befestigen.

  Höhenverstellung und Freiraum im Bewegungsbereich kontrollieren.
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2.5 Ablauf waagerecht (rechts oder links) Art.Nr. 0353036

Lieferumfang:
  Ablauf mit Befestigungsflansch und Flex-Schlauch
  Befestigungsschrauben (2x 25 mm) für Flansch
  Tragschale
  Befestigungsschelle mit Stockschraube und Dübel
  Stützschelle mit Stockschraube und Dübel
  Befestigungsschelle für Umlenkbogen
  Befestigunsschraube M8 x 10 mm

  Bei diesen Abläufen darf zur Reinigung keine Spirale verwendet werden!

Abstandsmaß für Befestigungsschelle anzeichnen:
  min. 150 mm von Vorderkante Basisrahmen bis Mitte Rohr
  max. 100 mm OKffB bis Mitte Abflussrohr
       Befestigungsschelle       Stützschelle             Tragschale anbringen 

(Die Befestigungsschelle muss bündig mit dem Rahmen sein.)

  Befestigungsschelle für Umlenkbogen am Basisrahmen befestigen.

  Ablaufflansch von hinten am Basisrahmen befestigen.

1

2
3
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2.5 Ablauf waagerecht (Fortsetzung)

  Ende Ablaufschlauch mit Befestigungsschelle fixieren.

  Ablauf mit dem Abflussrohr verbinden.

 
2.6 Ablauf waagerecht nach hinten Art-Nr. 5990353901

Hinweis!
Die Stellfüße des BIS Vario® 
WC-Elementes müssen 
dem Maß L2 angepasst 
werden.

Flexschlauch mit vormontiertem Flansch 
und beiliegenden Schrauben am beweg-
lichen Teil des Hauptrahmens befestigen

Bei diesen Abläufen darf zur Reinigung 
keine Spirale verwendet werden!
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2.7 Kontrolle der Auf- und Abbewegung

 
2.8 Hinweis für BIS Vario® Care 30 Rohbauhilfe

   Höhenverstellung und Freiraum im Bewegungs-
bereich kontrollieren.

   Die Rohbauhilfen (siehe Pfeile) müssen vor dem Beplanken auf das Basiselement montiert  
werden und dürfen erst nach dem Verfliesen zur Montage des Führungssatzes wieder  
entfernt werden. 

Hierzu ist ein Steckschlüssel SW 16/17 notwendig!
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  Bohrschablone Frontverplankung

Vario Bohrschablone-05_2018

M.Barnert30.05.2018

  BIS Vario WC Element

Daten und Ergebnisse sind auf Übereinstimmung mit den tatsächlich vorliegenden Gegebenheiten zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen!
Änderung
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Dateiname: 
Bezeichnung:

Objekt: Walraven GmbH
Karl-von-Linde-Str. 22 
D-95447 Bayreuth
Tel.: 0921/7560-0 
Fax: 0921/7560-111
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3. Beplankung
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Beplankung herstellen:
   aus Gipskarton mit beiliegender Schablone

oder
   mit vorgefertigter Beplankungsplatte als Trockenbauhilfe: 
D= 0353940

Oberer Ausschnitt je nach Betätigungsplatte (Ellipse oder Zero/Glas).

WICHTIG vor dem Verfliesen:
  Bei Betätigungsplatte Zero, Einbaurahmen setzen.

   BIS Vario® WC in die oberste Position fahren und 
den Revisionsrahmen aufkleben. 
   Obere Gewindebolzen eindrehen und mit Muttern 
kontern.

    Schiebebleche einhängen und die unteren Gewin-
debolzen eindrehen

    Hinteres Schiebeblech lang - obere Bolzen
   Vorderes Schiebeblech kurz - untere Bolzen

  Rohbauschutz anbringen
  Jetzt kann weiter verkleidet und verfliest werden

ACHTUNG  Fliesenleger:
Fliesen bzw. Wandverkleidung direkt am Rohbau-
schutz anlegen!

ACHTUNG: Vor dem Beplanken sind alle Anschlüsse auf Dichtheit zu prüfen.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Bohren die Angaben auf dem Rahmen!
ACHTUNG: Bei Montage von Zubehör!

 
3. Beplankung (Fortsetzung)
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  Vorsatzrahmen anbringen
   Abstand zur Wand auf ca. 56 - 58 mm zur Vorder-

kante Vorsatzrahmen einstellen.
   Bei Bedarf analoge Anschlussdose zum Anschluss 

von Stützklappgriffen am Vorsatzrahmen befestigen.

Bei BIS Vario® WC Fresh 30 (=Dusch-WC-Version)
   Panzerschlauch von hinten am Spülrohr entlang 
nach vorne führen.

   Stromversorgung befindet sich bereits am Grund-
rahmen, Revisionsöffnung rechts neben dem Spülrohr.

1
2

3 4

4. Fertigmontage
4.1 Vorsatzrahmen im Lieferumfang (BIS Vario® WC DeLuxe 30 | Care 30 | Fresh 30)

Lieferumfang:
1.   Vorsatzrahmen
2.  Abdeckcover
3.  Abdeckstopfen (2x klein, 2x groß)
4. Montagesatz (Details unten)

Lieferdetails Montagesatz:
  Gewindebolzen M12 x 200 mm (2x)
  U-Scheibe Ø 12 mm (8x)
  Mutter M12 (10x)

  Oberen und unteren Bauschutz entfernen
   Die Fugen zwischen Revisionsrahmen und 
Wandbelag (Fliesen) werden silikoniert

   ACHTUNG: Die Schiebebleche dürfen nicht durch 
die Muttern und U-Scheiben eingeklemmt werden! 
Die Bewegungsfreiheit MUSS gewährleistet sein!

  Vorderkante U-Scheibe = Vorderkante Distanzlehre
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4.2 Montage Glasplatte im Lieferumfang (BIS Vario® WC DeSign 30)

   Obere und untere Glasplatten-Abstandhalter ein-
drehen, dabei die Revisionsbleche wieder ent- 
sprechend einhängen.

   Bauschutz und Gewindebolzen entfernen.

   Wandabstand für die Glasplatte auf ca. 6 mm 
einstellen.

   Abstandbolzen gleichmäßig ausrichten.
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4.2 Montage Glasplatte im Lieferumfang (BIS Vario® WC DeSign 30 — Fortsetzung)

   Glasplatte aufstecken und die gleichmäßige Auf-
lage an den Abstandhaltern und den Fanschmut-
tern überprüfen.

   Gegebenfalls nachjustieren!
   Nun gemäß Herstellerangabe die WC-Keramik 
montieren.

   Bei Montage eines Dusch-WCs den zusätzlichen 
Wasseranschlussschlauch links neben dem Spül-
rohrbogen nach vorne ziehen.

   Der Stromanschluss befindet sich am Grundele-
ment rechts neben dem Spülrohrbogen.

   Keramik-Befestigungsbolzen und Flansch-
mutter aufdrehen.

   Tülle aufstecken und an die Abstandhalter 
anpassen.
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 4.3 Elektronik

    Gewindebolzen (M12 x 200 mm) für die Befestigung der Keramik eindrehen 
und entsprechend kürzen

  Cover aufstecken
  Abdeckstopfen einbringen
   Bei Dusch-WC-Version den Panzerschlauch durch den Ausschnitt vom Cover führen

   Höhenverstellung kontrollieren!
  Auf festen Sitz der Steckverbindungen achten.

Bei Verwendung von Armstützen sind nun die Punkte 4.7 ohne Verkabelung oder 4.8 
mit Verkabelung durchzuführen.  
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4.4 Keramik

   WC-Keramik montieren
   Bei Dusch-WC-Version Wasseranschluss herstellen und Stecker einstecken

ACHTUNG: Hauptschalter MUSS beim Dusch-WC aus sein!

   Eckventil hinter der Vorwand öffnen

4.5 Fertigmontage Betätigungsplatte Ellipse Art.Nr. 0353681 (BIS Vario® WC DeLuxe 30 | Care 30 | Fresh 30)

Spülung mit Drückerplatte

Lieferumfang:
   Montagerahmen mit Mikroschalter und Verbindungskabel
  Drückerplatte “Ellipse Einmengenbetätigung”
  Verbindungskabel anschließen

   Montagerahmen montieren und 
mit Klemmblechen festschrauben (Bild links).

  Betätigungsplatte aufstecken (Bild rechts).
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   Bauschutz Betätigungsplatte entfernen 
(Bild links).

   Einbaurahmen fliesenbündig einstellen und 
silikonieren (Bild rechts).

   Halterahmen einsetzen (Bild links).

  Halterahmen festklemmen (Bild rechts).

   Anschluss Betätigungsplatte (Bild links).

  Anschlusskabel Spüllösung anstecken (Bild rechts).

   Glasbetätigungsplatte einclipsen.

 
4.6 Fertigmontage Betätigungsplatte Zero Art.Nr.: 0353520 - weiß (BIS Vario® WC DeSign 30)
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4.7 Fertigmontage Armlehnen ohne Verkabelung Art.-Nr. 0353060
(optional - nur wenn bestellt) Abbildung ähnlich

  Edelstahlarmlehne ohne Verkabelung.

   Lieferumfang: 
     Armlehne Edelstahl rechts

    Armlehne Edelstahl links

   Armlehnen seitlich einführen (ohne Cover) 
und die Exzenterschraube wieder eindrehen.

   Armlehne mit Exzenterschraube 
waagerecht ausrichten.

   Exzenterschraube auf der Unterseite 
mit Inbusschlüssel gegenkontern.

   Cover anbringen und Rosetten  
(vor dem Installieren der Keramik) fixieren.

Weiter mit Punkt 4.4 
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4.8 Fertigmontage Armlehnen mit Verkabelung Art.-Nr. 0353065
(optional - nur wenn bestellt) Abbildung ähnlich

   Elektrokabel einführen und gemäß Klemmplan (siehe Deckel Innenseite der analogen 
Anschlussdose) anklemmen.

Edelstahlarmlehne mit Verkabelung.

Lieferumfang:
   Armlehne Edelstahl rechts
   Armlehne Edelstahl links

   Armlehnen waagerecht einführen (ohne Cover) 
und die Exzenterschraube wieder eindrehen.

   Armlehne mit Exzenterschraube 
waagrecht ausrichten.

   Exzenterschraube auf der Unterseite 
mit Inbusschlüssel gegenkontern.
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   Höhenverstellung über Drucktaster oder Spülauslösung in den Armlehnen kontrollieren/ 
testen.

Weiter mit Punkt 4.4

   Cover anbringen und Rosetten  
(vor dem Installieren der Keramik) fixieren.

4.8 Fortsetzung Fertigmontage Armlehnen mit Verkabelung Art.-Nr. 0353065
(optional - nur wenn bestellt) Abbildung ähnlich

5. Wartung und Empfehlungen
Das Element ist absolut wartungsfrei. 

   Bei Bedarf keine fettenden und staubbindenden Schmierstoffe verwenden, sondern ausschließlich mit Trockengleitmittel (PTFE)/ 
Hartgleitspray arbeiten. 
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6. Technische Details 
Schaltplan usw. werden auf Anfrage zugesandt

 
Suchánek & Walraven, s.r.o. 

512 34 Horka u Staré Paky 68  
Telefon: +420 481 549 280 

Fax: +420 481 596 268 
 

 
CE Konformitätserklärung 

(Richtlinie 98/37/EEC, Anhang II, Abschnitt A) 
 

 
Hiermit erklären wir, dass das Produkt: 
 

BIS Vario® WC DeLuxe 30 
 

 
- sich in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Maschinen 

(98/37/EEC) befindet; 
 

- mit den folgenden Vorschriften konform ist: 
73/23/EEC; 2004/108/EEC; 
 

- mit den nachstehenden Standards abgeglichen wurde: 
NEN-EN-ISN 12100, NEN-EN ISO 13850, NEN-EN 294, EN 349,  
EN 60204-1. 
 

 
 
 
 
Horka u Staré Paky 12. 11. 2008  

  
 

V. Suchánek 
        Geschäftsführer  
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6.1 Kontrollbox
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6.2 Verstellantrieb Höhenregulierung
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6.2 Verstellantrieb Höhenregulierung (Fortsetzung)
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6.3 Funkempfänger
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6.3 Funkempfänger (Fortsetzung)



30
04|2023 - Änderungen vorbehalten

 
6.3 Funkempfänger (Fortsetzung)
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6.4 Funksender
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6.4 Funksender (Fortsetzung)

6.5 Stromversorgung 230 V / 24 V



33
bis-vario.com

 
6.6 Steuerung Hermos Schaltanlagen
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Für Ihre Notizen 
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Für Ihre Notizen 
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Kontaktdaten Technischer Support
 

Deutschland & Österreich

Michael Barnert
Anwendungstechniker
Tel.:  +49 (0)921 7560 135
Mob.  +49 (0)170 2223467
E-Mail: michael.barnert@walraven.com

Schweiz

Topol AG
Sanitär-Medizintechnik
Aengermate 94
CH-4936 Kleindietwil
Tel.: +41 (0)62 923 04 43
Fax: +41 (0)62 923 04 41
E-Mail: info@topol.ch
www.topol.ch
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