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Obejmy Bifi x® G2
Obejmy premium, do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Ulepszona geometria!

The value of smart



Do użytku wewnątrz 
i na zewnątrz budynku

Przenosi średnie i wysokie obciążenia 
zgodnie z RAL GZ-655 oraz GZ-656

Mechanizm 
szybkiego 

zamknięcia

Bifi x® G2 z okładziną

Ulepszona okładzina 
ułatwia montaż rury

Inspirowany sprytnymi rozwiązaniami

Walraven jest czołowym producentem na światowym rynku instalacji działającym od 1942 roku. Od początku istnienia fi rmy naszym celem 

jest ułatwianie instalatorom pracy. Używając prostych o sprytnych rozwiązań, dostarczając kompleksowe usługi i wsparcie techniczne.

Walraven. The value of smart
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Zalety i właściwościInformacje o produkcie

■   Obejmy dwuśrubowe

■  Dla rur nieizolowanych

■  Zakres średnic: od 10 - 225 mm

■  Materiał: Stal

■  Pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000

■  Okładzina dwuskładnikowa EPDM

■  Ulepszona okładzina dla łatwiejszego montażu

■  Mechanizm szybkiego zamknięcia

■   Wysoka wytrzymałość w stosunku do ilości 

materiału

■  Przenosi średnie i duże obciążenia zgodnie z 

 RAL GZ-655 oraz GZ-656

■  Izolacja dźwiękowa zgodnie z DIN 4109

Bifi x® G2 to unikalne obejmy z segmentu premium przeznaczone do wszystkich 

typów rur, zarówno do użytku wewnątrz jaki i zewnątrz budynku.

Zoptymalizowany zakres średnic od 10 do 225 mm do rur stalowych, miedzianych 

i wielowarstwowych. Nowa dwukomponentowa okładzina EPDM sprawia, że 

montaż rury jest jeszcze łatwiejszy, a izolacja dźwiękowa jeszcze lepsza 

(DIN 4109). Obejmy Bifi x® G2 przenoszą zarówno średnie jak i wysokie obciążenia 

zgodnie z normami RAL GZ-655 oraz RAL-656 również w przypadku pożaru.

Bifi x® G2 z okładziną
Do rur nieizolowanych

Typy rur

■  Stalowe, miedziane, żeliwne

■  Tworzywo sztuczne ( wielowarstwowe)

Dwuskładnikowa okładzina EPDM

Szybka i łatwa 
instalacja

Mechanizm szybkiego zamknięcia
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Bifi x® G2 z okładziną 
Do rur nieizolowanych

Specyfi kacja i sposób pakowania

Nr kat. D (mm) D ('‘) DN G B (mm) H (mm) b x s (mm) Fa,z (N) Opak (szt.)

31085014 10 - 14 ¼ 8 M8/10 59 42 20 x 1,25 700 50

31085019 15 - 19 ⅜ 10 M8/10 63 46 20 x 1,25 700 50

31085023 20 - 23 ½ 15 M8/10 68 51 20 x 1,25 700 50

31085028 25 - 28 ¾ 20 M8/10 74 57 20 x 1,25 700 50

31085035 31 - 35 1 25 M8/10 80 63 20 x 1,25 700 50

31085039 36 - 39 - - M8/10 84 67 20 x 1,25 700 50

31085045 40 - 45 1¼ 32 M8/10 91 74 20 x 1,25 700 50

31085052 48 - 52 1½ 40 M8/10 97 80 20 x 1,25 700 50

31085058 54 - 58 - - M8/10 104 87 20 x 1,25 700 50

31085064 60 - 64 2 50 M8/10 109 92 20 x 1,25 700 50

31085070 66 - 70 - - M8/10 118 100 20 x 1,50 800 50

31085079 75 - 79 2½ 65 M8/10 125 108 20 x 1,50 800 50

31085083 80 - 83 - - M8/10 131 114 20 x 1,50 800 25

31085091 88 - 91 3 80 M8/10 142 123 23 x 2,00 1.700 25

31085105 100 - 105 - - M8/10 155 137 23 x 2,00 1.700 25

31085115 108 - 115 4 100 M8/10 163 145 23 x 2,00 1.700 25

31085130 125 - 130 - - M8/10 180 162 23 x 2,00 1.700 25

31085140 133 - 140 5 125 M8/10 189 171 23 x 2,00 1.700 25

31085160 152 - 160 - - M8/10 208 190 23 x 2,00 1.700 25

31085169 165 - 169 6 150 M8/10 225 203 25 x 2,50 2.000 10
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Bifi x® G2 z okładziną 
Do rur nieizolowanych

Specyfi kacja i sposób pakowania

Bifi x® G2 z okładziną I 5

Nr kat. D (mm) D ('‘) DN G B (mm) H (mm) b x s (mm) Fa,z (N) Opak (szt.)

31285014 10 - 14 ¼ 8 M10 59 34 20 x 1,25 800 50

31285019 15 - 19 ⅜ 10 M10 63 38 20 x 1,25 800 50

31285023 20 - 23 ½ 15 M10 68 43 20 x 1,25 800 50

31285028 25 - 28 ¾ 20 M10 74 49 20 x 1,25 800 50

31285035 31 - 35 1 25 M10 80 55 20 x 1,25 800 50

31285039 36 - 39 - - M10 84 59 20 x 1,25 800 50

31285045 40 - 45 1¼ 32 M10 91 66 20 x 1,25 800 50

31285052 48 - 52 1½ 40 M10 97 72 20 x 1,25 800 50

31285058 54 - 58 - - M10 104 79 20 x 1,25 800 50

31285064 60 - 64 2 50 M10 109 84 20 x 1,25 800 50

31285070 66 - 70 - - M10 118 92 20 x 1,50 1.000 50

31285079 75 - 79 2½ 65 M10 125 100 20 x 1,50 1.000 50

31285083 80 - 83 - - M10 131 106 20 x 1,50 1.000 50

31285091 88 - 91 3 80 M10 142 115 23 x 2,00 1.800 25

31285097 92 - 98 - - M10 147 123 23 x 2,00 1.800 25

31285105 100 - 105 - - M10 155 129 23 x 2,00 1.800 25

31285115 108 - 115 4 100 M10 163 137 23 x 2,00 1.800 25

31285130 125 - 130 - - M10 180 154 23 x 2,00 1.800 25

31285140 133 - 140 5 125 M10 189 163 23 x 2,00 1.800 25

31285160 152 - 160 - - M10 208 182 23 x 2,00 1.800 25

31285169 165 - 169 6 150 M10 225 195 25 x 2,50 2.500 10

31285180 176 - 180 - - M10 238 201 25 x 2,50 2.500 15

31285200 192 - 200 - - M10 257 230 25 x 2,50 2.500 15

31285210 205 - 210 - - M10 269 241 25 x 2,50 2.500 10

31285225 219 - 225 8 200 M10 283 257 25 x 2,50 2.500 10



The value of smart

Przenosi średnie i wysokie 
obciążenia zgodnie z RAL 
GZ-655 oraz GZ-656

Do użycia z twardą 
izolacją termiczną

Mechanizm 
szybkiego 

zamknięcia

Bifi x® G2 bez okładziny

Do użytku wewnątrz i 
na zewnątrz budynku
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1. 2. 3. 4.

Bifi x® G2 bez okładziny
Do rur izolowanych

Bifi x® G2 to unikalna oferta obejm z segmentu premium przeznaczonych do 

wszystkich typów rur zarówno do użytku wewnątrz jaki i na zewnątrz budynku.

Zoptymalizowany zakres średnic od 10 do 225 mm do izolowanych rur stalowych 

i miedzianych. Obejmy Bifi x przenoszą zarówno średnie jak i wysokie obciążenia 

zgodnie z normami RAL GZ-655 oraz RAL-656 w wypadku pożaru.

■   Obejmy dwuśrubowe

■   Dla rur izolowanych

■   Zakres średnic: od 10 - 225 mm

■   Materiał: Stal

■   Pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000

■   Mechanizm szybkiego zamknięcia

■   Wysoka wytrzymałość w stosunku do ilości 

materiału

■   Przenosi średnie i duże obciążenia zgodnie z RAL 

GZ-655 oraz GZ-656

Zalety i właściwości

Mechanizm szybkiego zamknięcia

Izolowane rury

Informacje o produkcie

Typy rur

■   Stal 

■   Miedź

Idealne do użycia 
z twarda izolacją 

termiczną

Bifi x® G2 unlined I 7
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Bifi x® G2 bez okładziny 
Do rur z twardą izolacją termiczną

Specyfi kacja i sposób pakowania

Nr kat. D (mm) D ('‘) DN G B (mm) H (mm) b x s (mm) Fa,z (N) Opak (szt.)

3008014 10 - 14 ¼ 8 M8/10 52 35 20 x 1,25 1.200 50

3008019 15 - 19 ⅜ 10 M8/10 59 42 20 x 1,25 1.200 50

3008023 20 - 23 ½ 15 M8/10 63 46 20 x 1,25 1.200 50

3008028 25 - 28 ¾ 20 M8/10 68 51 20 x 1,25 1.200 50

3008035 31 - 35 1 25 M8/10 74 57 20 x 1,25 1.200 50

3008039 36 - 39 - - M8/10 80 63 20 x 1,25 1.200 50

3008045 40 - 45 1¼ 32 M8/10 84 67 20 x 1,25 1.200 50

3008052 48 - 52 1½ 40 M8/10 91 74 20 x 1,25 1.200 50

3008058 54 - 58 - - M8/10 97 80 20 x 1,25 1.200 50

3008064 60 - 64 2 50 M8/10 104 87 20 x 1,25 1200 50

3008070 66 - 70 - - M8/10 110 92 20 x 1,50 1.300 50

3008079 75 - 79 2½ 65 M8/10 118 100 20 x 1,50 1.300 50

3008083 80 - 83 - - M8/10 125 108 20 x 1,50 1.300 50

3008091 88 - 91 3 80 M8/10 133 114 23 x 2,00 1.800 50

3008105 100 - 105 - - M8/10 147 123 23 x 2,00 1.800 50

3008115 108 - 115 4 100 M8/10 155 137 23 x 2,00 1.800 25

3008130 125 - 130 - - M8/10 172 145 23 x 2,00 1.800 25

3008140 133 - 140 5 125 M8/10 180 162 23 x 2,00 1.800 25

3008160 152 - 160 - - M8/10 201 171 23 x 2,00 1.800 25

3008169 165 - 169 6 150 M8/10 217 190 25 x 2,50 3.600 25

3008180 176 - 180 - - M8/10 229 203 25 x 2,50 3.600 15

3008200 192 - 200 - - M8/10 248 209 25 x 2,50 3.600 15

3008210 205 - 210 - - M8/10 261 238 25 x 2,50 3.600 15

3008225 219 - 225 8 200 M8/10 275 249 25 x 2,50 3.600 15
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Małe
ZMIANY MOGĄ MIEĆ

ZNACZENIE.
WIELKIE



The value of smart

*Do wystąpienia min. 5 % czerwonej rdzy. 

**Warunki gwarancji oraz porady dotyczące zastosowania dostępne są na stronie internetowej Walraven.com

■ Wszystkie zastosowane pokrycia powi-

erzchni przeszły pomyślnie test w mgle 

solnej trwający 1000 godzin *

■ Odpowiednie dla środowisk korozyjnych 

(C1 -C4 zgodnie z ISO 12944-2)

BIS UltraProtect® 1000

Optymalna ochrona

Wszystkie obejmy Bifi x® G2 są częścią naszego systemu BIS UltraProtect® 1000 - 

produktów o wyjątkowej odporności korozyjnej. 

■ Wyższa odporność na korozję: 1000 

godzin* w stosunku do 300-600 godzin 

(dla ocynku ogniowego o grubości 

50-80 μm)

■ Produkty gwintowane również pokryte 

antykorozyjnie

■ Solidne produkty o wysokiej estetyce 

wykonania

Najlepsza alternatywa dla 
ocynku ogniowego

■   Produkty systemowe BIS UltraProtect®

1000 są idealnie dopasowane do siebie

■ Możliwe jest także połączenie z 

produktami w ocynku elektrolitycznym i 

ogniowym **

System komplementarny

Odporność udowodniona  w teście 1000 godzin w mgle solnej

Ocynk elektrolityczny Ocynk ogniowy BIS UltraProtect® 1000

Max. 600 godzin

80 godzin

1000 godzin
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Odporność na korozję

■ C1 - C4 / ISO 12944-2

Test w mgle solnej

■ 1000 godzin / ISO 9227

System komplementarny

■  Świetnie dopasowanie z 

pozostałymi produktami
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Dedykowany do 
wszystkich rodzajów 
rur z tworzyw 
sztucznych

Podkładki dystansowe 
umożliwiające pracę rury 
lub jej unieruchomienie

Mechanizm 
szybkiego 

zamknięcia

Bifi x® 5000 G2

Do użytku wewnątrz 
i na zewnątrz 
budynku
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Ruchome podkładki dystansowe

Bifi x® 5000 G2 

Zalety i właściwościInformacja o produkcie

■  Obejmy dwuśrubowe

■  Dla rur nieizolowanych

■  Zakres średnic: od 10 - 225 mm

■  Materiał: Stal

■  Pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000

■  Okładzina EPDM

■  Mechanizm szybkiego zamknięcia

■   Podkładki dystansowe umożliwiające pracę rury lub 

jej unieruchomienie

■   Wysoka wytrzymałość w stosunku do ilości 

materiału

■   Przenosi średnie i duże obciążenia zgodnie z 

 RAL GZ-655 oraz GZ-656

■   Izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Bifi x® 5000 G2 to unikalne obejmy z segmentu Premium dedykowane do rur 

z tworzyw sztucznych o średnicy od 16 -200 mm,  do zastosowania zarówno 

wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Podkładki dystansowe umożliwiają pracę rury 

w obejmie oraz zapewniają możliwość stworzenia punktu stałego (po usunięciu 

podkładki dystansowej). 

Do nieizolowanych rur z tworzyw sztucznych

Typ rur

■   Tworzywa sztuczne

Mechanizm szybkiego zamknięcia

Idealna kombinacja do 
przesuwania rury lub  jako 

punkt stały.

Bifi x® 5000 G2 I 13
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Bifi x® 5000 G2 
Dla nieizolowanych rur z tworzywa sztucznego

Specyfi kacja i sposób pakowania

Nr kat. D (mm) G B (mm) H (mm) b x s (mm) Fa,z (N) RAL Opak (szt.)

3188016 16 M8/10 63 50 20 x 1,25 600 - 50

3188020 20 M8/10 68 54 20 x 1,25 600 - 50

3188025 25 M8/10 74 59 20 x 1,25 600 - 50

3188032 32 M8/10 80 61 20 x 1,25 600 - 50

3188040 40 M8/10 91 73 20 x 1,25 600 - 50

3188050 50 M8/10 97 84 20 x 1,25 600 - 50

3188056 56 M8/10 104 90 20 x 1,25 600 - 50

3188058 58 M8/10 109 91 20 x 1,25 600 - 50

3188063 63 M8/10 109 99 20 x 1,25 600 - 50

3188075 75 M8/10 125 109 20 x 1,50 600 - 50

3188078 78 M8/10 132 111 20 x 1,50 600 - 25

3188090 90 M8/10 142 128 23 x 2,00 1.400 - 25

3188110 110 M8/10 164 144 23 x 2,00 1.400 - 25

3188125 125 M8/10 181 159 23 x 2,00 1.400 - 25

3188135 135 M8/10 189 169 23 x 2,00 1.400 - 25

3188160 160 M8/10 225 196 25 x 2,50 1.700 - 10

3188200 200 M8/10 269 237 25 x 2,50 1.700 - 10
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Bifi x® G2

Linia produktów Premium o 

zaawansowanej geometrii i 

wyjątkowej wytrzymałości. Zapewnia 

szybką instalację, wszechstronne 

użytkowanie i wysoką odporność 

na korozję.

Aby uzyskać więcej informacji

odwiedź naszą stronę www.walraven.com 
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Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania przedstawionego w tej ulotce ?

A może pomożemy w innych kwestiach związanych z mocowaniem instalacji ? Skontaktuj się z nami już teraz!

Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.

ul. Isep 3 

31-588 Kraków (PL)

Tel. +48 (0)12 684 00 95

Fax +48 (0)12 684 28 01

info.pl@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG)

Other countries

Walraven International

Industrieweg 5

3641 RK Mijdrecht (NL)

Tel. +31 297 23 30 00

Fax +31 297 23 30 99

export@walraven.com


