A Walraven Kovové objimky s gumou Walraven

BIS Objimky pro tézké upevnéni HD1501 (BUP1000) (A 1006)

pro kovove potrubi 159 - 509 mm

M16

Vlastnosti a vyhody RAL RAL
m dvoudilnd objimka s dvéma uzaviracimi  m povrchova Uprava: - -

v A y GUTEZEICHEN GUTEZEICHEN

Srouby m testovano dle ISO 9227, test v solné n ——
m mohutny vzhled mize min. 1 000 hodin (max. 5% 1

. v . v \4

® uzaviraci $rouby jsou zabezpeceny koroze) W‘

oodlozkou proti jejich ztraté m 2vukové izolaéni viozka EPDM guma, O
m s CO,-pFivafenou spojovaci matici cerna U SRANDGEPRUFTE
m materidal: ocel m s gumou odolnou proti starnuti RAL-GZ 655/8 RAL-GZ 656
m povrchova Uprava: m testovano pro pozarni bezpecnost Cert.Nr. 2011-12a  Cert.Nr. 2011-14

m vyrobek je soucasti systému Walraven
BIS UltraProtect” 1000
m vhodné pro vnitini i vn€jSi instalace
m zvukoveé izolacni vlozka dle DIN 4109
m snizeni hluku podle 1SO 3822-1az o0 18 dB
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Dopliky Dopliky
Walraven Montazni systém (stiedné tézky) BIS Silikonové profily
- Walraven RapidStrut”
Walraven PFislusenstvi k upevnéni -
lankové systémy, fetizky, atd.
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A Walraven Kovové objimky s gumou Walraven

BIS Objimky pro tézké upevnéni HD1501 (BUP1000) (A 1006)

pro kovove potrubi 159 - 509 mm

M16

Pro detailni technické informace o RAL certifikovanych produktech, se podivejte na technicky list
RAL v nasem webovém katalogu.

RAL? = testovdné, certifikované a externé monitorované dle RAL-GZ 655/B a RAL-GZ 656. ‘ R A L R A L
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RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-12a  Cert.Nr. 2011-14

Dopliky Dopliky
Walraven Montazni systém (stiedné tézky) BIS Silikonové profily
- Walraven RapidStrut”
Walraven PFislusenstvi k upevnéni -
lankové systémy, fetizky, atd.
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