
podpůrný prvek pro instalaci montážních lišt s možností výškového nastavení
Walraven Nastavitelná lištová podpěra (H 12 42)

H Walraven Montážní systém (středně těžký) - Walraven
RapidStrut®

Vlastnosti a výhody
■ nastavitelný výškový rozsah od 145 mm

do 210 mm (levý/pravý závit)
■ vhodné pro všechny Strut lišty

(doporučujeme použít otevřenou stranou
dolů aby více vyhovovaly otvory)

■ použití do třídy 1-2 dle Eurokódu 5
(vnitřní a kryté venkovní prostory bez
povětrnostních vlivů)

■ materiál: kovové části z oceli S235JR;
ochranný kryt z plastu, šedý

■ pozinkováno (potah Zn-Fe zinek/železo)

Výr. č. L L2 B H s s1 d1 d2 k k1 M.Bal. Hmot./MJ
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g)

66583810 160 mm 80 80 135-200 6,0 6,0 20 x 13 Ø 13,0 129 50 6 1490.00
Pro detailní kalkulaci zatížení prosím kontaktujte Walraven technickou podporu.
V případě, kdy je používaná podpora na střeše, je instalatér povinen ověřit maximální nosnost
střechy!
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Doplňky
Walraven RapidStrut® Kluzné matice s
plast. křidélky (zp)
WTB1 Průvlekové kotvy
Walraven RapidStrut® Montážní lišty (pg)


