
M8/10 
til stålrør, kobberrør, støbejernsrør og plastrør (alupex) 10 - 225 mm
2S Rørbøjle med EPDM (M8/10) (A 05 136)

A Walraven Metal Rørbøjler m. isolering

Funktioner og fordele
■ komplet serie
■ EPDM gummibelægning som griber fast

om stålet på rørbøjlen, og forhindrer at
gummibelægningen glider af

■ plastskiver forhindrer at skruerne falder
ud under installation

■ temperatur resistent fra -30 °C til +120 °C

■ materiale: stål
■ elforzinket
■ lydisolerende indlæg, EPDM gummi, sort
■ indlæg er resistent overfor aldring
■ lydisolerende indlæg i henhold til DIN

4109
■ støjreducerende iht. ISO 3822-1 op til 22

dB(A)
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M8/10 
til stålrør, kobberrør, støbejernsrør og plastrør (alupex) 10 - 225 mm
2S Rørbøjle med EPDM (M8/10) (A 05 136)

A Walraven Metal Rørbøjler m. isolering

33435127 018009
427

119 -
127

- - M8/10 178 161 89 23 x
2,00

M6 1.000 RAL1 25

33435137 018009
437

128 -
137

- - M8/10 185 168 92 23 x
2,00

M6 1.000 RAL1 25

33435144 018009
444

138 -
144

5 125 M8/10 194 177 97 23 x
2,00

M6 1.000 RAL1 25

33435153 018009
453

145 -
153

- - M8/10 203 186 101 23 x
2,00

M6 1.000 RAL1 25

33435162 018009
462

154 -
162

- - M8/10 211 194 105 23 x
2,00

M6 1.000 RAL1 15

33435172 018009
472

163 -
172

6 150 M8/10 227 210 114 25 x
2,50

M6 2.350 RAL1 15

33435183 018009
483

173 -
183

- - M8/10 239 221 120 25 x
2,50

M6 2.350 RAL1 15

33435194 018009
494

184 -
194

- - M8/10 249 232 125 25 x
2,50

M6 2.350 RAL1 15

33435205 018009
505

195 -
205

- - M8/10 260 243 130 25 x
2,50

M6 2.350 RAL1 15

33435216 018009
516

206 -
216

- - M8/10 271 253 136 25 x
2,50

M6 2.350 RAL1 10

33435225 018009
525

217 -
225

8 200 M8/10 279 261 140 25 x
2,50

M6 2.350 RAL1 10
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