
til fremstilling af Walraven RapidRail® fabrikationer
Walraven RapidRail® Vinkelbeslag 90° (G 35 05)

G Walraven RapidRail® Profilskinnesystem

Funktioner og fordele
■ tilslutning med formonteret BIS

RapidRail® Skinnemøtrik(er)
■ til fremstilling af skinne fabrikationer
■ egnet til  profilskinne 27x18, 30x15,

30x20, 30x30, 30x45, 38x40
■ klar-til-brug for-monteret for hurtig

montering, og bevarer delene samlet
inden der spændes efter

■ materiale: metaldele lavet af stål 1.0332;
fjedre lavet af POM (polyoxymethylen),
grøn

■ elforzinket

Art.nr. VVS nr. B H b s SW1 T(inst.) For skinne Fa,z Fa,x Pakke1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (N) (N)

6584003 018042343 43,5 43,5 30 3,0 13 15,0 27x18, 30x15,
30x20, 30x30,
30x45, 38x40

1.186 345 25

6584002 018042342 93,5 43,5 30 3,0 13 15,0 27x18, 30x15,
30x20, 30x30,
30x45, 38x40

1.186 345 25

6584001 018042341 93,5 93,5 30 3,0 13 15,0 27x18, 30x15,
30x20, 30x30,
30x45, 38x40

1.562 720 25

6584011 018042340 93,5 93,5 30 3,0 13 15,0 27x18, 30x15,
30x20, 30x30,
30x45, 38x40

1.562 720 25
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Supplement
Walraven RapidRail® Profilskinne


