
til samling af Strut profilskinner
Walraven Strut Vinkel 90° / 2D (BUP1000) (H 28 23)

H Walraven RapidStrut® Profilskinnesystem

Funktioner og fordele
■ fleksibelt vinkelbeslag giver mulighed for

flere samlinger
■ stærk pasform der omslutter profilskinnen
■ materiale: stål 1.0332

■ overfladebehandling:
■ produktet er en del af Walraven BIS

UltraProtect® 1000 systemet
■ velegnet til inden- og udendørs brug
■ modstår min. 1.000 timers saltspray

test (maks. 5% rød rust) i henhold til
ISO 9227

Art.nr. VVS nr. d Model L B B2 H s k a For
skinne

Pakke1

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ( º )

66598914 018047232 13 mm 2+2 / 90 105 mm 105 45 45 4,0 - 90 Strut 10
66598918 018047234 13 mm 4+4 / 90 154 mm 154 45 45 4,0 49 90 Strut 10
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Supplement
Walraven RapidStrut® Profilskinne
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilskinne DS 5
(BUP1000)
Walraven Strut Profilmøtrik (BUP1000)

Supplement
BIS Stålsætskruer (BUP1000)

Alternativ
Walraven RapidStrut® Skinnebeslag 90° G2
(BUP1000)
Walraven Strut Hjørnevinkelbeslag 90°
(BUP1000)


