
Walraven RapidStrut® Profilsamler Overfald
(BUP1000)

(H 28 143)

H Walraven RapidStrut® Profilskinnesystem

Funktioner og fordele
■ overfald for at lave krydsforbindelse

mellem Strut skinner
■ for montage af Strut skinner på vægge

eller loft
■ hulmønsteret er tilpasset Strut skinnernes

hulmønster i kombination med bolte og
møtrikker

■ let montering på grund af rundede kanter

■ materiale: stål 1.0242
■ overfladebehandling:

■ produktet er en del af Walraven BIS
UltraProtect® 1000 systemet

■ velegnet til inden- og udendørs brug
■ modstår min. 1.000 timers saltspray

test (maks. 5% rød rust) i henhold til
ISO 9227

Art.nr. L B H s d1 S k For skinne Pakke1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

66588292 141 mm 40 24 4,0 12,2 42 100 Strut 41x21 25
66588294 141 mm 40 44 4,0 12,2 42 100 Strut 41x41 25
66588295 141 mm 40 54 4,0 12,2 42 100 Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5) 25
66588296 141 mm 40 64 4,0 12,2 42 100 Strut 41x62 20
66588298 141 mm 40 84 4,0 12,2 42 100 Strut 41x82 10
66588299 141 mm 40 126 4,0 12,2 42 100 Strut 41x124 10
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Supplement
Walraven RapidStrut® Profilskinne DS 5
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilskinne
(BUP1000)
Walraven Strut Profilmøtrik (BUP1000)

Supplement
Walraven RapidStrut® Glidesko med vinger
(BUP1000)
Walraven Spændeskiver (Flad) (BUP1000)


