
universal konsolsæt til udendørs anvendelse
Walraven Vægmontage ISO Kit (H 19 30)

H Walraven RapidStrut® Profilskinnesystem

Funktioner og fordele
■ montagesæt til varmepumper med

indvendige gevind på undersiden af
aggregatet

■ til fastgørelse af varmepumper med
indvendige gevind til Walraven
vægmontagesæt Type 62|H (6901975 /
6901990)

■ Læs venligst monteringsvejledningen
omhyggeligt til både fikseringssæt
(6901998) samt vægmontagesæt Type 62|
H (6901975 / 6901990)

■ materiale: stål 1.0332
■ overfladebehandling:

■ produktet er en del af Walraven BIS
UltraProtect® 1000 systemet

■ velegnet til inden- og udendørs brug
■ modstår min. 1.000 timers saltspray

test (maks. 5% rød rust) i henhold til
ISO 9227

■ sættet består af:
■ 2 U-formede beslag med

formonterede låsemøtrikker og 1 åbent
hul i enden

■ 2 U-formede beslag med
formonterede låsemøtrikker og 1 åbent
hul i midten

■ montagevejledning

Art.nr. Type Pakke1 Enhed

6901998 ISO Kit for inner thread units 1 Stk
DK
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