
for taginstallationer
Walraven Yeti® 335 Ramme (I 04 15)

I Walraven Taginstallationer

Funktioner og fordele
■ komplet sæt til støtte af installations

apparater på flade tage
■ egnet til en bred vifte af almindelig

anvendte airco's, ventilations enheder
mm.

■ med skridsikker, vibrationsdæmpende
underlag

■ forudbestemt bæreevne. Beregning ikke
nødvendig

■ må ikke være tungere end 150 kg
■ toppen af enheden må ikke være højere

end 1,2 m over tagets niveau
■ er støbt af WPC, en sammensæting af

genbrugsplast og træfiber
■ overfladebehandling:

■ produktet er en del af Walraven BIS
UltraProtect® 1000 systemet

■ velegnet til inden- og udendørs brug
■ modstår min. 1.000 timers saltspray

test (maks. 5% rød rust) i henhold til
ISO 9227

■ støjreduktion i henhold til DIN EN ISO
10140-1 og DIN EN ISO 10140-3 op til 31
dB(A)

■ sættet opfylder kravene til DIN 18531-1
■ UV-resistent iht. EN ISO 16474-3:2014-02

- certificeret af ITB
■ Art. Nr. 67685501: består af:

■ 4 x BIS Yeti® 335 inkl. skridsikker
vibrationsdæmpende underlag (lavet
af gummi)

■ 2 x 1.5 m BIS RapidStrut® Fixing Rail
DS 5 (BUP1000), pre-assembled with
vertical legs of 0.5 m on both sides,
ready to just plug in the BIS Yeti® 335

■ 2 x 1 m BIS RapidStrut® Fixing Rail DS
5 (BUP1000), as a cross-connection to
the frame. Connecting elements are
already pre-installed on the frame

■ alle vinkler, endepropper og bolte er
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Alternativ
Walraven Yeti® 280 Support System
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inkluderet og de fleste er allerede
samlede

■ Art. Nr. 67685502: består af:
■ 6 x BIS Yeti® 335 inkl. skridsikker

vibrationsdæmpende underlag (lavet
af gummi)

■ 2 x 2 m and 4 x 1.5 m pre-cutted BIS
RapidStrut® Fixing Rail DS 5
(BUP1000), for use as longitudinal and
transverse rails

■ 6 x 0.5 m BIS RapidStrut® Fixing Rail
DS 5 (BUP1000), for use as vertical
legs with pre-assembled connecting
elements

■ alle vinkler, endepropper og bolte er
inkluderet og de fleste er allerede
samlede

Art.nr. VVS nr. Model Pakke1

67685501 018084581 BIS Yeti® 335 for 1 installations apparat 1
67685502 018084582 BIS Yeti® 335 for 2 installations apparatter 1
Før installationen skal tagets bæreevne bekræftes af en bygningsingeniør.
Hvis ændringer af installationens parametre er nødvendige, kontakt da venligst Walraven Teknisk
Support.
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