
zur Verbindung von Schellen (1/2" Anschlussmutter) mit Montagekonsolen
Walraven Strut Adapter HD Schellen (BUP1000) (H 16 03)

H Walraven Montageschienensystem RapidStrut® (mittelschwer)

Vorteile und Eigenschaften
■ Adapterplatte zur Verbindung von 1/2" HD

Schellen mit RapidStrut Montagekonsolen
■ geeignet für RapidStrut®

Montagekonsolen Typ 41|H und 41|M
■ zur Herstellung von

Rohraufständerungskonstruktionen
■ anwendbar für Installationen im Innen-

und Außenbereich
■ Material: Stahl 1.0332

■ Oberflächenbeschichtung:
■ Walraven BIS UltraProtect® 1000

Systemtechnologie
■ ein System für Installationen im

Innen- und Außenbereich
■ besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest

nach DIN ISO 9227

Art.Nr. G L L1 H h s d1 k VPE 1 Gew / 1 Einh
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g)

66588290 G½" 50 mm 42 115 96 4 13 50 25 315.00
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Kombination mit
Walraven RapidStrut® Wandkonsolen
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Flügelmuttern
(BUP1000)
Walraven Strut Unterlegscheiben flach
(BUP1000)

Kombination mit
BIS Sechskantschrauben (BUP1000)


