
universeller Befestigungssatz für Außenanwendungen
Adapter IG Konsolen Kit Wärmepumpe Strut (H 19 30)

H Walraven Montageschienensystem RapidStrut® (mittelschwer)

Vorteile und Eigenschaften
■ Adapterset zur Befestigung der

Wärmepumpeneinheit mit unterseitigem
Innengewinde

■ zur Befestigung von Wärmepumpen mit
Innengewinde an Konsolen-Kits Strut
(#6901975/#6901990)

■ bitte beachten Sie die
Montageanleitungen der Befestigungs-
(6901998) und Wandmontage-Sets Typ
62|H (6901975 / 6901990)

■ Material: Stahl 1.0332
■ Oberflächenbeschichtung:

■ Walraven BIS UltraProtect® 1000
Systemtechnologie

■ ein System für Installationen im
Innen- und Außenbereich

■ besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest
nach DIN ISO 9227

■ Set bestehend aus:
■ 2 RapidStrut® Adapterplatten u-förmig

mit vormontierten Schiebemuttern
und 1 Rundloch am Ende

■ 2 RapidStrut® Adapterplatten u-förmig
mit vormontierten Schiebemuttern
und 1 Rundloch mittig

■ Montageanleitung

Art.Nr. Typ VPE 1 Einh. Gew / 1 Einh
(g)

6901998 Kit für Innengewinde-Einheiten 1 St. 1964.00
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