
Walraven RapidStrut® Consoles verticales (BUP1000) (H 08 07)

H Walraven RapidStrut® Système de fixation

Avantages et caractéristiques
■ consoles spécifiquement conçues pour

l'installation de tubes verticaux, section de
rail soudée à la verticale sur la plaque
murale

■ solution idéale pour l'installation de tubes
en nappes, avec ou sans mur de support

■ utilisation optimale de l'espace disponible
■ soudé au CO2
■ rail cranté pour une fixation plus solide

■ matière : acier 1.0226
■ traitement de surface :

■ Walraven BIS UltraProtect® 1000
■ convient aux applications en intérieur

et en extérieur
■ résiste au minimum 1000 heures au

brouillard salin (max. 5% de rouille
rouge), test réalisé conformément à la
norme ISO 9227

Code article L B H s d1 S k Rail Cond.1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

6603828 300 mm 48 130 5,0 25 x 11 22 90 strut 41x21 10
6603829 600 mm 48 130 5,0 25 x 11 22 90 strut 41x21 10
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Complémentaire
Walraven RapidStrut® Rail de montage
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants
Hammerfix (BUP1000)

Complémentaire
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants
avec ailettes plastiques (BUP1000)
WTB1 Goujons à expansion


