
M8 - M8/10 
légtechnikai vezetékek részére 80 - 1 250 mm
BIS Aero® Légtechnikai csőbilincs (F 05 03)

F Walraven Légtechnikai rögzítések

Jellemzők és előnyök
■ biztonsági gyorscsatlakozással
■ szabadalmaztatott kialakítás
■ szabadalmaztatott és egyedülállóan

rögzített zajcsillapító betét (szereléskor és
a szellőztető csövek elmozdulásakor
garantáltan a helyén marad)

■ horganyzott

■ alapanyag: csőbilincs acélból
■ zajcsillapító TPE gumi, fekete

Cikkszám D G B H h b s Fa,z db/csomag 1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (N)

4115080 80 M8 134 84 54 25 1,25 700 25
4115100 100 M8 155 115 64 25 1,25 700 25
4115125 125 M8 179 139 76 25 1,25 700 20
4115140 140 M8 197 162 85 25 1,25 720 20
4115150 150 M8 205 164 88 25 1,25 720 20
4115160 160 M8 215 175 93 25 1,25 720 20
4115180 180 M8 238 202 105 25 1,25 720 20
4115200 200 M8 255 215 114 25 1,25 720 20
4115225 225 M8 280 246 126 25 1,25 720 20
4115250 250 M8 306 265 138 25 1,25 720 20
4115280 280 M8 336 302 154 25 1,25 720 25
4115300 300 M8 356 322 164 25 1,25 720 25
4115315 315 M8 371 332 172 25 1,25 720 25
4115355 355 M8 411 371 192 25 1,25 720 25
4115400 400 M8 457 423 214 25 1,25 720 20
4115450 450 M8/10 524 498 256 25 2,00 1 150 3
4115500 500 M8/10 574 548 281 25 2,00 1 150 3
4115560 560 M8/10 634 608 311 25 2,00 1 150 3
4115600 600 M8/10 675 649 332 25 2,00 1 150 3
4115630 630 M8/10 705 679 347 25 2,00 1 150 3
4115710 710 - 785 732 366 25 2,00 1 150 3
4115800 800 - 875 817 409 25 2,00 1 150 3
4115900 900 - 975 917 459 25 2,00 1 150 3
4115999 1 000 - 1 076 1 018 509 25 2,00 1 150 3
4115997 1 120 - 1 196 1 138 569 25 2,00 1 150 3
4115998 1 250 - 1 326 1 268 634 25 2,00 1 150 3
D ≥ 450 mm lezárása: 2 hatlapú csavarral és anyával.
D ≥ 710 mm-es csatlakozó anya nélkül.
A max. megengedett terhelés (Fa,z) meghatározása statisztikai módszerekkel történik a szakítóerőt
figyelembe véve. A max. deformáció 1,5mm vagy a bilincs átmérőjének 2%-a.
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