
Walraven RapidRail® síneken való rögzítésre
Walraven RapidRail® Rozsdamentes kalapácsfejű
gyorscsatlakozó

(M 29 25)

M Walraven Rozsdamentes acélcső rögzítő szerelvények

Jellemzők és előnyök
■ csúszóanya előreszerelt tőcsavarral,

alátéttel és BIS RapidRail® rugógyűrűvel
■ a szorítórugó segítségével a termék a

sínben egyszerűen és rugalmasan
mozgatható, illetőleg pozícionálható a
végleges rögzítésig

■ alapanyag: fém részek rozsdamentes
acélból 1.4401 (AISI 316); szorítógyűrű
POM-ból (polioximetilén), kék

Cikkszám G L LU b x s SW1 T(inst.) Részére Fa,z db/
csomag

1

db/
csomag

2
(mm) (mm) (mm) (Nm) (N)

6527062 M6 25 mm 11 13,5 x 4,0 10 7,5 30x15,
30x20,
30x30

2 000 25 250

6527084 M8 40 mm 25 13,5 x 5,0 13 10,0 30x15,
30x20,
30x30

2 700 25 250

6527088 M8 80 mm 65 13,5 x 5,0 13 10,0 30x15,
30x20,
30x30

2 700 25 250

6527094 M10 40 mm 22 14,0 x 5,0 17 10,0 30x15,
30x20,
30x30

2 900 25 250

6527098 M10 80 mm 62 14,0 x 5,0 17 10,0 30x15,
30x20,
30x30

2 900 25 250
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Kiegészítő termék
Walraven RapidRail® Rozsdamentes
Szerelősín
Walraven RapidRail® Rozsdamentes karos
konzol


