
Walraven Yeti® Szerelőjárda (I 04 16)

I Walraven Lapostető alkalmazások

Jellemzők és előnyök
■ szerelőjárdák és lépcsőfokok teljes

választéka szerelősétány építéséhez
■ BIS Yeti® és BIS RapidStrut® rendszerekkel

kombinálva kültéren alkalmazható
rendszert lehet létrehozni

■ igény esetén egyedi, műszakilag
ellenőrzött megoldásokat is tudunk
ajánlani

■ alapanyag: acél
■ tűzihorganyzott

Cikkszám Modell L B db/csomag 1
(mm)

67695100 rács SP (30x2) 500 mm 1 000 1
67696100 rács SP (30x2) 600 mm 1 000 1
67698100 rács SP (30x2) 800 mm 1 000 1
67691050 rács SP (30x2) 1 000 mm 500 1
67691080 rács SP (30x2) 1 000 mm 800 1
67691100 rács SP (30x2) 1 000 mm 1 000 1
67691120 rács SP (30x2) 1 000 mm 1 200 1
67692100 rács SP (30x2) 1 200 mm 1 000 1
67695010 rács SP (30x2) 1 500 mm 1 000 1
67695015 rács SP (30x2) 1 500 mm 1 500 1
L = acéllap iránya; B = acélrúd iránya
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Kiegészítő termék
Walraven Yeti® Szerelőjárda lépcsőfok
Walraven Rögzítő készlet rácsokhoz
Walraven Yeti® 480 Tartószerkezet

Kiegészítő termék
Walraven RapidStrut® Szerelősín DS 5
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szerelősín
(BUP1000)


