
Mekaniska
Ankare

W-LX-N W-LX-M
W-LX-P

/PX
W-LX-H WTB1 WTB7 WTB1 SSt WHA1 WCA1 WDI1 WDI1L WDI1R

WDI1 
SSt

WGB
M

WHC WDI WBA1 WSA1
Kemisk
infästning

WPSF
100

WVSF
200

WIS-TR WIS-SB

Sidnummer 16 18 20 22 26 29 32 36 42 46 48 50 52 56 58 60 62 67 Page number 68 70 72 74
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Zinkbehandlade
Zinkbehand-
lade

Zink-fl ake behandlade
Zink-fl ake
behandlade

Rostfritt Stål (RF)
Rostfritt Stål
(RF)

Val av ankare - 13

Matris för val av ankare
G

o
d
kä

n
n
an

d
e ETA ETA

Seismisk C1/C2 C1 / C2 Seismisk C1

Brand Brand

B
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Ej sprucken Betong
Ej sprucken
Betong

Sprucken Betong
Sprucken 
Betong 

Hålplatta Hålplatta 

Kalksten Kalksten Kalksten

Mursten Mursten

Hålsten Hålsten

Lättbetong Lättbetong

Natursten Natursten

 Godkännande  Fungerar även i


