
voor het brandveilig en rookdicht afdichten van doorvoeringen, voegen en andere openingen
Walraven Pacifyre® FPM (U 04 82)

U Walraven Brandwerende Systemen

Voordelen en kenmerken
■ mortel voor het onbrandbaar opvullen

van ruimten bij kabels, buizen,
manchetten en afdichten van
luchtkleppen, luchttoevoerkanalen en
branddeuren
■ Pacifyre® Brandmanchet of

brandwerend band
■ kabels en buizen volgens secties 4.2 en

4.3 van MLAR2005/LAR/RbALei van de
Duitse constructie regulering indien
van toepassing

■ geschikt voor handmatige en machinale
verwerking

■ krimpvrij
■ naar keuze vloeibaar of zeer stabiel
■ sterke hechting op de ondergrond
■ bouwmateriaalklasse A1
■ mortelgroep MG III

Art.nr. CE Inh. VPE 1

2180015300 CE 15 kg 1
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Complementair
Pacifyre® MK II Brandmanchet (K)
Walraven Pacifyre® IWM III Brandwerend
Band
Walraven Pacifyre® EFC Brandmanchet

Complementair
Walraven Pacifyre® AWM III
Brandmanchet
Walraven Pacifyre® ID-Kaart
Walraven Pacifyre® FPW Brandwerende
Band


