G walraven RapidRail” Bevestigingssysteem

Walraven RapidRail® Kogelscharnierset

bevestiging aan Walraven RapidRail”

Voordelen en kenmerken

m schuifmoer met scharnierende draadbus, m
onderlegring en BIS RapidRaH@
Klemveerring

m aanbevolen voor metalen buizen tot en
met DN 50, kunststof buizen toten met m
DN 100 [}

m geschikt voor rail 27x18, 30x15, 30x20,
30x30, 30x45, 38x40

m 'klaar-voor-gebruik' voorgemonteerd voor m
een snelle, handvaste bevestiging

Complementair
BIS Kogelscharnier
BIS Draadeind
BIS Draadstang

met inspectiegat ter controle van de
indraaidiepte van het draadeind (let op:

bij te diep indraaien blokkeert het
kogelscharnier)

indraaidiepte traploos verstelbaar (zie LU)
materiaal: metalen delen van staal 1.0332;
klemveerring(en) van POM
(polyoxymethyleen), groen

elektrolytisch verzinkt

Complementair
Walraven RapidRail” Montagerail
Walraven RapidRail” Cantilever Arm
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G walraven RapidRail” Bevestigingssysteem Walraven

Walraven RapidRail® Kogelscharnierset (G 3060)

bevestiging aan Walraven RapidRail”

bevestigingsafstand (plafond - buis). Er dient daarbij rekening te worden gehouden met een
hoogteverschil.

Te gebruiken in combinatie met BIS Kogelscharnierset. Product kan gevonden worden op pagina £ GUTEZEICHEN
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Complementair Complementair
BIS Kogelscharnier Walraven RapidRail® Montagerail
BIS Draadeind Walraven RapidRail” Cantilever Arm
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BIS Draadstang



