D walraven Beugels voor Geisoleerde Buis Walraven

BISOFIX® 88 (D 05 40)

voor geisoleerde buis 15,8 - 324,3 mm

M8/M10/1/2" - M12[1R2" - M16/[ 1/2"

0880060 0880273

Voordelen en kenmerken
m tweeschroevenbeugel ingeschuimd in PURm het schuim voorkomt het ontstaan van

hardschuim een koudebrug en beschermt de stalen
m voor bevestiging van thermisch delen tegen corrosie als gevolg van Faz
geisoleerde buis van staal, koper of RVS condensvorming
m geen hechting nodig wegens Inda m materiaal: beugel van staal; isolatieschaal
rubberen inlage van PUR/PIR geslotencellig
m dampdicht verlijmbaar met buisisolatie integraalschuim
m te gebruiken in zware toepassingen m goed bestand tegen invlioed van
(bijvoorbeeld bij grotere overspanningen),  chemicalién
standleidingen, etc. m uitstekende isolerende en mechanische
m het geheel is vlak afgewerkt voor een eigenschappen
goede aansluiting op de buisisolatie m beugel: elektrolytisch verzinkt

m gebruikstemperatuur: -50 °C tot +105 °C

Art.nr. D D | DN G B bxs F.. VPE 1
(mm) (') (mm) (mm) (N)
0880015 158 - - M8/10/G".2" 87 40 x 30 270 10
0880018 18,0 - - M8/10/G.2" 87 40 x 30 280 10
0880021 21,3 1h 15 M8/10/G'" 87 40x 30 330 10
0880022 22,0 - - M8/10/G"." 87 40 x 30 340 10
0880027 26,9 3a 20 M8/10/G"2" 87 40 x 30 420 10
0880028 28,0 - - M8/10/G'" 87 40 x 30 440 10
0880033 33,7 1 25 M8/10/G'" 96 40x 30 530 10
0880035 350 - - M8/10/G"." 96 40 x 30 550 10
0880042 42,4 M | 32 M8/10/G'" 103 40x 30 660 10
0880048 48,3 12 | 40 M8/10/G"." 108 40 x 30 750 10
0880054 54,0 - - M8/10/G".2" 117 40 x 30 870 10
0880057 57,0 - - M8/10/G2" 117 40 x 30 890 10
0880060 60,3 2 50 M8/10/G'" 120 50 x 30 1.200 10
0880076 76,1 212 | 65 M8/10/G"." 136 50 x 30 1.480 10
0880089 88,9 3 80 M8/10/G'" 149 50 x 30 1.730 10
0880108 108,0 - - M8/10/G'." 188 60 x 40 2.530 10
0880114 114,3 4 | 100 M8/10/G"." 195 60 x 40 2.670 5
0880133 133,0 - - M8/10/G" 219 60 x 40 3.110 5
0880139 139,7 5 125 M8/10/G'" 219 60 x 40 3.270 5
0880159 159,0 - - M12 - G1," 239 60 x 40 3.720 5
0880168 168,3 6 | 150 M12 - G1" 248 60 x 40 4.400 4
0880219 2191 8 | 200 M16 - G¥4" 340 100 x 60 5.260 5
0880273 2732 10 | 250 M16 493 100 x 60 14.100 3
0880324 3243 12 | 300 M20 576 100 x 60 16.800 3

Complementair
Walraven RapidRail” Bevestigingssysteem
Walraven Bevestigingsaccessoires
Walraven Bevestigingsmaterialen
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