
voor het opvullen van scheuren, (ring-) voegen en gaten in wanden en plafonds
Tangit FP 430 Brandwerende Acrylaat Kit (U 08 25)

U Brandwerende Systemen

Voordelen en kenmerken
■ acrylaat kit voor het vullen van scheuren,

(ring)voegen en gaten in wanden en
plafonds tot 25 mm breed

■ zorgt voor een rookdichte en ≥180
minuten brandwerende afdichting van
constructie-elementen

■ eenvoudig te verwerken zonder primer

■ overschilderbaar
■ vrij van oplosmiddelen
■ zeer groot hechtingsvermogen
■ getest volgens NEN 6069 en NEN EN

1366-4
■ brandkeuringsrapport:

■ 2009-Efectis-R0975 [Rev.1]
■ 2006-Efectis-R0028
■ 2007-Efectis-R0027

Art.nr. Kleur Inh. VPE 1

2181430 Wit 300 ml 12
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Complementair
Pacifyre® MK II Brandmanchet (K)
Pacifyre® MK II Brandmanchet (M) - Klein
Pacifyre® MK II Brandmanchet (M) -
Middel

Complementair
Pacifyre® MK II Brandmanchet (M) - Groot
Tangit PP6 2-c Pistool
Pacifyre® ID-Kaart


