H walraven RapidStrut” Bevestigingssysteem Walraven

Walraven Strut 41x21D 'Heavy Duty' Set (H 36 25)

bevestiging aan stalen balk t/m flens 35 mm

Voordelen en kenmerken
m voor bevestiging van alle Strut railsaan  m  thermisch verzinkt

een stalen balk m samenstelling:
m tot en met flensdikte 35 mm m 1 lengte Strut-rail 41x21D . i 600 mm
m materiaal: balkklem van staal: rail van m 2 Balkklemmen Strut (Art.nr. 607 2 300 mm
staal 1.0332 002) 1100 mm
m balkklem ook los leverbaar m 4 Rail-inslagdoppen
Art.nr. A L Tgnsty | Van rail F.. [Fasz VPE 1 h @
(mm) (Nm) (N) N) @ 4500 N
6073400 <35 | 400 mm 30,0 Strut 41x21D 5.000* 1.500 4 '
6073600 <35 | 600 mm 300 | Strut 41x21D 5000*|  1.500 4 h< = 300 mm | 5,000 N 1500N {1
*h<=300mm, zie afbeelding. h = 500 mm | 3,500 N 480 N
h = 700 mm| 2,500 N

17 mm

A
(max.
35 mm)

Strut 41 x 21D

2,5 mm

42 mm

22 mm

Complementair
Walraven RapidStrut” Hammerfix G2
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Hammerfix 'U' G2
(BUP1000)
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