A Walraven Obejmy do rur z oktadzing Walraven

BIS HD1501 Obejmy do duzych obcigzen z okt.
(BUP1000) (A 1006)

do wszystkich typdw rur 159 - 509 mm
M16

o 4

Zalety i whasciwosci
m dwuczesciowa obejma z dwiema Srubami m pokrycie powierzchni:

zabezpieczajgcymi m produkt jest elementem systemu
m  wytrzymata konstrukcja Walraven BIS UltraProtect” 1000
m Sruby zamykajgce zabezpieczone m odpowiednie takze do zastosowan na
podktadkami zapobiegajgcymi ich zewnatrz budynkow
wypadaniu m odpornosé¢ min. 1000 godzin w tescie
m z nakretka przyspawang CO, mgty solnej (max 5% czerwonej rdzy) R A L R A L
m materiat: stal zgodnie z 1SO 9227 GUTEZEICHEN GUTEZEICHEN
m izolacja dzwiekowa zgodna z DIN 4109  m oktadzina izolujgca dzwiek: EPDM w G=) —
m ttumienie dzwiekdw zgodnie z ISO 3822-1  kolorze czarnym (SEEEST
do 18 dB(A) m oktadzina jest odporna na starzenie sie W
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa '\Qj e
poza rOWeg O ROHRBEFESTIGUNG
RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-12a  Cert.Nr. 2011-14
Nr kat. D DIDN| G [B|H| h| bxs | cs F.. | RAL Pud.
(mm) (") (mm) | (mm) | (mm) (mm) N)
33168169 159-169 | 6 | 150 | M16 |254[220(120| 38x4,0 [M10 | 3800 |RAL? 15
33168188 178-188 | - | - |M16 |274]239|130| 38x4,0 |M10 | 3800 |RAL? 15
33168204 194-204 | - | - |M16 [290|255|138 | 38x4,0 |M10 | 3800 |RAL? 15
33168213 203-213 | - | - |M16 | 299|264 143 | 38x4,0 |M10 | 3800 |RAL? 15
33168227 217-227 | 8 {200 | M16 |322|278|150| 38x4,0 | M12 | 3800 |RAL* 2
33168250 240-250 | - | - |M16 |345[302|163| 38x4,0 |M12 | 3800 |RAL

33168275 265-275 [10|250 | M16 | 367|327 |175| 48x50 [M12 | 9200 | RAL
33168325 315-325 | 12(300 | M16 | 414|374 (198 | 48x50 |M12 | 9200 | RAL'
33168364 354 -364 | 14|350 | M16 | 453 | 412|217 | 48x50 | M12 | 9200 | RAL'
33168408 398 - 408 | 16|400 | M16 |497 | 456|239 | 48x50 [M12 | 9200 | RAL'
33168458 448 - 458 | 18]450 | M16 | 548|506 | 264 | 48 x50 | M12 | 9200 | RAL'
33168509 499 - 509 201|500 | M16 |599 557|289 | 48 x50 |M12 | 9200 | RAL'
RALT = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrznq zgodnie z RAL-GZ
655/B.

RAL? = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie z RAL-GZ
655/B oraz RAL-GZ 656.

Szczegdfowe informacje techniczne dotyczqce produktow oznaczonych RAL znajdujg sie w tabeli
dotyczqcej RAL w internetowym katalogu produktow.
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Uzupetnienie Uzupetnienie
Walraven RapidStrut® Systemy szyn BIS Okfadziny silikonowe do obejm
montazowych

Walraven Akcesoria montazowe
Walraven Materiaty mocujgce

PL 03/2024- Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian



