A Walraven Obejmy do rur z oktadzing Walraven

BISMAT" Flash Obejmy pojedyncze z oktadzing (A 0504)

do wszystkich typdw rur 15 - 63 mm

M8 - M8/10

Zalety i whasciwosci RAL RAL
m obejma z jedng $rubg m oktadzina izolujgca dZzwiek: EPDM w - -
. . . GUTEZEICHEN GUTEZEICHEN
m opatentowane, szybkie zamkniecie kolorze czarnym —
BISMAT® Flash m oktadzina jest odporna na starzenie si¢ n
m mozliwe zamkniecie obejmy przy uzyciu m izolacja dzwickowa zgodna z DIN 4109 ﬁ
tylko jednej reki m optymalna izolacja wibroakustyczna O
m obejma moze zosta¢ zamknieta bez uzycia  uzyskiwana jest przy zamknieciu obejmy U e
narzedzi reka bez uzycia narzedzi RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656
m materiat: stal m izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO Cert.Nr. 2010-23  Cert.Nr. 2011-09
m ocynkowane elektrolitycznie 3822-1 do 23 dB(A)
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego
Nr kat. D D | DN G B|H|h bxs cs F.. | RAL Pud.
(mm) (') (mm) | (mm) | (mm) (mm) (N)
3373018 15-18 | % [ 10| M8 |49 38|22 20x1,00 [M6 | 400|RAL? 50
3373023 20-23 | %% | 15| M8 |54[39|23| 20x1,00 [M6 | 400|RAL 50
3373028 25-28 | 3 | 20 M8 59 44|26 | 20x100 |M6 500 | RAL? 50
3373035 32-35]| 1 [ 25 M8 65| 51|30 | 20x1,00 |M6 500 | RAL? 50
3373043 40-43 (17| 32| M8 |74|60|34| 20x1,25 |M6 700 | RAL? 50
3373051 48 -51 | 12| 40 M8 82|66 |37 | 20x1,25 | M6 700 | RAL? 50
3373056 53-56| - - M8 85|76 |42 | 20x125 | M6 700 | RAL? 50
3373063 59-63| 2 | 50| M8 |91|82|45| 20x1,25 |M6 | 700 |RAL? 50
3374018 15-18 | % | 10 | M8/10 | 49 | 44| 30| 20x 1,00 | M6 400 | RALZ 50
3374023 20-23 | Y2 | 15 | M8/10 | 54 | 47 | 31 | 20x 1,00 |M6 400 | RAL? 50
3374028 25-28 | ¥ | 20 | M8/10 | 59 | 52 | 34 | 20x 1,00 | M6 500 | RAL? 50
3374035 32-35| 1 | 25 | M8/10 | 65|59 | 38 | 20x 1,00 | M6 500 | RAL 50
3374043 40-43 [17| 32 | M8/10 | 74 | 68 | 42 | 20x 1,25 | M6 700 | RAL? 50
3374051 48-51 |12 | 40 | M8/10 |82 | 74 | 45| 20x 1,25 | M6 | 700 |RAL? 50
3374056 53-56 | - | - [ M8/10 | 85|84 |50 | 20x1,25 |M6 700 | RAL? 50
3374063 59-63 | 2 | 50 | M8/10 |91 |90 | 53 | 20x 1,25 |M6 700 | RAL? 50
RAL? = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrznq zgodnie z RAL-GZ
655/B oraz RAL-GZ 656.
Szczegdtowe informacje techniczne dotyczgce produktow oznaczonych RAL znajdujq sie w tabeli
dotyczqcej RAL w internetowym katalogu produktow.

Uzupetnienie
Walraven RapidRail” Systemy szyn
montazowych
Walraven Akcesoria montazowe
Walraven Materiaty mocujgce

PL 03/2024- Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian



