| Walraven System podpor dachowych Walraven

Walraven Yeti® 130 (104 50)

dla lekkich zamocowan na dachach ptaskich

®m posiadajg adapter do zastosowan
poziomych i pionowych
®m uniwersalne i ekonomiczne rozwigzania

podpdr pod rurociagi, trasy kablowe,
kanaty wentylacyjne ‘

m anty-poslizgowa mata izolujaca
zapewniajaca rowniez izolacje
wibroakustyczng w komplecie

m  wygodny mechanizm na "click" utatwia i
usprawnia montaz

m stopy wykonane z WPC, kompozytu
tworzywa sztucznego i wtékien drewna ITB No.

m elementy wykonane z tworzywa LZM00-02259
sztucznego pochodza w 100% z
recyklingu

m izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN
EN ISO 10140-1i DIN EN ISO 10140-3

®m odpornos¢ na promieniowanie UV -
zgodnie z normg PN-EN 1SO
16474-3:2014-02 - certyfikowana przez

[

Zalety i whasciwosci )
m modutowy system przeznaczony do m odporne na UV oraz dziatanie srodkow !
lekkich zamocowan na dachach ptaskich chemicznych ’
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ITB
Nr kat. Model L B |Dla szyny Faz| Pud.
(mm) (N)
67685130 Z mata w komplecie 130 mm | 130 | Strut 41x21 2 500 10
W celu weryfikacji maksymalnej wartosci obcigzenia dla danego zastosowania nalezy
skontaktowac sie z Dziatem Wsparcia Technicznego Walraven.

Uzupetnienie
Walraven Yeti” Antyposlizgowa mata
separacyjna
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