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Pacifyre® BFC
Kasety ogniowe

Proste, efektywne 
i wydajne



Pacifyre® BFC

Do 240 
minut 
ochrony 
ogniowej

Zgodne ze standardami 
bezpieczeństwa pożarowego

Nie emituje 
toksycznych 
gazów

Łatwy montaż



ETA 17/0285

walraven.com
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Informacje o produkcie

Aprobaty

    ETA 17-0285

  Znakowanie CE

Zalety i właściwości

 

  Łatwy montaż

   Możliwość montażu w pomieszczeniach 

wilgotnych

   Możliwość stosowania kasety o średnicy 

większej od średnicy rury (zgodnie z tabelą)

  Niewielka wysokość - 42,4mm

  Pakowana po dwa kołnierze

    

Produkty uzupełniające

 

   Pacifyre® A - Pożarowy uszczelniacz 

akrylowy (Nr kat. 218 0 100010)

   Pacifyre® ID-Tabliczka 

(Nr kat. 214 9 999905)

   Pacifyre® Zestaw do kotwienia 

(Nr Kat. 212 1 000024)

Specyfi kacja produktu

    Kaseta ogniowa do rur z tworzywa sztucznego (palnych) do Ø160mm 

  Do cienko- i grubościennych rur

  Przeznaczona do stosowania w ścianach lekkich, masywnych i stropach

  Zapewnia do 120 minut ochrony ogniowej w instalacjach w ścianie

    Zapewnia do 240 minut ochrony ogniowej w instalacjach w stropie

Nr kat. Rozmiar BIS Pacifyre® BFC Średnica rury Śr. zewn. kasety Śr. wewn. Min. ilość punktów mocowania

213 3 000050 50 ≤ 50 70 56 2

213 3 000063 63 51 - 63 90 67 3

213 3 000075 75 64 - 75 100 80 3

213 3 000090 90 76 - 90 125 98 3

213 3 000110 110 91 - 110 150 118 3

213 3 000125 125 111 - 125 160 130 4

213 3 000140 140 126 - 140 180 145 4

213 3 000160 160 141 -160 200 165 4

Przeznaczone dla rur 

Typowe

  PVC

  PE

  PP

  PP-R

  Wielowarstwowe

Niskoszumowe 

  Blue Power

  Wavin SITECH

  Aquatherm Green

  Geberit Silent PP

  POLO-KAL NG

  Rehau Raupiano Plus

  Triplus 3



walraven.com

P
ac

if
yr

e®
 B

FC
 (

P
L)

 -
 1

2
/2

0
17

 -
 p

d
f 

–
 Z

as
tr

ze
g
a 

si
ę 

m
o
żl

iw
o
ść

 w
p
ro

w
ad

ze
n

ia
 z

m
ia

n

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania przedstawionego w tej ulotce? A może chcesz sprawdzić w jaki

sposób możemy pomóc Ci w innych problemach związanych z mocowaniem instalacji? Skontaktuj się z nami już teraz!

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.

ul. Isep 3 

31-588 Kraków (PL)

Tel. +48 (0)12 684 00 95

Fax +48 (0)12 684 28 01

info.pl@walraven.com


