K Prislugenstvo k upevneniu

BIS Trapézové uchyty VdS

upevnenie na trapézovy plech

Vlastnosti a vyhody

® pre upevnenie na trapézovy plech za |
pouzitia zavitového kolika

m pre upevnenie potrubia do DN 50 v
stacionarnych vodnych hasiacich
systémoch k profilovanym streSnym
krytindm podfa smernic VdS

m variabilnd vzdialenost od trapézového
zavesu za pouzitia zavitovej tyce

m material: ocel

m predgalvanizované: Sendzimirové
zinkovanie

s \VdS-schvalenim - certifikat ¢islo G

4070033

walraven

(K 25 05)

Vyr. ¢.

G

Faz
(N)

VdS

M.Bal.

VdS

Cert.Nr.
G 4070033

6785001
6785008
6785010

?130mm
M8

M10

2300
2 300
2300

VdS
VdS
\VdS

50
50
50

Maximadlne zataZenie (Fa,z) zavisi na nosnosti trapézového plechu stresnej krytiny. Pred montdzou
musi nosnost strechy potvrdit statik.

Doplnky
BIS Trapézové klieste
BIS Matice 3esthranné (zp)
BIS Skrutky s Sesthrannou hlavou (zp)

15x 10,5 mm
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