
för Walraven RapidRail® konstruktioner
Walraven RapidRail® Koppling 135° (G 35 10)

G Walraven RapidRail® Upphängningssystem

Funktioner och Fördelar
■ koppling med förmonterad BIS RapidRail®

Glidmutter
■ för skenkonstruktioner
■ passar till följande skenor 27x18, 30x15,

30x20, 30x30, 30x45 och 38x40
■ förmonterad för snabbt montage

■ material: metalldelar i stål 1.0332; fjäder
gjord av POM (polyoxymetylen), grön

■ blankförzinkad

Art.nr. RSK nr BVB Modell a T(inst.) För skena Fa,z Fa,x RAL fp
( º ) (Nm) (N) (N)

6584053 Kort / kort 135º 15,0 27x18,
30x15,
30x20,
30x30,
30x45,
38x40

1 336 448 RAL1 25

6584051 3820178 138422 Lång / lång 135º 15,0 27x18,
30x15,
30x20,
30x30,
30x45,
38x40

1 562 1 109 RAL1 25

RAL1 = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/D i kombination
med Skena 30x15, 30x20, 30x30 och 30x45.
För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår
webbkatalog.
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Kompletterande
Walraven RapidRail® Fixing Skena


