
 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
 

v súlade s vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 
 

Walraven montážne systémy 
č. Walraven 01/2014 

 
 
1. Druhový a obchodný názov výrobku: 
Walraven inštalačné systémy RapidRail, RapidStrut, Maxx, BIS Yeti, lankové systémy DobyGrip, 
objímky a príslušenstvo. 
 
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifikáciu stavebného výrobku: 
Systémy RapidRail,RapidStrut, Maxx, BIS Yeti oporný system, objímky BISMAT Flash, BIS Bifix G2, 
BIS Bifix G2 5000,BISMAT 2000 S, BIS KSB1, BIS KSB2, objímky 2S, BIS HD 1501, BIS Duplo,BIS 
Double, BISMAT 5000, BISMAT 1000, BISMAT SX, BISMAT SL, BIS HD 500, BIS U-strmene, BIS TA 
41, BIS 4000,BIS 3000, BIS 434, BIS starQuick, Bisofix E, Bisofix PIR, BIS Aero, Britclips príchytky, 
lankové systémy DobyGrip, prvky pre vytvorenie pevných a klzných bodov a príslušenstvo ako 
závitové tyče, matice, skrutky podľa katalógu inštalačných systémov Walraven. 
 
3. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s technickým posúdením: 
Montážne systémy, objímky a príslušenstvo sú určené pre upevňovanie rozvodov potrubia 
vykurovacej techniky, sanitárnej techniky, technologických a priemyselných potrubí, uchytenie 
vzduchotechniky, elektroinštalácie a ďalších technických zariadení, prípadne pre montáž doplnkových 
pomocných konštrukcií. 
 
4. Obchodné meno a kontaktná adresa výrobcu: 
J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands. 
 
5. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 
162/2013: 
Systém Ill 
 
6. Označenie certifikátu a dátum vydania a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: 
Stavební technické osvědčení č. 30-20133-18 vydal dňa 3.4.2018, Strojírenský zkušební ústav, s.p., 
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno 
 
7. Deklarovane parametre: 
Podstatné vlastnosti    Parametre I Harmonizované technické špecifikácie 
Únosnosť' v deklarovanom spôsobe namáhania  
ČSN EN 1993-1-3; ČSN EN ISO 6892-1; TN 10.10.01b ; ČSN 13 0725 
Tolerancia rozmerov 
ČSN ISO 2768-1; ČSN EN ISO 4759-1; ČSN EN 10130; ČSN ISO EN ISO 898-1,2; 
Korózna odolnosť'  
ČSN EN ISO 3882; ČSN EN 10346, ČSN EN ISO 3506-2 
 
8. Walraven s.r.o. vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre 
podstatných vlastností podľa bodu 7. 
 
9. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva so súhlasom výrobca uvedeného v bode 4. 

Za dovozcu Walraven s.r.o.: 

Bezděčín, Januar 2019       Karel Novotný 

         Konateľ 


