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Snel en eenvoudig te installeren

WPF Gipsplaat Inslagplug
Een klassieke inslagplug voor bevestiging aan gipsplaat



Scherpe punt voor 
precieze installatie

WPF Gipsplaat Inslagplug

Boren is niet nodig

Voor gebruik met 
ø 3.5-5.0 mm hout- 
of spaanplaatschroeven

Geïnspireerd door slimme oplossingen vanaf het begin

Walraven is een wereldwijd actieve organisatie in de installatiebranche, opgericht in 1942. Wij zijn nog steeds gedreven om het werk van onze 

klanten gemakkelijker en effectiever te maken. Met simpele, maar slimme oplossingen, een uitgebreide service en uitstekende ondersteuning.

Walraven. The value of smart
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Voordelen & kenmerken

WPF Gipsplaat Inslagplug

Toepassingen

■  Lichte buizen en rails

■  Lampen

■  Wanddecoraties

■  Lichte planken

■  Elektrotechnische en sanitaire onderdelen

VPE 1 VPE 2

Art.nr. Omschrijving Type Stuks EAN13 Type Stuks EAN13

6110092 WPF 12 x 30 Bulk 3,000 8719942009584 -

6110063 WPF 12 x 30 Doos 200 8719942007597 Doos 4,800 8719942009515

6110234 WPF 12 x 30 / schroef 4.0 x 30 Zakje 25 8719942007535 Doos 5,000 8719942009553

6110263 WPF 12 x 30 / schroef 4.0 x 30 Doos 200 8719942007559 Doos 4,800 8719942009508

6110334 WPF 12 x 30 / schroef 4.0 x 50 Zakje 25 8719942007573 Doos 5,000 8719942009560

Afmeting anker 12 x 30 12 x 30 / schroef 4.0 x 30 12 x 30 / schroef 4.0 x 50

Lengte L (mm) 30 30 30

Diameter kraag dk (mm) 12 12 12

Lengte schroef ls (mm) - 30 50

Diameter schroef ds (mm) 3.5 - 5.0 4.0 4.0

Min. schroefdiepte ls, min (mm) 27 27 27

Max. armatuur dikte tfi x, max (mm) Gebaseerd op lengte schroef 3 23

■ Snel en eenvoudig te installeren

■   Inwendige centrische schroefgeleiding voor optimale 

positionering van de schroef

■  Boren is niet nodig

■  Scherpe punt voor precieze installatie

■  Voor gebruik met ø 3.5-5.0 mm hout- of spaanplaatschroeven

Specifi caties en verpakkingen

Installatiegegevens

Een klassieke inslagplug voor bevestiging aan gipsplaat 

WPF Gipsplaat Inslagplug I 3

9.5 - 12.5 mm
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NL:

Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen 

om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

Wij helpen u graag verder

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG)

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15 

3640 AA Mijdrecht (NL)

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 99

info.nl@walraven.com

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com


