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Technický list

Walraven RapidStrut® Lištové spojky 90° G2 (BUP1000) 

Technický list - Walraven RapidStrut® Lištové spojky 90° G2 

Všechny zkoušky s lištami typu L (tloušťka 1,5 mm) se provádějí podle směrnice RAL-GZ 655.
Krouticí momenty T (Nm) a další parametry jsou uvedeny v tabulce technických údajů.

B x H 
(mm) Pro lištu

T 
(Nm)

Fa,z1 
(N)

Fa,x1 
(N)

Fa,z2 
(N)

Fa,x2 
(N)

62 x 42 L (1,5 mm) 35 2 170 1 800 2 170 1 800

62 x 42 L (1,5 mm) 40 2 760 2 000 2 760 2 000

62 x 42 H (2,5 mm) 35 4 000 2 270 4 000 2 270

B x H 
(mm) Pro lištu

T 
(Nm)

Fa,z1 
(N)

Fa,x1 
(N)

Fa,z2 
(N)

Fa,x2 
(N)

62 x 62 L (1,5 mm) 35 2 170 1 800 2 170 1 800

62 x 62 L (1,5 mm) 40 2 760 2 000 2 760 2 000

62 x 62 H (2,5 mm) 35 4 000 2 270 4 000 2 270

B x H 
(mm) Pro lištu

T 
(Nm)

Fa,z1 
(N)

Fa,x1 
(N)

Fa,z2 
(N)

Fa,x2 
(N)

103 x 62 L (1,5 mm) 35 2 170 1 800 2 550 3 560

103 x 62 L (1,5 mm) 40 2 760 2 000 2 710 4 330

103 x 62 H (2,5 mm) 35 4 000 2 270 4 500 4 700

B x H 
(mm) Pro lištu

T 
(Nm)

Fa,z1 
(N)

Fa,x1 
(N)

Fa,z2 
(N)

Fa,x2 
(N)

103 x 103 L (1,5 mm) 35 2 550 3 560 2 550 3 560

103 x 103 L (1,5 mm) 40 2 710 4 330 2 710 4 330

103 x 103 H (2,5 mm) 35 4 500 4 700 4 500 4 700
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Chcete se dozvědět více o některém z řešení popsaných v tomto technickém listu?
Nebo byste chtěli prodiskutovat, jak bychom vám mohli pomoci najít nejlepší možné řešení pro váš projekt?  
Kontaktujte nás ještě dnes!

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.
Bezděčín 88 
293 01 Mladá Boleslav (CZ)
Tel. +420 326 724 009
prodej.cz@walraven.com


