
The value of smart

Walraven RapidStrut® Кутовики 90° G2
з’єднувач у зборі з болтами швидкого монтажу 
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Технічна інформація

Walraven RapidStrut® Кутовики 90° G2 (BUP1000) 

Технічна інформація - Walraven RapidStrut® Кутовики 90° G2 

B x H 
(мм) 

Тип 
профілю

T 
(Nm)

Fa,z1 
(N)

Fa,x1 
(N)

Fa,z2 
(N)

Fa,x2 
(N)

62 x 42 L (1,5 мм) 35 2 170 1 800 2 170 1 800

62 x 42 L (1,5 мм) 40 2 760 2 000 2 760 2 000

62 x 42 H (2,5 мм) 35 4 000 2 270 4 000 2 270

B x H 
(мм) 

Тип 
профілю

T 
(Nm)

Fa,z1 
(N)

Fa,x1 
(N)

Fa,z2 
(N)

Fa,x2 
(N)

62 x 62 L (1,5 мм) 35 2 170 1 800 2 170 1 800

62 x 62 L (1,5 мм) 40 2 760 2 000 2 760 2 000

62 x 62 H (2,5 мм) 35 4 000 2 270 4 000 2 270

B x H 
(мм) 

Тип 
профілю

T 
(Nm)

Fa,z1 
(N)

Fa,x1 
(N)

Fa,z2 
(N)

Fa,x2 
(N)

103 x 62 L (1,5 мм) 35 2 170 1 800 2 550 3 560

103 x 62 L (1,5 мм) 40 2 760 2 000 2 710 4 330

103 x 62 H (2,5 мм) 35 4 000 2 270 4 500 4 700

B x H 
(мм) 

Тип 
профілю

T 
(Nm)

Fa,z1 
(N)

Fa,x1 
(N)

Fa,z2 
(N)

Fa,x2 
(N)

103 x 103 L (1,5 мм) 35 2 550 3 560 2 550 3 560

103 x 103 L (1,5 мм) 40 2 710 4 330 2 710 4 330

103 x 103 H (2,5 мм) 35 4 500 4 700 4 500 4 700

Всі випробування монтажного профілю типу L (товщина 1,5 мм) проводилися відповідно до інструкції RAL-GZ 655.
Крутний момент T (Nm) та інші деталі наведені в таблиці даних.
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Бажаєте дізнатися більше про будь-яке з рішень, описаних у цій Технічна інформація?  
Або Вам потрібна інженерна підтримка?
Зв’яжіться з нами сьогодні!

Дізнайтесь про нашу безкоштовну підтримку
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Україна

ТОВ Вальравен
вул. Корабельна, 8
04080, м. Київ (UA)
Тел./факс +380 44 351 27 47
info.ua@walraven.com


