
30 mm

200 mm

30 mm

27,5 mm

27,5 mm

13
,5

  m
m

50 mm

10 mm

ø 8,5 mm

walraven.com

Datos técnicos 
Walraven RapidStrut® Carriles

Propiedades de los carriles  
y tabla de cargas
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The value of smart

Hoja de datos - Walraven RapidStrut® Carriles I 2

Consulte las tablas de carga de rieles con los valores de carga calculados.
Con los valores de carga especificados, la tensión de acero admisible fmax. y no se supera una relación de deformación máxima  
de L/200.
El momento de inercia y el momento de resistencia se calcularon con un patrón de orificios y un dentado promediados.
*   La tensión de acero máxima admisible fmax. se determinó debido al aumento del límite elástico como resultado de  

la conformación en frío según DIN EN 1993-1-3:2010-12, Sección 3.2.2. 
Por el lado del impacto se tomó un factor de seguridad γG/Q de 1,4 y por el lado del material un factor de seguridad γM de 1,1. 
El factor de seguridad global γges. es por lo tanto 1,54.

**  El patrón de agujeros para todos los rieles dobles de perfil es de 30 x 14 mm con una distancia entre agujeros de 50 mm.

Simple Doble **

El patrón de perforación 
La distancia entre el extremo del carril y el primer orificio es siempre el mismo.

Walraven RapidStrut® - L (1,5 mm) / M (2,0 mm) / H (2,5 mm)

Walraven RapidStrut® DS 5 - M (2,0 mm)

Tabla de propiedades de secciones de carril

Sistema Walraven RapidStrut®

Tipo Peso
(kg / m)

Límite elástico 
fmax. (N / mm2)

Momento de inercia (cm4) Módulo de sección (cm3)
ly Iz Wy Wz

21 | L 1,127 188,3 * 0,924     3,849     0,792     1,864     

21 | M 1,448 188,3 * 1,116     4,801     0,950     2,325     

21 | H 1,741 188,3 * 1,261     5,587     1,065     2,706     

41 | L 1,604 183,8 * 4,756     6,275     2,186     3,038     

41 | M 2,076 188,3 * 5,920     7,906     2,701     3,829     

41 | H 2,526 188,3 * 6,893     9,299     3,120     4,503     

51 | M 2,380 188,3 * 9,873     9,719     3,640     4,706     

62 | H 3,341 188,3 * 19,494     13,199     5,984     6,392     

82 | H 4,123 187,0 * 40,247     16,968     9,437     8,217     

21 | M-D 2,896 188,3 * 5,636 9,603 2,646 4,650  

41 | M-D 4,152 188,3 * 31,979 15,812 7,743 7,657

62 | H-D 6,682 188,3 * 112,252 26,399 18,105 12,784
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Método de cálculo 
Las cargas seguras de funcionamiento están basadas en
pruebas con carril perforado.

Las cargas se calculan teniendo en cuenta una desviación
máxima (f) de una longitud 1/200 x L (de acuerdo a RAL-GZ 655/B)  
(ver imagen 1).

1 N (Newton) = 0,102 kg 
1 kg = 9,8 N (Newton)

Fijación de carriles a paredes o techos
La resistencia del anclaje del carril no ha sido tomada en
consideración. El instalador debe comprobar que los tornillos
y las tomas de pared utilizadas son adecuadas para la
carga máxima permitida para el carril.

Interpretar las tablas de carga de carriles
Los valores dados son válidos solo para el carril. La carga
máxima segura para el resto de piezas de la construcción
debe ser comprobada. La carga máxima segura se calcula para una 
carga estática con un soporte libremente deslizante (ver imagen 2).

Donde el segmento está marcado con un guión, la longitud indicada 
no puede ser cargada de forma segura. 

Condiciones especiales
En caso de duda o para condiciones especiales no especificadas
en las tablas no dudan en ponerse en contacto con
nuestro departamento técnico para que les aconsejen.

Instalación de carril a techo
Al colgar carriles del techo, recomendamos el uso de arandelas en 
forma de U en el lado abierto del carril (ver imagen 3).

Métodos de carga
Cuando se suspenden cargas por debajo del carril, la carga
no debe exceder la cara relevante segura de la tuerca
soporte. Para aumentar la rigidez de la instalación recomendamos
el uso de una arandela en forma de U (ver imagen 4).

Imagen 1: Cálculo de cargas, f = máxima desviación , L = longitud

Imagen 2: Carga estática en soporte de flexión libre

Imagen 3: Uso de la arandela Strut Walraven - en forma de U en el lado abierto del raíl

Imagen 4: Aumente la rigidez de las cargas bajo el raíl utilizando arandelas en forma 
de U (imagen derecha) en lugar de arandelas planas estándar (imagen izquierda)



AA

F

L

L (mm) 21 | L 21 | M 21 | H 41 | L 41 | M 41 | H 51 | M 62 | H 82 | H 21 | M-D 41 | M-D 62 | H-D

200   2.981   3.576   4.009   8.032   10.170   11.748   13.706   22.533   35.292   3.820   7.000   11.515   

400   1.489   1.786   2.002   4.013   5.082   5.870   6.849   11.262   17.640   3.815   6.992   11.502   

600   990   1.188   1.331   2.673   3.384   3.909   4.562   7.502   11.753   3.313   6.983   11.489   

800   721   871   984   2.002   2.535   2.927   3.417   5.621   8.808   2.479   6.975   11.476   

1.000   458   553   624   1.598   2.024   2.337   2.730   4.491   7.039   1.978   5.811   11.462   

1.200   315   379   428   1.329   1.683   1.943   2.270   3.736   5.858   1.643   4.835   11.325   

1.400   227   274   309   1.136   1.438   1.661   1.942   3.196   5.014   1.403   4.137   9.695   

1.600   170   205   231   920   1.145   1.332   1.694   2.790   4.379   1.081   3.612   8.471   

1.800   131   157   176   722   898   1.044   1.502   2.474   3.885   844   3.203   7.517   

2.000   102   122   137   579   720   837   1.214   2.220   3.489   674   2.875   6.753   

2.200   80   96   107   473   588   683   995   1.984   3.164   547   2.605   6.126   

2.400   64   76   84   392   487   565   828   1.656   2.892   450   2.380   5.603   

2.600   50   60   66   329   408   473   698   1.400   2.662   374   2.189   5.159   

2.800   40   46   51   278   344   399   593   1.195   2.464   312   1.983   4.778   

3.000   30   35   38   236   293   339   509   1.030   2.178   262   1.713   4.447   

3.200   23   26   27   202   250   289   439   893   1.900   220   1.491   4.156   

3.400   16   18   18   173   214   247   380   780   1.668   185   1.306   3.899   

3.600   11   11   10   149   184   212   331   684   1.474   155   1.150   3.670   

3.800   -   -   -   128   158   181   289   602   1.308   129   1.018   3.464   

4.000   -   -   -   110   135   155   252   532   1.166   106   904   3.278   

4.200   -   -   -   94   115   131   220   470   1.043   86   805   3.035   

4.400   -   -   -   80   98   111   192   417   936   68   719   2.741   

4.600   -   -   -   68   82   92   168   370   842   52   643   2.485   

4.800   -   -   -   56   68   76   145   328   759   38   576   2.258   

5.000   -   -   -   46   55   61   126   290   684   24   516   2.058   

5.200   -   -   -   37   44   47   108   256   618   12   462   1.879   

5.400   -   -   -   29   33   35   91   226   559   -   413   1.718   

5.600   -   -   -   21   23   24   76   198   505   -   369   1.574   

5.800   -   -   -   14   14   13   63   173   456   -   329   1.444   

6.000   -   -   -   -   -   -   50   150   411   -   293   1.325   
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Walraven RapidStrut® Carril de fijación: suspensión en 1 punto

Simple Doble

Máxima carga permitada en N.

Los valores indicados son válidos solo para el carril de fijación.
La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verificada.

Pera distancias entre soportes elevadas y grandes cantos de perfil (> = 62 mm), dependiendo de la carga, se deberán tener en consideración medidas de prevención contra pandeo 
lateral torsional.

L = longitud, A = distancias iguales, F = punto de carga



AA A

F F

L

L (mm) 21 | L 21 | M 21 | H 41 | L 41 | M 41 | H 51 | M 62 | H 82 | H 21 | M-D 41 | M-D 62 | H-D

200   2.236   2.682   3.007   6.024   7.628   8.811   10.280   16.900   26.469   1.907   3.496   5.751   

400   1.117   1.339   1.501   3.010   3.812   4.403   5.137   8.447   13.230   1.902   3.488   5.738   

600   743   891   999   2.005   2.539   2.932   3.422   5.627   8.816   1.896   3.479   5.725   

800   423   511   577   1.502   1.901   2.196   2.564   4.216   6.607   1.860   3.471   5.712   

1.000   269   324   366   1.199   1.519   1.754   2.048   3.369   5.281   1.485   3.463   5.698   

1.200   184   223   251   970   1.207   1.405   1.704   2.804   4.395   1.145   3.455   5.685   

1.400   133   161   181   709   883   1.027   1.457   2.399   3.762   836   3.105   5.672   

1.600   100   120   135   540   672   781   1.127   2.095   3.287   634   2.711   5.659   

1.800   77   92   103   423   527   612   886   1.758   2.917   495   2.405   5.642   

2.000   60   72   80   340   422   491   713   1.417   2.620   395   2.159   5.070   

2.200   47   56   63   277   345   401   584   1.165   2.376   321   1.921   4.601   

2.400   37   44   49   230   286   332   486   972   2.031   264   1.606   4.209   

2.600   29   35   38   193   239   278   409   821   1.722   219   1.360   3.877   

2.800   23   27   30   163   202   234   348   701   1.477   183   1.164   3.591   

3.000   18   21   22   139   172   199   298   604   1.278   153   1.005   3.343   

3.200   13   15   16   118   147   170   257   524   1.115   129   875   3.126   

3.400   -   10   10   102   126   145   223   457   979   108   767   2.790   

3.600   -   -   -   87   108   124   194   401   865   91   675   2.475   

3.800   -   -   -   75   92   106   169   353   768   75   597   2.208   

4.000   -   -   -   64   79   91   148   312   684   62   530   1.979   

4.200   -   -   -   55   67   77   129   276   612   50   472   1.781   

4.400   -   -   -   47   57   65   113   244   549   40   422   1.609   

4.600   -   -   -   39   48   54   98   217   494   30   377   1.458   

4.800   -   -   -   33   40   44   85   192   445   22   338   1.325   

5.000   -   -   -   27   32   36   73   170   402   14   302   1.208   

5.200   -   -   -   22   25   28   63   150   363   -   271   1.103   

5.400   -   -   -   17   19   20   53   132   328   -   242   1.008   

5.600   -   -   -   12   14   14   45   116   296   -   217   924   

5.800   -   -   -   -   -   -   37   101   267   -   193   847   

6.000   -   -   -   -   -   -   29   88   241   -   172   778   
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Walraven RapidStrut® Carril de fijación: 2 cargas uniformemente distribuidas

Máxima carga permitida en N. por punto de apoyo (F).

Los valores indicados son válidos solo para el carril de fijación.
La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verificada.

Pera distancias entre soportes elevadas y grandes cantos de perfil (> = 62 mm), dependiendo de la carga, se deberán tener en consideración medidas de prevención contra pandeo 
lateral torsional.

Simple Doble

L = longitud, A = distancias iguales, F = punto de carga



A A AA

FF F

L

L (mm) 21 | L 21 | M 21 | H 41 | L 41 | M 41 | H 51 | M 62 | H 82 | H 21 | M-D 41 | M-D 62 | H-D

200   1.490   1.788   2.004   4.016   5.085   5.874   6.853   11.266   17.646   1.270   2.328   3.830   

400   744   893   1.001   2.006   2.541   2.935   3.424   5.631   8.820   1.264   2.320   3.816   

600   495   594   665   1.336   1.692   1.954   2.281   3.751   5.876   1.258   2.311   3.803   

800   303   367   414   1.001   1.267   1.463   1.708   2.810   4.404   1.239   2.303   3.790   

1.000   193   233   263   799   1.012   1.168   1.365   2.245   3.519   989   2.295   3.777   

1.200   132   159   180   664   841   971   1.135   1.868   2.929   821   2.287   3.764   

1.400   95   115   130   509   633   737   971   1.598   2.507   599   2.068   3.751   

1.600   71   86   97   387   482   560   808   1.395   2.189   455   1.806   3.738   

1.800   55   66   74   304   378   439   635   1.237   1.942   355   1.601   3.725   

2.000   43   51   57   244   303   352   511   1.016   1.744   284   1.437   3.376   

2.200   34   40   45   199   247   287   419   835   1.582   230   1.302   3.063   

2.400   27   32   35   165   205   238   348   697   1.446   189   1.152   2.801   

2.600   21   25   27   138   171   199   293   589   1.235   157   975   2.579   

2.800   16   19   21   117   145   168   250   503   1.059   131   835   2.389   

3.000   13   15   16   99   123   142   214   433   917   110   721   2.223   

3.200   -   11   11   85   105   121   184   376   800   92   628   2.078   

3.400   -   -   -   73   90   104   160   328   702   78   550   1.949   

3.600   -   -   -   62   77   89   139   288   620   65   484   1.775   

3.800   -   -   -   54   66   76   121   253   551   54   428   1.584   

4.000   -   -   -   46   57   65   106   224   491   44   380   1.419   

4.200   -   -   -   39   48   55   92   198   439   36   339   1.277   

4.400   -   -   -   33   41   46   81   175   394   28   302   1.154   

4.600   -   -   -   28   34   39   70   155   354   22   270   1.046   

4.800   -   -   -   23   28   32   61   138   319   16   242   951   

5.000   -   -   -   19   23   25   53   122   288   10   217   866   

5.200   -   -   -   15   18   20   45   108   260   -   194   791   

5.400   -   -   -   12   14   14   38   95   235   -   174   723   

5.600   -   -   -   -   10   10   32   83   212   -   155   662   

5.800   -   -   -   -   -   -   26   72   192   -   138   608   

6.000   -   -   -   -   -   -   21   63   173   -   123   558   
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Walraven RapidStrut® Carril de fijación: 3 cargas uniformemente distribuidas

Máxima carga permitida en N. por punto de apoyo (F).

Los valores indicados son válidos solo para el carril de fijación.
La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verificada.

Pera distancias entre soportes elevadas y grandes cantos de perfil (> = 62 mm), dependiendo de la carga, se deberán tener en consideración medidas de prevención contra pandeo 
lateral torsional.

Simple Doble

L = longitud, A = distancias iguales, F = punto de carga



q

L

L (mm) 21 | L 21 | M 21 | H 41 | L 41 | M 41 | H 51 | M 62 | H 82 | H 21 | M-D 41 | M-D 62 | H-D

200   5.963   7.153   8.018   16.065   20.341   23.496   27.413   45.067   70.585   3.820   7.000   11.515  

400   2.978   3.572   4.004   8.027   10.164   11.740   13.699   22.524   35.280   3.815   6.992   11.502  

600   1.981   2.376   2.663   5.346   6.769   7.818   9.125   15.005   23.506   3.809   6.983   11.489  

800   1.155   1.394   1.575   4.004   5.070   5.855   6.835   11.242   17.616   3.803   6.975   11.476  

1.000   733   885   999   3.197   4.048   4.675   5.460   8.982   14.078   3.798   6.967   11.462  

1.200   504   607   685   2.644   3.290   3.830   4.541   7.473   11.717   3.121   6.959   11.449  

1.400   364   439   494   1.934   2.407   2.801   3.884   6.393   10.028   2.278   6.950   11.436  

1.600   273   328   369   1.472   1.832   2.131   3.072   5.581   8.759   1.729   6.942   11.423  

1.800   209   252   283   1.155   1.436   1.670   2.415   4.792   7.770   1.351   6.406   11.410  

2.000   164   196   220   927   1.152   1.340   1.943   3.864   6.978   1.079   5.750   11.397  

2.200   129   154   172   757   941   1.093   1.593   3.175   6.328   876   5.211   11.384  

2.400   102   122   135   628   779   905   1.326   2.650   5.537   720   4.378   11.207  

2.600   81   96   106   526   653   757   1.117   2.240   4.695   598   3.707   10.319  

2.800   64   75   81   445   551   639   950   1.913   4.026   500   3.173   9.557  

3.000   49   57   61   378   469   543   814   1.648   3.484   419   2.741   8.895  

3.200   37   42   44   324   401   463   702   1.430   3.040   352   2.386   8.313  

3.400   26   29   29   278   343   396   609   1.248   2.670   296   2.090   7.607  

3.600   17   18   16   239   295   339   530   1.094   2.358   248   1.841   6.748  

3.800   -   -   -   205   253   290   462   964   2.093   206   1.629   6.019  

4.000   -   -   -   176   216   248   404   851   1.866   170   1.447   5.395  

4.200   -   -   -   151   185   211   353   753   1.670   138   1.288   4.856  

4.400   -   -   -   128   156   178   308   667   1.498   109   1.150   4.387  

4.600   -   -   -   108   131   148   268   592   1.347   84   1.029   3.976  

4.800   -   -   -   90   109   122   233   524   1.214   60   921   3.614  

5.000   -   -   -   74   89   98   201   464   1.095   39   825   3.293  

5.200   -   -   -   60   70   76   173   410   989   20   739   3.006  

5.400   -   -   -   46   53   56   146   362   894   -   662   2.750  

5.600   -   -   -   34   38   38   123   317   808   -   591   2.519  

5.800   -   -   -   22   23   21   101   277   730   -   527   2.310  

6.000   -   -   -   12   10   -   81   240   658   -   469   2.121  
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Walraven RapidStrut® Carril de fijación: carga uniformemente distribuida

Máxima carga permitada en N. 

Los valores indicados son válidos solo para el carril de fijación.
La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verificada.

Pera distancias entre soportes elevadas y grandes cantos de perfil (> = 62 mm), dependiendo de la carga, se deberán tener en consideración medidas de prevención contra pandeo 
lateral torsional.

Simple Doble



F
L

L (mm) 21 | M vertical 21 | H 41 | M 41 | H 41 | M-D

100   815                 1.068                 3.329                 3.329                 7.665                 

150   542                 711                 2.218                 2.218                 5.108                 

200   406                 532                 1.663                 1.662                 3.829                 

250   324                 425                 1.329                 1.329                 3.061                 

300   269                 353                 1.107                 1.106                 2.549                 

350   230                 302                 947                 947                 2.183                 

400   201                 263                 828                 827                 1.908                 

450   178                 233                 735                 734                 1.694                 

500   159                 208                 660                 659                 1.523                 

550   144                 171                 599                 598                 1.382                 

600   131                 143                 548                 547                 1.265                 

650   505                 504                 1.166                 

700   468                 467                 1.080                 

750   436                 434                 1.006                 

800   406                 941                 

850   381                 884                 

900   349                 833                 

950   311                 787                 

1.000   280                 746                 

1.050   252                 

1.100   229                 

1.150   208                 

1.200   189                 

The value of smart
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Máxima carga permitada en N. 

La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verificada.

El resumen especificado de las cargas máximas permitidas refleja la gama de productos estándar disponibles.

Walraven RapidStrut® Consolas: suspensíon en 1 punto

Simple Doble

L = longitud, F = punto de carga



q

L

L (mm) 21 | M vertical 21 | H 41 | M 41 | H 41 | M-D

100   1.631                 2.137                 6.659                 6.659                 15.333                

150   1.086                 1.424                 4.439                 4.438                 10.220                

200   814                 1.067                 3.328                 3.327                 7.663                

250   651                 853                 2.661                 2.661                 6.128                

300   541                 710                 2.217                 2.216                 5.105                

350   463                 608                 1.899                 1.898                 4.374                

400   405                 531                 1.661                 1.660                 3.825                

450   359                 471                 1.475                 1.474                 3.398                

500   322                 423                 1.327                 1.325                 3.056                

550   292                 384                 1.205                 1.204                 2.776                

600   267                 351                 1.104                 1.102                 2.543                

650   1.018                 1.016                 2.345                

700   944                 942                 2.176                

750   880                 878                 2.029                

800   822                 1.900                

850   773                 1.786                

900   728                 1.685                

950   689                 1.594                

1.000   653                 1.512                

1.050   621                 

1.100   591                 

1.150   555                 

1.200   506                 

The value of smart

Hoja de datos - Walraven RapidStrut® Carriles I 9

Simple Doble

Máxima carga permitada en N. 

La carga máxima permitida de las demás piezas de construcción debe ser verificada.

El resumen especificado de las cargas máximas permitidas refleja la gama de productos estándar disponibles.

Walraven RapidStrut® Consolas: carga uniformemente distribuida



walraven.com

Walraven Group
Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT) 
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

¿Desea obtener más información sobre alguna de las soluciones descritas en este hoja de datos?  
¿O le gustaría hablar de cómo podríamos ayudarle a encontrar la mejor solución posible para su proyecto?  
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo.

Descubra como podemos ayudarle
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España

Walraven Iberia
Ctra. Sentmenat 47-49
08213, Polinyà
Barcelona (ES)
Tel. +34 93 721 33 75
info.es@walraven.com

Portugal - Latinoamérica


