walraven

Flexibla, hallbara montagelosnlngar
- ocrhi-ekmsk support’ -

Walraven losningar for takinstallationer

Forenklar montage pa platta och laglutande tak
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Walraven losningar for takinstallationer

Din utmaning, vart stod !

Varje projekt har sina egna unika konstruktionskrav
och utmaningar. Detsamma galler for takinstallationer.
Dagens platta och laglutande tak maste bara allt

mer utrustning av varierande vikt, samtidigt behdver
installationsmaterialet vara hallbart och inte skada
takets ytskikt. Losningar och produkter behdver

ocksa vara flexibla och tidsbesparande for att halla
ner den totala kostnaden for projektet. Det ar ocksa
viktigt att ta hdansyn till vindmotstand, snépaverkan
och att installationslésningarna uppfyller de senaste

sakerhetsbestimmelserna.

Hur kan vi hjalpa dig?

lbland kan det vara svart att hitta den optimala |6sningen pa egen
hand, eller att ha koll pa de senaste produkterna och ldsningarna,
det dr hdar Walraven kommer in i bilden. Ett brett sortiment av
installationsskenor och montagedetaljer som tillsammans bildar
ett flexibelt, smidigt och lattinstallerat byggsystem for platta och
laglutande tak. Fran stativ till sma kylmaskiner till stora tunga
aggregat, gangbroar, serviceplattformar och trappdvergangar,
Walraven har en 16sning for allt -och lite till !

Vdra l&sningar ar inte bara tids- och kostnads-besparande, de ser
aven till att lamna takets ytskikt helt och intakt. Da vara I6sningar
inte kraver ndgon fastsattning genom takets vattentdta ytskikt
minimeras riskerna for kostsamma och tidskravande ldckage.
Skenorna och kopplingarna som hor till vart Walraven RapidStrut®-
system kan tillsammans med Walraven Yeti® och Walraven Ursus
anvandas for l6sningar till ndstan alla typer av takinstallationer
och kan vid behov enkelt byggas ut eller justeras. Produkterna har
en ytbehandling som heter Walraven BIS UltraProtect” 1000, vilket
innebdr att de har ett utomordentligt skydd mot korrosion. De

lastfordelande fotterna Walraven Yeti® och Walraven Ursus reducerar

dessutom ljud och vibrationer samt &r vader- och UV-bestindiga.

For mer information walraven.com/se/taklosningar

Walraven Yeti® 480 and Walraven Yeti® 335
((')) Certifierad ljudreduktion

SG-Bauakustik / 1762-001-19

Vad mer?

Fran teknisk projektering till support pa arbetsplatsen

Utdver de installationsldsningar som vi utvecklar, erbjuder Walraven
ocksa ett brett utbud av tjanster inom teknisk support for att ta

sig an dina konstruktionsutmaningar, fran ritbordet till support pa
arbetsplatsen. Vi finns dar for att hjdlpa dig genom hela projektet.

Var expertis finns tillganglig for dig!

Baserat pa dina individuella krav tar vara tekniska ingenjoérer

fram ett komplett och kostnadseffektivt forslag at dig, som inte
bara inkluderar detaljerade berdkningar av viktférdelning och
vindpdverkan, utan ocksd AutoCAD-ritningar och detaljerade listor
med vilket material och hur mycket det berdknas ga at for ditt
specifika projekt. Allt for att underlatta for dig.

Sammanfattningsvis
Tre anledningar till att valja Walraven:

m Flexibla installationsldsningar. Vart smidiga och flexibla
byggsystem gor det mojligt att erbjuda ett komplett utbud
med tid- och kostnads-besparande |6sningar for platta och
laglutande tak.

m Lang livslangd. Vara robusta, l4tta och snabbmonterade
I6sningar gor ingen averkan pa takets vattentata ytskikt och
minimerar risken for framtida ldckage, samt har en ny och
innovativ ytbehandling som gor produkterna l1ampliga fér
anvandning i korrosiva miljéer (C1-C4 i enlighet med
1SO 12944-2).

m Teknisk expertis. Forutom vdra installationsldsningar
erbjuder vi dessutom omfattande teknisk support for att
vagleda dig genom hela projektet.

Walraven, din partner vid takinstallationer

Walraven Yeti® 480 Walraven Yeti® 335 Walraven Ursus

walraven.com




M@jligheterna #r osndliga

Fran sma kyl-enheter till tunga maskiner och fran serviceplattformar till
servicegangbroar, Walraven kan gora allt - och lite till.

Stativ for kylmaskiner och
oOvriga aggregat

Walraven har utvecklat ett sortiment

med standardiserade, formonterade

och lattanpassade stativldsningar

for installation av t.ex kyl-enheter,
ventilationsaggregat och annan utrustning.
Vdra projektingenjorer hjélper dig garna att
ta fram den optimala I6sningen med hansyn
till vikt, sné och vindpaverkan. Detta utifran
ndgon av vara formonterade stativ eller

en unik 16sning for ditt specifika projekt
baserat pa produkterna Walraven Yeti® och
Walraven RapidStrut®.

Kapacitet for tung belastning

Overallt dar viktférdelning 4r avgérande
erbjuder vi installationslésningar som kan
bara bade stora och tunga aggregat. Tack
vare smarta konstruktioner fordelas vikten
pa ett satt som forhindrar risken fér skador
pa byggnadsdelar sdsom takytskikt eller
barande konstruktioner. Genom att matcha
takkonstruktionens specifikationer och dven
plats- och byggnadsspecifika krav med véra
Walraven Yeti®-, Walraven Ursus-, Walraven
RapidStrut®- och Walraven Maxx-system
kan vi erbjuda installations-ldsningar for
nastan alla situationer.

Serviceplattformar/trappor

Vi erbjuder skrdddarsydda serviceplattformar
och trappor fér saker och lattillganglig
atkomst till olika delar av taket och redan
existerande takinstallationer. Vara l6sningar
gor det mojligt att utfora inspektioner,
underhall, rengdring och andra
arbetsuppgifter. Vara skonsamma och
lastférdelande installations-fotter och
flexibla skensystem av typen Walraven
RapidStrut® monteras snabbt och enkelt
ihop och gor det mojligt att arbeta sakert
pa hoga hojder.



Trappdvergangar/Gangbroar

Rorstod

Stod for ventilationskanaler
och ror

Stod for kabelkanaler

Skraddarsydda I6sningar
som inte gor ndgon averkan
pa takets kansliga ytskikt
och maximerar sakerheten
pa taket gor det mojligt for
underhallsarbetare att rora
sig fritt och sdkert bland de
olika hindren som vanligen
forekommer pa tak sdsom
ror, ventilationskanaler och
kabelstegar mm. Vra l6sningar
ar anpassningsbara till alla
projekt- och sdkerhetskrav.

Vara |6sningar for
rérinstallationer pa tak passar
for alla typer och dimensioner
av ror. Genom att kombinera
installationsfoten Walraven
Yeti®, skensystemet Walraven
RapidStrut® och klammer med
varan unika ytbehandling
Walraven BIS UltraProtect® 1000
sa kan vi skapa en 16sning som
ar anpassad for just

dina behov.

Vara ventilationslésningar ar
anpassningsbara for alla typer
och storlekar pa ror och kanaler.
Stoden kan latt anpassas till
6nskad hojd, stéden ar robusta
och star stadigt samtidigt som
de inte skadar takets ytskikt.

Losningarna for kabelstegar
bestar av lastfordelande
installationsfotter och
skensystemet Walraven
RapidStrut®, dar
montagedetaljerna till systemet
ser till att géra montering

och justering snabb, smidig

och enkel. Vara skraddarsydda
|6sningar gar att fa i olika bredd
och hojd.

walraven.com




Systemt%i_n_kénde

Produkterna som gor det mojligt

Walraven Yeti® 480 Stodsystem for takinstallationer

Walraven Yeti® 335 Stodsystem for takinstallationer

Walraven Yeti® 480 &r flexibelt och anpassningsbart system for
installationer pa platta och laglutande tak (upp till 7°). De taliga
Walraven Yeti®-fétterna anvéands tillsammans med skenor och
detaljer frdn Walraven RapidStrut-systemet. Extra vikter kan
placeras pa foten for ytterligare stabilitet och finns som tillbehor.
Walraven Yeti® 480 finns bade for horisontellt och vertikalt montage,
den levereras med halkskyddande, ljuddmpande och avvibrerande
gummimatta som ocksa skyddar takets ytskikt. Walraven Yeti® 480
ar valdigt flexibel med sin 360° roterbara hylsa samt mojlighet

att kompensera for taklutningar, detta gor den valdigt latt att
positionera.

Innovativ och multifunktionell.
Ingen averkan pa taket.

Walraven Yeti® 335 dr en mindre versionen av Walraven Yeti® 480.
Den ar konstruerad for montering av installationer pa plana tak
eller andra plana ytor i kombination med Walraven RapidStrut®
skensystem. Walraven Yeti® 335 kan anvéndas till bade vertikal och
horisontell montering och &r férsedd med en 360° vridbar hylsa
som mdjliggdr exakt positionering. Den levereras med en med
halkskyddande, ljuddmpande och avvibrerande gummimatta som
forhindrar dverkan pa takmem-branet. Denna produkt erbjuder
aven ett utbud av standardiserade monteringslésningar med
formonterade ramverk som passar till de flesta kyl-enheter,
ventilationsenheter och mycket annat.

For alla vanliga installationer.
Standardiserade monteringsldsningar.
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Walraven Yeti® 130

Ett flexibelt och palitligt stod for ldtta
Walraven RapidStrut® baserade tak
installationer.

Walraven Ursus stodfot for takinstallationer
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Walraven Maxx

Utdver Walraven RapidStrut®-systemet
erbjuder Walraven ett modulart

och mycket kraftigt barande
ramverkssystem som kan anvandas
utomhus for t.ex. takinstallationer.
Walraven Maxx-system kan levereras
helt formonterade eller i delar, vilket
underlattar transporten till
monteringsplatsen.

e ————

De hogkvalitativa komponenterna ar tillverkade av
varmgalvaniserat stal, och du behdver varken borra eller
svetsa i systemet. Pa s& sdtt undviker man strukturell
skada och sparar bade tid och pengar.

Walraven RapidStrut® skensystem

Walraven Ursus dr konstruerat fér montage av mindre linjara
rorsystem, ventilationskanaler, kabelstegar och &r idealiskt for
klimatinstallationer, gdngbroar och liknande pa plana takytor.
Walraven Ursus montagesystem ar tillverkat av UV-motstandit

och vulkaniserat gummi och inkluderar en Walraven RapidStrut®
skena med ytbehandlingen Walraven BIS UltraProtect® 1000. Detta
gor systemet enkelt att kombinera med hela Walraven RapidStrut®
skensystemet och sparar ddrmed tid. Walraven Ursus ar ett stabilt
system som inte skadar takets vattentata och kdnsliga ytskikt, vilket
innebar en minskad risk for lackage.

F6r montering av linjdra installationssystem.
Skena inkluderas.

Walraven RapidStrut®-systemet bestar av olika skenprofiler och ett
Brett sortiment av tillbehdr, sa som glidmuttrar, pendelmuttrar,
kulledspendlar och skenkopplingar. Tillbehéren ar férmonterade

och levereras "klara fér anvandning” till arbetsplatsen. Plastfjadern
gor att glidmuttern enkelt kan fastas i skenan och justeras pa bara
ett par sekunder. Walraven RapidStrut®-systemet dr sa enkelt och
smidigt att anvanda att det &r mdjligt att spara upp till 40 % av
montagetiden! Dessutom har produkterna som erbjuds i kombination
med vara takinstallations-16sningar en ytbehandling som &r valdigt
korrosionsbestindig (Walraven BIS UltraProtect® 1000) som gor dem
idealiska for utomhusbruk.

Tryck i, vrid, skruva at, klart.
Sparar upp till 40 % av montagetiden.

walraven.com




Walraven BIS UltraProtect” 1000

Optimalt skydd

m Ytbehandlingen klarar enkelt ett saltsprejtest under
minst 1000 timmar*
m Limplig i korrosiva miljoer (C1-C4 i enlighet med

1SO 12944-2)

Battre dan varmgalvaniserat Kompletterande system

m Hogre motstand mot korrosion: 1000 timmar* m Produkterna i Walraven BIS UltraProtect® 1000-
mot 300-600 timmar (med en lager-tjocklek p& systemet dr framtagna for att monteras tillsammans
50-80 pum) men kan ocksa kombineras med forzinkade,

m Aven gangade produkter dr mycket bra skyddade forforzinkade och varmgalvaniserade produkter

m Produkterna &r sldta vid beréring och dr dessutom
visuellt tilltalande

2 v

* Till dess att 5 % rdd rost uppstdr.

Beviset efter 1000 timmars saltsprejtest

48 80 timmar

Blankfdrzinkat Varmgalvaniserat Walraven BIS UltraProtect® 1000

' '
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Korrosionsbestandighet
m C1-C4/1S0 12944-2

Saltsprejtest
m 1000 timmer [ 1SO 9227

Kompletterande system
m Kan kombineras med
andra ytbehandlingar

- T 7 T8 - m— immmscel o )

walraven.com



Alla tak ser olika ut. Detta har Walraven
tagit hansyn till vid utvecklandet av
produkterna, som ar flexibla och
anpassningsbara till de utmaningar som kan

uppsta vid installationer pa tak och arbete
pa hog hajd.

UtGver ett omfattande sortiment av robusta, hallbara
och littinstallerade produktsystem 3r vara experter och
ingenjorer dessutom alltid tillgangliga for att dela med
sig av sin breda och mangariga kompetens, de kan ge
dig rad om de mest sékra, hallbara och kostnadseffektiva
montageldsningarna for din installation.

Besok walraven.com/seftaklosningar eller ring
+46 (0)40 36 54 20 for att ta reda pa hur vi kan hjilpa dig.
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Tekniska supporttjanster

Vi har mangarig och bred erfarenhet av att I6sa tekniska utmaningar

Att arbeta med takmontage blir mer och mer
komplext. Nar du forbereder eller utfor ett takrelaterat
projekt kan du stota pa utmaningar som du inte kan

|6sa sjalv, och det ar har Walraven kommer in i bilden.

P4 Walraven far du hjalp dven efter du har kdpt produkterna.

Vi dr stolta Over var ovarderliga eftermarknadssupport och tekniska
radgivning. Baserat pa dina individuella krav tar vara tekniska
ingenjorer fram ett skrdddarsytt forslag dt dig, som inte bara
inkluderar detaljerade berdkningar av viktférdelning och
vindpaverkan, utan ocksad AutoCAD-ritningar och forteckningar 6ver
delar. Allt for att underlatta for dig.

Var expertis finns tillganglig for dig!

walraven.com



walraven

Ta reda pa hur vi kan hjilpa dig

Vill du hitta mer om de I6sningar som beskrivs i denna broschyr?
Eller vill du diskutera hur vi kan hjdlpa dig att hitta den basta méjliga [6sningen for ditt projekt?
Kontakta oss idag!

Sverige

Walraven Nordic AB
Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmé (SE)
Tel. +46 40 36 54 20
info.se@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) - Tienen (BE) - Bayreuth (DE) - Banbury (GB) - Malmé (SE) - Grenoble (FR) - Barcelona (ES) - Milan (IT)
Krakow (PL) - Mlada Boleslav (CZ) - Kyiv (UA) - Danville (US) - Shanghai (CN) - Dubai (AE) - Budapest (HU) - Mumbai (IN)
Singapore (SG) - Burlington (CA)

*The technical data are non-binding and do not reflect the warranted characteristics of the products. They are subject to change. Please consult
our General Terms and Conditions. Additional information is available upon request. It is the designer's responsibility to select products suitable

Walraven I8sningar fér takinstallationer (SE) - 02/2025 - PDF - Rattigheter med férbehall fér modifieringar

walraven.com

for the intended purpose and to ensure that performance data are not exceeded. The installation instructions should always be read and followed.




