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Produktion
Walraven Group har produktionsfaciliteter i flere forskellige 

lande, med moderne maskiner som ofte er designet i eget 

hus. Hver produktion har sit eget speciale, så produkterne kan 

fremstilles på den mest effektive måde.

Stort set alt vores værktøj og forme, er produceret i vores 

egen værktøjsproduktion. Walraven administrerer hele pro-

cessen - fra produktudvikling til fremstilling - og kan hurtigt 

reagere på udviklinger i markedet.

Innovation
Udviklingen af nye og bedre produkter har vores prioritet, 

med vores primære fokus på kundetilfredshed. Tænk på 

komfort, tidsbesparelse ved montering og den størst mulige 

pålidelighed i driften. Et stort antal af nyskabelser og patenter 

er resultatet. Vores innovation er ikke begrænset til udvikling 

af produkter. Også vores markedsføring skubber grænserne. 

Vi udvikler og producerer også kunde specifikt eller projekt-

relateret. Dertil kommer at mange af vores standard produk-

ter kan leveres i specielle størrelser, eller med en bestemt 

overfladebehandling.

Kvalitet
I vores organisation arbejdes der med ISO 9001:2008 certifi-

kater. Dermed forbedrer vi konstant de operationelle pro-

cesser, og således også hele organisationen.

Vores produkter opfylder den højeste kvalitets standard og er 

godkendte af mange internationale institutter, såsom:

Vores passive brandsikrings produkter opfylder de højeste 

internationale kvalitets standarder og er godkendte af mange 

europæiske certificerings institutter.

Vores rammer er blevet testet for deres bæreevne og 

korrosionsbestandighed i overensstemmelse med europæiske 

standarder. 



* Indtil der opstår højst 5% rød rust

Korrosionsbestandighed

■  C1 - C4 / ISO 12944-2

Saltspray test

■  1000 timer / ISO 9227*

Supplerende system

■   Perfekt i kombination 

med andre produkter

BIS UltraProtect® 1000 
Ophængssystem for inden- og udendørs brug
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Maksimal tilladt belastning:
For de fleste af vores produkter, er den maksimalt tilladte 

belastning beskrevet i artikel tabellen. Angivne værdier 

bestemmes ved:

■  Walraven udviklede målemetoder 

■  målemetoden er foreskrevet i test foreskriften RAL-GZ 

655, som er oprettet af ‘Gütegemeinschaft Rohrbefesti-

gung’. Hvis produktet er forsynet med ‘RAL-Gütezeichen’, 

så er testresultaterne kontrolleret af et uafhængigt 

testinstitut.

For plast rørbøjler, er brudstyrken også beskrevet i artikel 

tabellen.

Forklaring kolonne overskrifter:
Pakke1  = lille forpakning

Pakke2  = stor forpakning

BndL  = lille bundt

BndS  = stort bundt

Enh.  = Enheder (styk, rulle, meter)

Kraftens retninger (F) x, y og z (ved 20°C) 
Fa = maksimum tilladte belastning 

Fb = brudstyrken

Forklaring artikel tabeller













































Fordele
  Selvlukkende rørbøjle: hurtig og nem

  For alle typer af rørdiameter fra 10 til 65 mm

  Af plast: korrosions fri

  Elegant tilbehør

  Afrundede former

Tryk røret på plads

Klar!

starQuick®

Til sanitære, opvarmnings- og 

elektriske installationer





































Teknisk Projektering 
Fra eksperterne hos Walraven

Stor erfaring med tekniske løsninger
Arbejdet med ophængssystemer og brandsikringssystemer

bliver mere og mere kompleks, på grund af den teknologiske

udvikling og de skærpede krav til byggeri. Ved udarbejdelsen

eller udførelsen af et projekt, kan man støde på et problem,

som man ikke kan løse selv. Walraven Teknisk Projektering

har stor erfaring i at løse lige netop disse problemer.

Fra teknisk beregning til support
på byggepladsen
Udover vores produkter, tilbyder vi en bred vifte af teknisk

rådgivning inden for områderne:

    Support til rørophæng, ventilation eller føringsveje

   Support til tekniske installationer på tage  

(Bl.a. solpaneler, ventilationsanlæg eller gangbroer)

  Afstanden mellem rørophæng

  Rør- og kabelgennemføringer i brandceller

  Præ-fabrikationer

  Beregninger af belastninger

  Installationsvejledninger

  Support på byggepladsen

Vores ekspertise er til rådighed for dig!
Baseret på dine individuelle ønsker og behov, laver vores 

tekniske rådgivere en løsning, underbygget med

detaljerede beregninger, AutoCAD-tegninger og Revit 

modeller.

















Sæt ind, lås, klar

Tilbehøret er formonteret og leveres ‘klar-til-brug’ til 

byggepladsen. Ved hjælp af plastfjederen kan 

profilmøtrikken enkelt monteres i skinnen. BIS 

RapidRail® er så let at bruge, at det er muligt at spare op 

til 40% på monteringstiden!

Komplet sortiment

BIS RapidRail® systemet består af et komplet og 

effektivt sortiment af profilskinner, konsoller og tilbehør 

til rørophæng og installationer.

Enkel montering på begge sider af skinnen
BIS RapidRail® WM15, WM30 og WM35 har

et unikt hulmønster. Alt tilbehør kan dermed

monteres på begge sider af skinnen!

BIS RapidRail®
Hurtig og nem montage
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WM0 0,57 0,28 0,91 0,30 0,67

WM1 0,87 0,28 1,47 0,35 0,98

WM15 0,86 0,49 1,66 0,49 1,10

WM2 1,34 1,71 2,65 1,08 1,76

WM30 1,74 4,57 3,79 2,03 2,53

WM35 1,75 3,62 5,03 1,81 2,65

System BIS RapidRail® - Tabel over profilskinnens egenskaber

Perforeringsmønster for montage til loft eller væg.
Afstand mellem skinnens ende og det første hul er altid ens.

Type Vægt

(kg / m)

Modstandsmoment cm3Træghedsmoment cm4

Værdierne for profilskinner i rustfrit stål er højere end de ovennævnte. 
Se Profilskinne Belastningstabel for sikkerhedsbelastninger.

WM0 (27 x 18 mm)

WM1 (30 x 15 mm)
WM2 (30 x 30 mm)

WM15 (30 x 20 mm)
WM30 (30 x 45 mm)
WM35 (38 x 40 mm)
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Beregningsmetode
De angivne sikkerhedsbelastninger er baseret på tests med 

perforerede (slidsede) profilskinner. For ikke perforerede 

profilskinner kan sikkerhedsbelastningerne betragtes som 

20% højere.

Belastningerne er beregnet under hensyntagen til en 

maksimal nedbøjning (f), længde 1/200 x L og en bøjnings-

styrke på højst 160 N / mm2.

1 N (Newton) = 0,102 kg 

1 kg = 9,8 N (Newton)

Montage af skinner til væg eller loft
Styrken af slaganker mv. er ikke medtaget i beregningen. 

Montøren skal kontrollere, at de bolte og dybler der 

anvendes, er egnet til den maksimalt tilladte belastning af 

profilskinnen.

Belastningsmetoder
I tilfælde hvor belastninger er ophængt under skinnen, må 

belastningen ikke overstige den relevante sikkerhedsbe-

lastning af profilmøtrikken. For at øge stivheden af instal-

lationen anbefaler vi brugen af en U-formet skive.

Sådan læses belastningstabeller for 
profilskinner
De angivne værdier er kun gældende for profilskinner. Den 

maksimale sikkerhedsbelastning for alle øvrige kompo-

nenter skal verificeres. Den angivne maksimale sikkerheds-

belastning beregnes ud fra en statistik belastning ved fri 

bøjning.

Når segmentet er markeret med en bindestreg, kan den 

angivne længde ikke belastes sikkert.

Specielle forhold
Hvis der består tvivl eller i tilfælde af særlige betingelser 

der ikke er anført i belastningstabellerne, er du velkommen 

til at kontakte vores tekniske afdeling for deres rådgivning.
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A A

F A = 1/2 x L

BIS RapidRail®

L

(mm)

WM0

(27 x 18)

WM1

(30 x 15)

WM15

(30 x 20)

R2

(34 x 20)

WM2

(30 x 30)

WM30

(30 x 45)

WM35

(38 x 40)

WM3

(50 x 40)

250 758 899 1.249 1.951 3.238 5.199 4.821 10.099

300 631 749 1.041 1.626 2.698 4.333 4.018 8.416

350 541 642 892 1.393 2.313 3.714 3.444 7.214

400 474 562 781 1.219 2.023 3.250 3.013 6.312

450 421 499 694 1.084 1.799 2.889 2.679 5.611

500 379 449 625 975 1.619 2.600 2.411 5.050

600 316 358 521 813 1.349 2.166 2.009 4.208

700 266 263 446 697 1.156 1.857 1.722 3.607

800 204 202 348 571 1.012 1.625 1.507 3.156

900 161 159 275 451 899 1.444 1.339 2.805

1.000 130 129 223 366 780 1.300 1.205 2.525

1.200 91 90 155 254 542 1.083 1.004 2.104

1.400 67 66 114 187 398 928 841 1.803

1.600 51 50 87 143 305 812 644 1.456

1.800 40 40 69 113 241 643 509 1.150

2.000 33 32 56 91 195 521 412 932

2.250 26 25 44 72 154 412 326 736

2.500 21 21 36 58 125 333 264 596

2.750 17 17 29 48 103 275 218 493

3.000 14 14 25 41 87 231 183 414

3.250 12 12 21 35 74 197 156 353

3.500 11 11 18 30 64 170 135 304

3.750 - - 16 26 55 148 117 265

4.000 - - 14 23 49 130 103 233

4.250 - - 12 20 43 115 91 206

4.500 - - 11 18 39 103 81 184

4.750 - - - 16 35 92 73 165

5.000 - - - 15 31 83 66 149

5.250 - - - 13 28 76 60 135

5.500 - - - 12 26 69 55 123

5.750 - - - 11 24 63 50 113

6.000 - - - 10 22 58 46 104

Belastning på 1 punkt

Maks. tilladte belastning i N. (Newton)

De angivne værdier er kun gældende for profilskinner.
Den maksimale sikkerhedsbelastning for alle øvrige komponenter skal verificeres.
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F A = 1/3 x LF
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BIS RapidRail®

L

(mm)

WM0

(27 x 18)

WM1

(30 x 15)

WM15

(30 x 20)

R2

(34 x 20)

WM2

(30 x 30)

WM30

(30 x 45)

WM35

(38 x 40)

WM3

(50 x 40)

250 568 674 937 1.463 2.428 3.900 3.616 7.574

300 474 562 781 1.219 2.023 3.250 3.013 6.312

350 406 481 669 1.045 1.734 2.785 2.583 5.410

400 355 421 586 914 1.518 2.437 2.260 4.734

450 316 374 521 813 1.349 2.166 2.009 4.208

500 284 303 468 732 1.214 1.950 1.808 3.787

600 213 210 363 596 1.012 1.625 1.507 3.156

700 156 155 267 438 867 1.393 1.291 2.705

800 120 118 204 335 715 1.219 1.130 2.367

900 95 94 161 265 565 1.083 1.004 2.104

1.000 77 76 131 215 458 975 904 1.894

1.200 53 53 91 149 318 812 672 1.519

1.400 39 39 67 109 234 624 494 1.116

1.600 30 30 51 84 179 478 378 854

1.800 24 23 40 66 141 377 299 675

2.000 19 19 33 54 114 306 242 547

2.250 15 15 26 42 90 242 191 432

2.500 12 12 21 34 73 196 155 350

2.750 10 10 17 28 61 162 128 289

3.000 - - 15 24 51 136 108 243

3.250 - - 12 20 43 116 92 207

3.500 - - 11 18 37 100 79 179

3.750 - - - 15 33 87 69 156

4.000 - - - 13 29 76 60 137

4.250 - - - 12 25 68 54 121

4.500 - - - 11 23 60 48 108

4.750 - - - - 20 54 43 97

5.000 - - - - 18 49 39 87

5.250 - - - - 17 44 35 79

5.500 - - - - 15 40 32 72

5.750 - - - - 14 37 29 66

6.000 - - - - 13 34 27 61

2 ens belastninger

Maks. tilladte belastning i N. (Newton) pr. ophængspunkt (F).

De angivne værdier er kun gældende for profilskinner.
Den maksimale sikkerhedsbelastning for alle øvrige komponenter skal verificeres.
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BIS RapidRail®

L

(mm)

WM0

(27 x 18)

WM1

(30 x 15)

WM15

(30 x 20)

R2

(34 x 20)

WM2

(30 x 30)

WM30

(30 x 45)

WM35

(38 x 40)

WM3

(50 x 40)

100 474 562 781 1.219 2.023 3.250 3.013 6.312

150 316 358 521 813 1.349 2.166 2.009 4.208

200 204 202 348 571 1.012 1.625 1.507 3.156

250 130 129 223 366 780 1.300 1.205 2.525

300 91 90 155 254 542 1.083 1.004 2.104

350 67 66 114 187 398 928 841 1.803

400 51 50 87 143 305 812 644 1.456

450 40 40 69 113 241 643 509 1.150

500 33 32 56 91 195 521 412 932

550 27 27 46 76 161 430 341 770

600 23 22 39 63 135 362 286 647

700 17 16 28 47 100 266 210 475

800 13 13 22 36 76 203 161 364

900 10 - 17 28 60 161 127 288

1.000 - - 14 23 49 130 103 233

1.100 - - 12 19 40 108 85 192

1.200 - - - 16 34 90 72 162

1.300 - - - 14 29 77 61 138

1.400 - - - 12 25 66 53 119

1.500 - - - 10 22 58 46 104

Belastning på 1 punkt

Maks. tilladte belastning i N. (Newton).

De angivne værdier er kun gældende for profilskinner.
Den maksimale sikkerhedsbelastning for alle øvrige komponenter skal verificeres.
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BIS RapidRail®

L

(mm)

WM0

(27 x 18)

WM1

(30 x 15)

WM15

(30 x 20)

R2

(34 x 20)

WM2

(30 x 30)

WM30

(30 x 45)

WM35

(38 x 40)

WM3

(50 x 40)

100 947 1.123 1.562 2.438 4.047 6.499 6.027 12.624

150 631 749 1.041 1.626 2.698 4.333 4.018 8.416

200 474 538 781 1.219 2.023 3.250 3.013 6.312

250 348 344 594 975 1.619 2.600 2.411 5.050

300 242 239 413 677 1.349 2.166 2.009 4.208

350 177 176 303 497 1.061 1.857 1.722 3.607

400 136 134 232 381 813 1.625 1.507 3.156

450 107 106 183 301 642 1.444 1.339 2.805

500 87 86 149 244 520 1.300 1.099 2.484

550 72 71 123 201 430 1.148 909 2.053

600 60 60 103 169 361 965 763 1.725

700 44 44 76 124 265 709 561 1.267

800 34 34 58 95 203 543 429 970

900 27 27 46 75 161 429 339 767

1.000 22 22 37 61 130 347 275 621

1.100 18 18 31 50 107 287 227 513

1.200 15 15 26 42 90 241 191 431

1.300 13 13 22 36 77 205 163 367

1.400 11 11 19 31 66 177 140 317

1.500 - - 17 27 58 154 122 276

Jævnt fordelt belastning

Maks. tilladte belastning i N. (Newton).

De angivne værdier er kun gældende for profilskinner.
Den maksimale sikkerhedsbelastning for alle øvrige komponenter skal verificeres.



Hurtigt og nemt
Tilbehøret er formonteret og leveres 

‘klar-til-brug’ til byggepladsen. Ved hjælp 

af plastfjederen kan profilmøtrikken enkelt 

monteres i skinnen, før den glides på plads 

og strammes.

Komplet sortiment
BIS RapidStrut® systemet består af et 

komplet og effektivt sortiment af 

profilskinner og konsoller. Et stort udvalg 

af tilbehør er også tilgængeligt; inkluderet 

profilmøtrikker, t-bolte og pendulophæng. 

BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5
DS 5 profilskinnen har et unikt hulmønster. 

Alt BIS RapidStrut tilbehør kan dermed 

monteres på begge sider af skinnen.

Til indendørs og udendørs brug
Ekstrem korrosionsbestandighed. For yderligere information om BIS UltraProtect® 1000 systemet, se walraven.com

BIS RapidStrut®

Til alle mellemtunge og tunge installationer
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41x21 - 1,5 1,15 0,78 3,70 0,72 1,80

41x41 - 1,5 1,65 4,46 6,20 2,12 3,00

41x41 - 2,0 2,35 5,34 7,79 2,56 3,77

41x21 - 2,5 1,78 1,01 5,40 0,93 2,61

41x41 - 2,5 2,45 6,26 9,30 2,97 4,50

41x62 - 2,5 3,33 18,03 13,20 5,75 6,39

41x82 - 2,5 4,08 37,31 16,89 9,00 8,18

41x51 - 2,0 (DS 5) 2,62 8,81 9,49 3,44 4,60

41x21D - 2,5 3,68 5,70 10,76 2,77 5,21

41x41D - 2,5 5,24 36,79 18,56 8,91 8,99

41x62D - 2,5 6,90 111,21 26,37 17,94 12,77

41x82D - 2,5 8,46 240,93 33,90 29,38 16,42
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BIS RapidStrut® - 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

BIS RapidStrut® DS 5 - 2,0 mm

BIS RapidStrut® System - Tabel over snitegenskaber pr. skinne

Perforeringsmønster for montering på loft eller væg. 
Afstand mellem skinnens ende og det første hul er altid ens.

Type Vægt

(kg / m)

Moment af træghed cm4 Modul sektion cm3

Værdierne for profilskinnerne i rustfrit stål, er højere end værdierne nævnt ovenfor.
Se skinne belastningstabeller for sikkerhedsbelastninger.
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Beregningsmetode
De angivne sikkerhedsbelastninger er baseret på tests med 

perforerede (slidsede) profilskinner. For ikke perforerede 

profilskinner kan sikkerhedsbelastningerne betragtes som 

20% højere.

Belastningerne er beregnet under hensyntagen til en 

maksimal nedbøjning (f), længde 1/200 x L og en bøjnings-

styrke på højst 160 N / mm2.

1 N (Newton) = 0,102 kg 

1 kg = 9,8 N (Newton)

Montage af skinner til væg eller loft
Styrken af slaganker mv. er ikke medtaget i beregningen. 

Montøren skal kontrollere, at de bolte og dybler der 

anvendes, er egnet til den maksimalt tilladte belastning af 

profilskinnen.

Belastningsmetoder
I tilfælde hvor belastninger er ophængt under skinnen, må 

belastningen ikke overstige den relevante sikkerhedsbe-

lastning af profilmøtrikken. For at øge stivheden af instal-

lationen anbefaler vi brugen af en U-formet skive.

Sådan læses belastningstabeller for 
profilskinner
De angivne værdier er kun gældende for profilskinner. Den 

maksimale sikkerhedsbelastning for alle øvrige kompo-

nenter skal verificeres. Den angivne maksimale sikkerheds-

belastning beregnes ud fra en statistik belastning ved fri 

bøjning.

Når segmentet er markeret med en bindestreg, kan den 

angivne længde ikke belastes sikkert.

Specielle forhold
Hvis der består tvivl eller i tilfælde af særlige betingelser 

der ikke er anført i belastningstabellerne, er du velkommen 

til at kontakte vores tekniske afdeling for deres rådgivning.
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F A = 1/2 x L

BIS RapidStrut® DS 5 BIS RapidStrut®

L 

(mm)

41x21

1,5

41x21

2,5

41x41

1,5

41x41

2,0

41x41

2,5

41x62

2,5

41x82

2,5

41x51 

2,0

41x21D 41x41D 41x62D 41x82D

250 1.848 2.381 5.427 6.556 7.611 14.730 23.035 8.812 7.081 22.804 32.686 42.030

300 1.540 1.984 4.523 5.463 6.342 12.275 19.196 7.343 5.901 19.004 27.238 35.025

350 1.320 1.701 3.877 4.683 5.436 10.522 16.453 6.294 5.058 16.289 23.347 30.021

400 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 14.397 5.507 4.426 14.253 20.429 26.269

450 1.027 1.323 3.015 3.642 4.228 8.183 12.797 4.895 3.934 12.669 18.159 23.350

500 924 1.190 2.714 3.278 3.805 7.365 11.517 4.406 3.540 11.402 16.343 21.015

600 770 992 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598 3.671 2.950 9.502 13.619 17.513

700 660 850 1.938 2.341 2.718 5.261 8.227 3.147 2.529 8.144 11.674 15.011

800 557 719 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198 2.754 2.213 7.126 10.214 13.134

900 440 568 1.508 1.821 2.114 4.092 6.399 2.448 1.967 6.335 9.079 11.675

1.000 356 460 1.357 1.639 1.903 3.683 5.759 2.203 1.770 5.701 8.172 10.508

1.200 247 320 1.131 1.366 1.586 3.069 4.799 1.836 1.475 4.751 6.810 8.756

1.400 182 235 969 1.171 1.359 2.630 4.113 1.573 1.264 4.072 5.837 7.505

1.600 139 180 794 952 1.114 2.302 3.599 1.377 1.015 3.563 5.107 6.567

1.800 110 142 628 752 881 2.046 3.199 1.224 802 3.167 4.540 5.838

2.000 89 115 508 609 713 1.841 2.879 1.004 650 2.851 - -

2.250 70 91 402 481 564 1.624 2.559 794 513 2.534 - -

2.500 57 74 325 390 456 1.315 2.303 643 416 2.280 - -

2.750 47 61 269 322 377 1.087 2.094 531 344 2.073 - -

3.000 40 51 226 271 317 913 1.890 446 289 1.864 - -

3.250 34 44 193 231 270 778 1.611 380 246 1.588 - -

3.500 29 38 166 199 233 671 1.389 328 212 1.370 - -

3.750 25 33 145 173 203 584 1.210 286 185 1.193 - -

4.000 22 29 127 152 178 514 1.063 251 162 1.049 - -

4.250 20 25 113 135 158 455 942 222 144 929 - -

4.500 18 23 100 120 141 406 840 198 128 828 - -

4.750 16 20 90 108 126 364 754 178 115 744 - -

5.000 14 18 81 97 114 329 680 161 104 671 - -

5.250 13 17 74 88 104 298 617 146 94 609 - -

5.500 12 15 67 81 94 272 562 133 86 555 - -

5.750 11 14 62 74 86 249 515 122 79 507 - -

6.000 - 13 56 68 79 228 473 112 72 466 - -

Belastning på 1 punkt

enkel dobbel

Maks. tilladte belastning i N. (Newton).

De angivne værdier er kun gældende for profilskinner.
Den maksimale sikkerhedsbelastning for alle øvrige komponenter skal verificeres.



L

A AA

FF A = 1/3 x L

BIS RapidStrut® DS 5 BIS RapidStrut®

L 

(mm)

41x21

1,5

41x21

2,5

41x41

1,5

41x41

2,0

41x41

2,5

41x62

2,5

41x82

2,5

41x51

2,0

41x21D 41x41D 41x62D 41x82D

250 1.386 1.786 4.070 4.917 5.708 11.048 17.276 6.609 5.311 17.103 24.515 31.523

300 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 14.397 5.507 4.426 14.253 20.429 26.269

350 990 1.275 2.907 3.512 4.077 7.891 12.340 4.720 3.793 12.217 17.510 22.516

400 866 1.116 2.544 3.073 3.568 6.905 10.798 4.130 3.319 10.690 15.322 19.702

450 770 992 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598 3.671 2.950 9.502 13.619 17.513

500 693 893 2.035 2.459 2.854 5.524 8.638 3.304 2.655 8.552 12.257 15.761

600 578 744 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198 2.754 2.213 7.126 10.214 13.134

700 427 552 1.454 1.756 2.039 3.946 6.170 2.360 1.897 6.108 8.755 11.258

800 327 422 1.272 1.537 1.784 3.452 5.399 2.065 1.660 5.345 7.661 9.851

900 258 334 1.131 1.366 1.586 3.069 4.799 1.836 1.475 4.751 6.810 8.756

1.000 209 270 1.018 1.229 1.427 2.762 4.319 1.652 1.328 4.276 6.129 7.881

1.200 145 188 829 993 1.163 2.302 3.599 1.377 1.059 3.563 5.107 6.567

1.400 107 138 609 730 854 1.973 3.085 1.180 778 3.054 4.378 5.629

1.600 82 106 466 559 654 1.726 2.699 921 596 2.672 3.830 4.925

1.800 65 83 368 442 517 1.489 2.399 728 471 2.375 3.405 4.378

2.000 52 68 298 358 419 1.206 2.160 590 381 2.138 - -

2.250 41 53 236 283 331 953 1.920 466 301 1.900 - -

2.500 33 43 191 229 268 772 1.598 377 244 1.576 - -

2.750 28 36 158 189 221 638 1.320 312 202 1.302 - -

3.000 23 30 133 159 186 536 1.109 262 169 1.094 - -

3.250 20 26 113 135 159 457 945 223 144 932 - -

3.500 17 22 97 117 137 394 815 192 124 804 - -

3.750 15 19 85 102 119 343 710 168 108 700 - -

4.000 13 17 75 89 105 302 624 147 95 615 - -

4.250 12 15 66 79 93 267 553 131 84 545 - -

4.500 10 13 59 71 83 238 493 116 75 486 - -

4.750 - 12 53 63 74 214 443 105 68 436 - -

5.000 - 11 48 57 67 193 399 94 61 394 - -

5.250 - - 43 52 61 175 362 86 55 357 - -

5.500 - - 39 47 55 159 330 78 50 326 - -

5.750 - - 36 43 51 146 302 71 46 298 - -

6.000 - - 33 40 47 134 277 66 42 274 - -

2 ens belastninger

Maks. tilladte belastning i N. (Newton) pr. ophængspunkt (F).

De angivne værdier er kun gældende for profilskinner.
Den maksimale sikkerhedsbelastning for alle øvrige komponenter skal verificeres.

enkel dobbel



L

F

BIS RapidStrut® DS 5 BIS RapidStrut®

L 

(mm)

41x21

1,5

41x21

2,5

41x41

1,5

41x41

2,0

41x41

2,5

41x62

2,5

41x82

2,5

41x51

2,0

41x21D 41x41D 41x62D 41x82D

100 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 14.397 5.507 4.426 14.253 20.429 26.269

150 770 992 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598 3.671 2.950 9.502 13.619 17.513

200 557 719 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198 2.754 2.213 7.126 10.214 13.134

250 356 460 1.357 1.639 1.903 3.683 5.759 2.203 1.770 5.701 8.172 10.508

300 247 320 1.131 1.366 1.586 3.069 4.799 1.836 1.475 4.751 6.810 8.756

350 182 235 969 1.171 1.359 2.630 4.113 1.573 1.264 4.072 5.837 7.505

400 139 180 794 952 1.114 2.302 3.599 1.377 1.015 3.563 5.107 6.567

450 110 142 628 752 881 2.046 3.199 1.224 802 3.167 4.540 5.838

500 89 115 508 609 713 1.841 2.879 1.004 650 2.851 4.086 5.254

550 74 95 420 504 589 1.674 2.618 830 537 2.591 3.714 4.776

600 62 80 353 423 495 1.427 2.399 697 451 2.375 3.405 4.378

700 45 59 259 311 364 1.048 2.057 512 331 2.036 2.918 3.753

800 35 45 199 238 279 803 1.661 392 254 1.638 2.554 3.284

900 27 36 157 188 220 634 1.313 310 200 1.295 2.270 2.919

1.000 22 29 127 152 178 514 1.063 251 162 1.049 2.043 2.627

1.100 18 24 105 126 147 425 879 208 134 867 1.857 2.388

1.200 15 20 88 106 124 357 738 174 113 728 1.702 2.189

1.300 13 17 75 90 106 304 629 149 96 620 1.571 2.021

1.400 11 15 65 78 91 262 542 128 83 535 1.459 1.876

1.500 - 13 56 68 79 228 473 112 72 466 1.362 1.751

Belastning på 1 punkt

Maks. tilladte belastning i N. (Newton).

De angivne værdier er kun gældende for profilskinner.
Den maksimale sikkerhedsbelastning for alle øvrige komponenter skal verificeres.

enkel dobbel



L

BIS RapidStrut® DS 5 BIS RapidStrut®

L

(mm)

41x21

1,5

41x21

2,5

41x41

1,5

41x41

2,0

41x41

2,5

41x62

2,5

41x82

2,5

41x51

2,0

41x21D 41x41D 41x61D 41x81D

100 2.310 2.976 6.784 8.195 9.514 18.413 28.794 11.014 8.851 28.506 40.858 52.538

150 1.540 1.984 4.523 5.463 6.342 12.275 19.196 7.343 5.901 19.004 27.238 35.025

200 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 14.397 5.507 4.426 14.253 20.429 26.269

250 924 1.190 2.714 3.278 3.805 7.365 11.517 4.406 3.540 11.402 16.343 21.015

300 660 853 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598 3.671 2.950 9.502 13.619 17.513

350 485 626 1.938 2.341 2.718 5.261 8.227 3.147 2.529 8.144 11.674 15.011

400 371 480 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198 2.754 2.213 7.126 10.214 13.134

450 293 379 1.508 1.821 2.114 4.092 6.399 2.448 1.967 6.335 9.079 11.675

500 238 307 1.356 1.625 1.902 3.683 5.759 2.203 1.732 5.701 8.172 10.508

550 196 254 1.121 1.343 1.572 3.348 5.235 2.003 1.432 5.183 7.429 9.552

600 165 213 942 1.128 1.321 3.069 4.799 1.836 1.203 4.751 6.810 8.756

700 121 157 692 829 970 2.630 4.113 1.367 884 4.072 5.837 7.505

800 93 120 530 635 743 2.140 3.599 1.046 677 3.563 5.107 6.567

900 73 95 418 501 587 1.691 3.199 827 535 3.167 4.540 5.838

1.000 59 77 339 406 476 1.370 2.835 670 433 2.796 4.086 5.254

1.100 49 63 280 336 393 1.132 2.343 553 358 2.311 3.714 4.776

1.200 41 53 235 282 330 951 1.969 465 301 1.942 3.405 4.378

1.300 35 45 201 240 281 811 1.678 396 256 1.655 3.143 4.041

1.400 30 39 173 207 243 699 1.447 342 221 1.427 2.918 3.753

1.500 26 34 151 181 211 609 1.260 298 192 1.243 2.724 3.503

Jævnt fordelt belastning

Maks. tilladte belastning i N. (Newton).

De angivne værdier er kun gældende for profilskinner.
Den maksimale sikkerhedsbelastning for alle øvrige komponenter skal verificeres.

enkel dobbel

















Den perfekte løsning til montage af elektriske  
membrandåser, ledninger og rør i lette skillevægge. 

1.  Leveres i par, som let deles i to stykker. 2.  Skinnen kan forlænges så den passer til 
skillevægge fra 40,5 - 61cm.

3.  Bøj enden for at tilpasse montering til 
reglerne i skillevæggen.

Britclips® RSWB
Rapid justerbar glideskinne

  Multifunktionel skinne

  Simpel montage

  Høj kvalitets galvanisering

  Kompatibel med andre Walraven produkter

ke 
vægge.

   Kan udvides i 

længden fra  

40,5 til 61 cm 

# 594 91 624



























L

L

Ø M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 1/2” 3/4” 1”

 L (mm)

20 210 422 744 1.936 3.785 5.295 6.542 3.057 5.377 10.693

30 140 281 496 1.291 2.523 3.530 4.361 2.038 3.584 7.128

40 105 211 372 968 1.892 2.647 3.271 1.528 2.688 5.346

50 84 169 297 774 1.514 2.118 2.617 1.223 2.151 4.277

60 70 141 248 645 1.262 1.765 2.181 1.019 1.792 3.564

70 60 120 212 553 1.081 1.513 1.869 873 1.536 3.055

80 50 105 186 484 946 1.324 1.636 764 1.344 2.673

90 40 94 165 430 841 1.177 1.454 679 1.195 2.376

100 32 81 149 387 757 1.059 1.308 611 1.075 2.138

125 21 52 111 310 606 847 1.047 489 860 1.711

150 14 36 77 258 505 706 872 408 717 1.426

175 10 27 57 203 433 605 748 349 614 1.222

200 - 20 43 155 378 529 654 305 538 1.069

225 - 16 34 123 300 469 582 272 478 950

250 - 13 28 99 243 380 504 239 430 855

275 - 11 23 82 201 314 416 198 391 778

300 - - 19 69 169 264 350 166 358 713

325 - - 16 59 144 225 298 141 322 658

350 - - 14 51 124 194 257 122 278 611

375 - - 12 44 108 169 224 106 242 570

400 - - 11 39 95 148 197 93 213 31

450 - - - 31 75 117 156 74 168 420

500 - - - 25 61 95 126 60 136 340

Maksimal tilladt belastning

BIS Gevindstuds / BIS Gevindstang BIS Gevindrør

Maks. tilladte belastning i N. (Newton)
Tilladt udbøjning: f = (1/150) x L
Tilladt stressmoment:  = 160 N/mm2

Kontakt venligst vores tekniske afdeling ved øvrige forespørgsler.

BIS Gevindstuds / BIS Gevindstang BIS Gevindrør





























































D

s

L (max.)

L

D s (max.)*

 ( “ ) (DN)

10,2 ⅛ 6 2,00 0,41 0,44 0,59 1,25

13,5 ¼ 8 2,35 0,65 0,71 0,88 1,50

17,2 ⅜ 10 2,35 0,85 0,97 1,17 2,25

21,3 ½ 15 2,65 1,22 1,42 1,63 2,75

26,9 ¾ 20 2,65 1,58 1,95 2,20 3,00

33,7 1 25 3,25 2,44 3,02 3,51 3,50

42,4 1 ¼ 32 3,25 3,14 4,15 4,86 3,75

48,3 1 ½ 40 3,25 3,61 4,98 5,94 4,25

60,3 2 50 3,65 5,10 7,31 8,83 4,75

76,1 2 ½ 65 3,65 6,51 10,23 12,77 5,50

88,9 3 80 4,05 8,47 13,59 17,08 6,00

114,3 4 100 4,50 12,10 20,80 26,31 6,00

139,7 5 125 4,85 16,20 29,47 35,45 6,00

165,1 6 150 4,85 19,20 38,16 44,83 6,00

L

D s (max.)*

 ( “ ) (DN)

10,2 ⅛ 6 1,6 0,34 0,38 0,53 1,25

13,5 ¼ 8 1,8 0,52 0,60 0,77 1,50

17,2 ⅜ 10 1,8 0,68 0,83 1,02 2,25

21,3 ½ 15 2,0 0,96 1,19 1,40 2,75

26,9 ¾ 20 2,3 1,40 1,79 2,22 3,00

33,7 1 25 2,6 1,99 2,63 3,12 3,50

42,4 1 ¼ 32 2,6 2,55 3,64 4,39 3,75

48,3 1 ½ 40 2,6 2,93 4,39 5,39 4,25

60,3 2 50 2,9 4,11 6,44 8,03 4,75

76,1 2 ½ 65 2,9 5,24 9,12 11,70 5,50

88,9 3 80 3,2 6,76 12,10 15,72 6,00

114,3 4 100 3,6 9,83 18,83 24,25 6,00

139,7 5 125 4,0 13,40 27,02 33,05 6,00

168,3 6 150 4,5 18,20 38,37 43,66 6,00

219,1 8 200 6,3 33,10 67,75 72,95 6,00

273,0 10 250 6,3 41,40 96,11 104,15 6,00

323,9 12 300 7,1 55,50 131,57 141,56 6,00

355,6 14 350 8,0 68,60 160,95 170,74 6,00

406,4 16 400 8,8 86,30 207,05 217,91 6,00

457,0 18 450 10,0 110,00 262,67 274,44 6,00

508,0 20 500 11,0 135,00 323,79 335,87 6,00

610,0 24 600 12,5 184,00 457,26 471,16 6,00

Norm:

DIN EN 10255 - 11/2004

Materiale:

Stål 33-2, iht. DIN 17100

Norm:

DIN EN 10220 - 03/2003

Materiale:

Stål 37

Dette datablad er udelukkende til hjælp for at finde det rette ophængsmateriale. Selvom Walraven gør alt hvad de kan for at sikre at informationen i dette datablad er korrekt, 

så kan vi ikke holdes ansvarlige for information leveret af tredjepart f.eks. standardiseringsinstitutter og rør producenter.

* Maksimal anbefalet distance mellem bæringer iht. DIN 1988-2 (TRWI). Den nøjagtige afstand afhænger af hvilken type rør og producent der anvendes.

Nippelrør

Stålrør (plan) Vægt

tomt fyldt

Vægt

tomt fyldt isolerede

isolerede

Isolering:

Minaraluld (tæthed = 80 kg/m3)

Isolering:

Minaraluld (tæthed = 80 kg/m3)

(kg / m) (kg / m) (kg / m) m(mm)(mm)

(kg / m) (kg / m) (kg / m) m(mm)(mm)



D

s

L (max.)

L

D s (max.)*

 ( “ ) (DN)

10,2 ⅛ 6 1,6 0,34 0,38 0,53 1,25

13,5 ¼ 8 1,8 0,52 0,60 0,77 1,50

17,2 ⅜ 10 1,8 0,68 0,83 1,02 2,25

21,3 ½ 15 2,0 0,95 1,19 1,40 2,75

26,9 ¾ 20 2,0 1,23 1,64 2,07 3,00

33,7 1 25 2,0 1,56 2,25 2,74 3,50

42,4 1 ¼ 32 2,3 2,27 3,39 4,17 3,75

48,3 1 ½ 40 2,3 2,61 4,11 5,13 4,25

60,3 2 50 2,3 3,29 5,73 7,38 4,75

76,1 2 ½ 65 2,6 4,71 8,66 11,29 5,50

88,9 3 80 2,9 6,15 11,57 15,17 6,00

114,3 4 100 3,2 8,77 17,91 23,31 6,00

139,7 5 125 3,6 12,10 25,88 31,92 6,00

168,3 6 150 4,0 16,20 36,57 43,16 6,00

219,1 8 200 4,5 23,80 58,78 66,55 6,00

273,0 10 250 5,0 33,00 88,13 96,81 6,00

323,9 12 300 5,6 44,00 121,84 131,49 6,00

355,6 14 350 5,6 48,30 142,06 153,04 6,00

406,4 16 400 6,3 62,20 184,80 196,81 6,00

457,0 18 450 6,3 70,00 226,01 239,27 6,00

508,0 20 500 6,3 77,90 270,56 286,13 6,00

L

D s (max.)*

(DN)

48 40 3,0 3,10 4,48 - 2,00

58 50 3,5 4,30 6,34 - 2,00

78 +2,0 / -1,0 70 3,5 5,90 9,86 - 2,00

83 75 3,5 6,30 10,83 - 2,00

110 100 3,5 8,40 16,73 - 1,50

135 125 4,0 11,80 24,46 - 1,50

160 +2,0 / -2,0 150 4,0 14,10 32,24 - 1,50

210 200 5,0 23,10 54,50 - 1,50

274 +2,5 / -2,5 250 5,5 33,30 87,60 - 1,50

326 300 6,0 43,20 120,60 - 1,50

429 +2,0 / -3,0 400 8,1 77,65 211,49 - 1,50

532 +2,0 / -3,5 500 9,0 107,21 314,71 - 1,50

635 +2,0 / -4,0 600 9,9 140,95 438,20 - 1,50

Norm:

DIN EN 10220 - 03/2003

Materiale:

Stål 37-2

Norm:

DIN 19522 - 01/2000

Materiale: 

Støbejern iht. ISO 185 (EN 587)

Svejsede stålrør

Støbejernsrør Vægt

tomt fyldt

Vægt

tomt fyldt isolerede

isolerede

Isolering:

Minaraluld (tæthed = 80 kg/m3)

Dette datablad er udelukkende til hjælp for at finde det rette ophængsmateriale. Selvom Walraven gør alt hvad de kan for at sikre at informationen i dette datablad er korrekt, 

så kan vi ikke holdes ansvarlige for information leveret af tredjepart f.eks. standardiseringsinstitutter og rør producenter.

* Maksimal anbefalet distance mellem bæringer iht. DIN 1988-2 (TRWI). Den nøjagtige afstand afhænger af hvilken type rør og producent der anvendes.

(kg / m) (kg / m) (kg / m) m(mm)(mm)

(kg / m) (kg / m) (kg / m) m(mm)(mm) Tol. (mm)



D

s

L (max.)

L

D s (max.)*

 ( “ ) (DN)

50 - - 1,8 0,29 1,98 - 1,05

63 - - 2,0 0,40 3,13 - 1,20

75 - - 2,3 0,55 4,44 - 1,30

90 - - 2,8 0,79 6,38 - 1,45

110 - - 3,4 1,17 9,53 - 1,60

125 - - 3,9 1,51 12,29 - 1,70

140 - - 4,3 1,88 15,43 - 1,80

160 - - 4,9 2,42 19,13 - 1,90

180 - - 5,5 3,07 25,49 - 2,00

200 - - 6,2 3,84 31,47 - 2,00

225 - - 6,9 4,77 39,79 - 2,25

250 - - 7,7 5,92 49,12 - 2,50

280 - - 8,6 7,40 61,64 - 2,80

315 - - 9,7 9,37 77,96 - 3,15

L

D s (max.)*

 ( “ ) (DN)

10,0 - - 1,0 0,25 0,30 0,45 1,00

12,0 - 10 1,0 0,31 0,39 0,55 1,25

15,0 - - 1,0 0,39 0,52 0,70 1,25

18,0 - 15 1,0 0,48 0,68 0,87 1,50

22,0 - 20 1,0 0,59 0,90 1,11 2,00

28,0 - 25 1,5 1,11 1,60 2,05 2,25

35,0 - 32 1,5 1,41 2,21 2,70 2,75

42,0 - 40 1,5 1,70 2,89 3,69 3,00

54,0 - 50 2,0 2,91 4,87 6,19 3,50

64,0 - - 2,0 3,47 6,29 8,19 4,00

76,1 - 65 2,0 4,14 8,22 10,93 4,25

88,9 - 80 2,0 4,86 10,52 14,26 4,75

108,0 - - 2,5 7,37 15,70 20,98 5,00

133,0 - - 3,0 10,90 23,57 29,50 5,00

159,0 - - 3,0 13,09 31,46 38,06 5,00

219,0 - - 3,0 18,12 53,73 61,87 5,00

267,0 - - 3,0 22,10 75,60 - 5,00

Norm:

EN 1057-05/1996 (eks. DIN 1786)

Materiale:

Kobber iht. EN 1412

Norm:

DIN 8074-08/1999

Serie: 

16

SDR: 

33

Materiale:

HD PE

Kobberrør

PE-rør Vægt

tomt fyldt

Vægt

tomt fyldt isolerede

isolerede

Isolering:

Minaraluld (tæthed = 80 kg/m3)

Dette datablad er udelukkende til hjælp for at finde det rette ophængsmateriale. Selvom Walraven gør alt hvad de kan for at sikre at informationen i dette datablad er korrekt, 

så kan vi ikke holdes ansvarlige for information leveret af tredjepart f.eks. standardiseringsinstitutter og rør producenter.

* Maksimal anbefalet distance mellem bæringer iht. DIN 1988-2 (TRWI). Den nøjagtige afstand afhænger af hvilken type rør og producent der anvendes.

(kg / m) (kg / m) (kg / m) m(mm)(mm)

(kg / m) (kg / m) (kg / m) m(mm)(mm)



D

s

L (max.)

L

D s (max.)*

 ( “ ) (DN)

40 - - 1,8 0,23 1,27 - 0,95

50 - - 2,0 0,31 1,98 - 1,05

63 - - 2,5 0,49 3,13 - 1,20

75 - - 2,9 0,68 4,43 - 1,30

90 - - 3,5 0,98 6,39 - 1,45

110 - - 4,2 1,43 9,53 - 1,60

125 - - 4,8 1,84 12,29 - 1,70

140 - - 5,4 2,32 15,42 - 1,80

160 - - 6,2 3,04 20,14 - 1,90

180 - - 6,9 3,79 25,47 - 2,00

200 - - 7,7 4,69 31,44 - 2,00

225 - - 8,6 5,89 39,79 - 2,25

250 - - 9,6 7,30 49,12 - 2,50

280 - - 10,7 9,10 61,60 - 2,80

315 - - 12,1 11,60 77,98 - 3,00

L

D s (max.)*

 ( “ ) (DN)

40 - - 1,8 0,33 1,37 - 0,90

50 - - 1,8 0,42 2,11 - 1,10

63 - - 1,9 0,56 3,31 - 1,20

75 - - 2,2 0,78 4,69 - 1,35

90 - - 2,7 1,13 6,75 - 1,50

110 - - 3,2 1,64 10,07 - 1,70

125 - - 3,7 2,13 12,99 - 1,80

140 - - 4,1 2,65 16,29 - 1,95

160 - - 4,7 3,44 21,24 - 2,10

180 - - 5,3 4,37 26,90 - 2,20

200 - - 5,9 5,37 33,17 - 2,30

225 - - 6,6 6,76 41,97 - 2,40

250 - - 7,3 8,31 51,81 - 2,50

280 - - 8,2 10,40 64,95 - 2,80

315 - - 9,2 13,20 82,26 - 3,00

Norm:

DIN 8074-08/1999

Serie: 

12,5

SDR:

26

Materiale:

HD PE

Norm:

DIN 8062-11/1998

Serie:

3

SDR:

34,3

Materiale:

PVC-U (uplastificeret)

PE-rør

PVC-rør Vægt

tomt fyldt

Vægt

tomt fyldt isolerede

isolerede

Dette datablad er udelukkende til hjælp for at finde det rette ophængsmateriale. Selvom Walraven gør alt hvad de kan for at sikre at informationen i dette datablad er korrekt, 

så kan vi ikke holdes ansvarlige for information leveret af tredjepart f.eks. standardiseringsinstitutter og rør producenter.

* Maksimal anbefalet distance mellem bæringer iht. DIN 1988-2 (TRWI). Den nøjagtige afstand afhænger af hvilken type rør og producent der anvendes.

(kg / m) (kg / m) (kg / m) m(mm)(mm)

(kg / m) (kg / m) (kg / m) m(mm)(mm)



D

s

L (max.)

L

D s (max.)*

 ( “ ) (DN)

25 - - 1,5 0,17 0,55 - 0,65

32 - - 1,8 0,26 0,90 - 0,70

40 - - 1,9 0,35 1,38 - 0,90

50 - - 2,4 0,55 2,16 - 1,10

63 - - 3,0 0,85 3,40 - 1,20

75 - - 3,6 1,22 4,83 - 1,35

90 - - 4,3 1,75 6,95 - 1,50

110 - - 5,3 2,61 10,37 - 1,70

125 - - 6,0 3,34 13,36 - 1,80

140 - - 6,7 4,18 16,76 - 1,95

160 - - 7,7 5,47 21,88 - 2,10

180 - - 8,6 6,88 27,69 - 2,20

200 - - 9,6 8,51 34,17 - 2,30

225 - - 10,8 10,80 43,28 - 2,40

250 - - 11,9 13,20 53,37 - 2,50

280 - - 13,4 16,60 66,93 - 2,80

315 - - 15,0 20,90 84,66 - 3,00

Norm:

DIN 8062-11/1998

Serie:

4

SDR:

21

Materiale:

PVC-U (uplastificeret)

PVC-rør Vægt

tomt fyldt isolerede

Dette datablad er udelukkende til hjælp for at finde det rette ophængsmateriale. Selvom Walraven gør alt hvad de kan for at sikre at informationen i dette datablad er korrekt, 

så kan vi ikke holdes ansvarlige for information leveret af tredjepart f.eks. standardiseringsinstitutter og rør producenter.

* Maksimal anbefalet distance mellem bæringer iht. DIN 1988-2 (TRWI). Den nøjagtige afstand afhænger af hvilken type rør og producent der anvendes.

(kg / m) (kg / m) (kg / m) m(mm)(mm)



BIS UltraProtect® 1000 system
BIS UltraProtect 1000® systemet er den ideelle og mest 

holdbare løsning for fastgørelse og support af mekaniske 

VVS installationer, føringsveje, solarpaneler og mange andre 

installationer. 

Produkterne i BIS UltraProtect® 1000 systemet har meget høj 

korrosionsbestandighed. De modstår let en saltspray test på 

mindst 1000 timer. (I henhold til ISO9227).

Saltspray testen viser at korrosionsbestandigheden af BIS 

UltraProtect® 1000 produkter er betydeligt højere end f.eks. 

Varmgalvaniserede produkter (ca. 300-600 timer).

Selvom systemet består af en relativ tynd belægning, er 

korrosionsbestandigheden stadig høj. BIS UltraProtect® 1000 

systemet har ikke bare en flot og mat finish, produkterne 

har en glat ensfarvet overflade. En anden fordel ved 

den tynde bekægning er, at gevindskårne produkter 

såsom, bolte, gevinstænger og møtrikker, har den fineste 

korrosionsbestandighed som vil holde i mindst 20 år! 

Elforzinket (blå passivisering)
Produkterne der skal behandles bliver rengjorte, affedtet og 

bejdsede. Derefter bliver den beskyttende overflade påført 

i en elektrolytisk process. Tykkelsen af zinken ligger mellem 

1 20 um (0,001 - 0,020 mm) og den afgøres af den aktuelle 

styrke samt varigheden af galvaniseringsprocessen.   

PrægaIvanisering 
Ogsa kendt som Sendzimir forzinket. Prægalvanisering er en 

kontinuerlig galvaniserings process. Strimlen af stal ledes 

gennem et kar med flydende zink efter at være blevet renset, 

affedtet og bejdset. 

Senere skæres stalet til i den 0nskede bredde. Siderne af 

det beskarede materiale er ikke galvaniserede. Det samme 

er tilfældet med evt. huller som bores i prægalvaniseret 

materiale. 

Siderne pa materialet som er tyndere end 1,5mm er del vist 

beskyttet af det zinklag som er pa toppen og bunden, pga. 

den elektrolytiske proces «sammentrækning». 

Denne metode er særdeles velegnet til produkter med gevind, 
som anvendes indendørs eller i ikke-korrosive miljøer.

Varmgalvaniseret  

Ogsa kendt som “thermisk forzinket”, “fuld bad galvani sering” 

eller “centrifugal galvanisering”. De produkter som beha ndles 

bliver renset, affedtet og bejdset og efterf0I gende sænket ned 

i et kar med flydende zink. 

Det kar som anvendes har en temperatur pa 550°C. I denne 

proces udvikler en legering af zink/jern sig pa overfladen, og 

dækkes herefter af et lag af rent zink. Tykkelsen af zinklaget 

varierer mellem 50 og 150 μm [0,050 - 0, 150 mm). 

Som føIge heraf er processen mind re egnet til produkter 

med gevind. Varmgalvaniserede produkter er velegnede til 

indendørs, savel som udend0rs brug, og ogsa til fugtige og 

let-korrosive miljøer.  

 

 
Rustfrit stal 316 (1.4401) & 316L (1.4404) 
Rustfrit stal 316 er et af de bedste korrosionsbestandige typer 

af stal. Det giver en overlegen korrosionsbeskyttelse i forhold 

til mange and re typer rustfrit stal i korrosive miljøer. 

Det beskyttende lag bliver beskadiget nar der trykkes, bores 

og svejses. Det er grunden til, at alle produkter i rustfrit stal 

modtager en ekstra behandling, umiddelbart efter den sidste 

behandling, som reparerer det beskyttende lag. 

Produkter af rustfrit stal 316 can anvendes i agressive mil jøer, 

sasom ved havet og til industri.  

Pulverbelægning 
Et beskyttende lag af epoxypulver i enhver specificeret farve 

bages på forbehandlede produkter. Forbehandlingen kan 

variere per produkt og pr. Anvendelse. I havmiljø er den mest 

holdbare løsning kombinationen af BIS ultra protection 1000 

kombineret med pulverbelægning.

Den kombinerede behandling når godt over 1000 timer i 

saltsprøjtetest uden nogen tegn på rød rust.

Walraven anvender sig af flere forskellige metoder, for at forbedre korrosionsbestandigheden af  
stalpro dukter. Nedenfor finder du en oversigt over disse metoder: 

*  lndtil der opstar højst 50% rød rust 

**  Garantibetingelserne gælder for korrosive miljøer i C1-C4 i henhold til ISO 12944-2.  

Se vores hjemmeside walraven.dk for yderligere information.



Salt-spray test
For at sammenligne beskyttelsens varighed af forskellige 

overfladebehandlinger, udfører man en slatspray test i 

henhold til DIN 50021. I denne test anbringes produk terne i 

et lukket rum og sprøjtes med en saltopløsning. Produkterne 

vii begynde at korrodere (ruste). Det tidspunkt, hvor «hvid» 

og derefter <<rød» rust opstar, vii blive noteret.

 

 

Denne test giver ikke et perfekt billede af beskyttelsens 

varighed (det afhcenger af omgivelserne, hvor produkterne 

anvendes). men giver derimod en sammenligning af de 

forskellige overfladebehandlinger. 

Tykkelse overfladebehandling (μm) Timer, indtil 5% rød rust*

BIS UltraProtect® 1000 system - ** 1,000

Overfladebehandling

Elforzinket, blå passivisering 8 - 10 72

Prægalvaniseret 25 150

Varmgalvaniseret 50 - 80 300 - 600

Pulverbelægning 100 1,000

*   lndtil der opstar højst 50% rød rust 
** Metode og tykkelse af beskyttelse varierer pr. produkt

Walraven produkter er ikke behandlet med overfladebehandlinger der indenholder Krom 6











Teknisk Projektering
Fra eksperterne hos Walraven

Stor erfaring med tekniske løsninger
Arbejdet med ophængssystemer og brandsikringssystemer

bliver mere og mere kompleks, på grund af den teknologiske

udvikling og de skærpede krav til byggeri. Ved udarbejdelsen

eller udførelsen af et projekt, kan man støde på et problem,

som man ikke kan løse selv. Walraven Teknisk Projektering

har stor erfaring i at løse lige netop disse problemer.

Fra teknisk beregning til support
på byggepladsen
Udover vores produkter, tilbyder vi en bred vifte af teknisk

rådgivning inden for områderne:

    Support til rørophæng, ventilation eller føringsveje

   Support til tekniske installationer på tage 

(Bl.a. solpaneler, ventilationsanlæg eller gangbroer)

  Afstanden mellem rørophæng

  Rør- og kabelgennemføringer i brandceller

  Præ-fabrikationer

  Beregninger af belastninger

  Installationsvejledninger

  Support på byggepladsen

Vores ekspertise er til rådighed for dig!
Baseret på dine individuelle ønsker og behov, laver vores 

tekniske rådgivere en løsning, underbygget med

detaljerede beregninger, AutoCAD-tegninger og Revit 

modeller.
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Denmark - Walraven Nordic AB 

Tel. +45 46 37 05 10 

info.dk@walraven.com

Sverige - Walraven Nordic AB

Tel. +46 (0)40 36 54 20

info.se@walraven.com

 

Suomi, Norge & Ísland - Walraven Nordic AB

Tel. +45 46 37 05 10

info.dk@walraven.com

 

Other countries - Walraven International

Tel. +31 (0)297 23 30 00

export@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) 

Barcelona (ES) · Kraków (PL) · Mladá 

Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) 

Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) 

Budapest (HU) · Mumbai (IN) · Singapore (SG)


